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Münzautomat Cash 8  für bis zu acht Duscharmaturen

Ausstattung
- Zeitverkaufsautomat für bis zu 8 Duschplätze
- stabiles Edelstahlgehäuse mit Aufbruchschutz und
Sicher heitsschloss
- im Gehäuse integrierte Anschlusseinheit (Anschlussein-
heit kann zur vereinfachten Kabelführung auch extern
montiert werden, siehe Hinweis Zubehör)
- Kabeleinführungen auf Unter- und Rückseite des Gehäu-
ses bei interner Nutzung der Steuer– und Anschlusseinheit 
- zentraler Münzeinwurf für alle Duschplätze 
- mit Aufzahlfunktion
-  Edelstahl-Einzeltaster für jeden Duschplatz 
- Statusanzeige für jeden Duschplatz über LED-Leuchtfen-
ster abrufbar
- frei programmierbare Betriebsparameter z. B. für Nor-
malpreis/Sparpreis/Zeit/Restzeitlöschung/Geld/Wertmar-
kenwert/unbezahlte Wasserabgabe/Timer etc.
- mikroprozessorgesteuerte Funktionsabläufe mit Echt-
zeituhr
- Start-/Stoppfunktion kombiniert mit variabler Duschzeit*
und Aktivzeit* 
- Stromausfallsicherheit durch Speicherung der Duschzei-
ten 
- elektronischer Münzprüfer mit Falschgelderkennung
- Speicherung von Kassendaten und Betriebstunden zur
kontrollierten Abrechnung 
- updatefähige, modular aufgebaute Elektronik 
- Programmierung ohne Zusatzgeräte möglich 
- Stoppzeit während der Hauptzeit möglich (z. B. als Lern-
funktion bei Nutzung durch Kinder)  
- sekundengenau einstellbare Zeitfenster von 10 Sek. –
1000 min 
- Umschaltung auf unbezahlte Wasserabgabe über inte-
grierte Zeitschaltuhr programmierbar oder über bauseiti-
gen potentialfreien Kontakt (z. B. Schlüsselschalter
[Schließer]) möglich
- zentrale Hygienespülung** programmierbar oder über
bauseitigen potentialfreien Kontakt (z. B. Schlüsselschal-
ter [Schließer]) möglich
- Funktionssperre für Wartung, thermische Behandlung
etc. durch potentialfreies Eingangssignal (bauseits) mög-
lich
- Separate Zeiteinstellung sowie Sondertarife (z. B. Spar-
zeiten, Happy Hour, Familiendusche, Waschplatz etc.) für
jeden Ausgang getrennt möglich 
- Lüfteransteuerung möglich (Relaisschaltung siehe Zu-
behör), Ausgang 12V DC 
- kundenspezifischer Gerätename über Display darstellbar
(max. 8 Zeichen) 
- integrierter Münzbehälter für ca. 250 Münzen bzw. Wert-
marken

Technische Daten
Betriebsspannung 12V DC
Kabeleinführung von hinten oder unten möglich
Schutzklasse IP40
Leistungsaufnahme 
(nur Münzautomat) 4 W
Schaltleistung max. 3 A je Ausgang

Hinweis:
- ** Stundengenaue Einga-
be bis 48 h nach der letz-
ten „Nichtbenutzung“ oder
permanent wiederkehren-
de Hygienespülung pro-
grammierbar
- Die Duschzeit* entspricht
der gesamten bezahlten
Wasserlaufzeit, die Aktiv-
zeit* entspricht der Nut-
zungsdauer je bezahltem
Duschvorgang
- Münzprüfer werksseitig
vorprogrammiert auf ge-
lochte Wertmarken Typ 26/
6/1,5, sowie Euro-Münzen 
(0,10—2,- €)
- andere Wertmarkentypen
sowie Währungen auf An-
frage möglich
- Anzahl der Kabelein-
führungen auf der Unter-
seite an den jeweiligen Be-
legungsstand anpassbar,
dadurch keine offenen
Gehäusedurchbrüche
- Für die externe Montage
des Anschlussgehäuses
bitte separates NT-Leer-
gehäuse, Artikel Nr.
760743 zusätzlich bestel-
len.

Material
Gehäuse und Frontplatte:
Edelstahl-Rostfrei, Werk-
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10,
Oberfläche matt geschlif-
fen

Abmessung
B 320 x H 300 x 155 mm

Produkt-Plus+++
Kabelanschluss-Gehäuse
kann getrennt vom Münz-
automat montiert werden.

Zeichnung und 
Beispielanordnung 
- siehe Rückseite

Artikelnummer
760742*

Zusatzausstattung
760743*
NT-Leergehäuse für exter-
ne Montage des Anschluss-
gehäuses
760745*
Wertmarken, Ø 26 mm, mit
Loch (Verpackungseinheit
100 Stück)
1103202*
Systemnetzteil, s. S. 405

* Art. nicht lagermäßig 
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Münzautomat Cash 8 für bis zu acht Duscharmaturen

Beispielanordnung mit Münzautomat Cash 8  für bis zu acht Duscharmaturen

HINWEIS:
Kabeleinführung auch von unten möglich
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Münzautomat Cash 1  für eine Duscharmatur 

Ausstattung
- Stabiles Edelstahlgehäuse mit Aufbruchschutz und 
Sicherheitsschloss
- frei programmierbare Betriebsparameter z. B. für Nor-
malpreis/Sparpreis/Zeit/Restzeitlöschung/Geldwert etc.
- mikroprozessorgesteuerte Funktionsabläufe mit Echt-
zeituhr
- Start-/Stoppfunktion kombiniert mit variabler Dusch-
zeit* und Aktivzeit*
 - Sofortstart möglich
- mit Aufzahlfunktion
- Stromausfallsicherheit durch Speicherung der Duschzei-
ten
- Display mit großer, heller LED-Anzeige
- Speicherung von Kassendaten und Betriebstunden zur
kontrollierten Abrechnung
- updatefähige, modular aufgebaute Elektronik
- Programmierung ohne Zusatzgeräte möglich
- Stoppzeit während der Hauptzeit möglich (z. B. als Lern-
funktion bei Nutzung durch Kinder)
- sekundengenau einstellbare Zeitfenster von 10 Sek. bis
1000 min
- Umschaltung auf unbezahlte Wasserabgabe program-
mierbar
- Hygienespülung über stundengenaue Eingabe bis 48 h
nach der letzten „Nichtbenutzung“ oder permanent wie-
derkehrend  programmierbar über integrierte Zeit-
schaltuhr
- Sondertarife möglich (z. B. Sparzeiten, Happy Hour, etc.)
- externe Ansteuerungen (Raumlüfter, Musik etc.) über
zweites Ausgangsrelais möglich (Hinweis: Schaltspannung
12V DC, ggf. Trennrelais erforderlich)
- integrierter Münzbehälter für ca. 150 Münzen

Technische Daten
Betriebsspannung 12V DC
Kabeleinführung von hinten oder unten möglich
Schutzklasse IP40
Leistungsaufnahme 
(nur Münzautomat) 2W
Schaltleistung max. 6 A

Hinweis:
– Die Duschzeit* entspricht
der gesamten bezahlten
Wasserlaufzeit, die Aktiv-
zeit* entspricht der Nut-
zungsdauer je bezahltem
Duschvorgang
– Ausführung mit elektroni-
schem Münzprüfer auf An-
frage möglich 
– Ausführung mit anderer
Münzvorlage auf Anfrage
möglich
- Ausführung mit gleich-
schließendem Schlüsselsy-
stem bei mehreren Münz-
automaten gegen Aufpreis
möglich. 

Material
Gehäuse: Edelstahl-Rost-
frei, pulverbeschichtet in
Alugrau (RAL 9007)
Frontplatte: Edelstahl-
Rostfrei, Werkstoff 1.4301,
CrNiSt 18/10,
Oberfläche matt geschlif-
fen

Abmessung
B 160 x H 260 x 110 mm

Zeichnung siehe Rück-
seite

Artikelnummer
760740*
Mechanischer Münzprüfer
für 50-Eurocent-Münzen
mit Falschgelderkennung
760741*
Mit Einfacheinwurf für
Wertmarken WM25 profi-
liert

Zusatzausstattung
760744*
Wertmarken, Ø 25 mm,
profiliert (Verpackungsein-
heit 100 Stück)
1103201/1103202*
Systemnetzteile, s. S. 405
ACHTUNG: Leistungsauf-
nahme der Duschelemente
und Brausebatterien prü-
fen!

* Art. nicht lagermäßig
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Münzautomat Cash 1  für eine Duscharmatur

HINWEIS:
Kabeleinführung auch von unten möglich
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Duschelement Cash M-Line plus  Piezo-Taster und Thermostat - revisionsfähig

Revisionsfähiges Duschelement aus »MINERALSTAHL«
für bezahlte Wasserabgabe zum Anschluss an KUH-
FUSS-Münzautomat Cash.

Material
»Mineralstahl«: Verbund-
werkstoff, faserverstärkt,
weiß, RAL 9010

Abmessung
B 250 x H 1220 
x T 100 mm

Produkt-Plus+++
– Einfache Montage durch
Montagesystemträger mit
verdecktem Meterriss.
– Revisionsfähig durch inte-
grierte Haubenklappme-
chanik, Öffnung ohne De-
montage der Zuleitungen.
– Durch die Anordnung des
Magnetventils direkt am
Brausekopf wird Stagnati-
onswasser weitestgehend
vermieden. 
– Fugenlos eingepresste
Seifenschale.
– Temperaturbeständigkeit
180 °C, Temperaturwech-
selfes tigkeit 85 °C (Ther-
mo schock-Test).

Detailfotos s. Rückseite

Hinweis:
– Münzautomaten mit Zu-
behör, siehe Seite 387 ff.
– Ausführung mit Brause-
kopf Standard auf Anfrage
möglich.

Bei Auftragserteilung 
unbedingt angeben:
97200 
Anschluss von oben
97201 
Anschluss von hinten

Zusatzausstattung
Gehäuseverlängerung auf
Anfrage

* Art. nicht lagermäßig

Artikelnummer
760760*

760761*
wie vor, jedoch mit inte-
griertem Magnetventil 
(12—30V AC/DC, < 1 W) zur
thermischen Behandlung

Ausstattung
Duschelement für bezahlte
Wasserabgabe zum An-
schluss an KUHFUSS-
Münzautomat Cash,
mit Thermostat und Piezo-
Taster-Auslösung über 
Impulsmagnetventil, 
Anschluss an Trinkwasser
und Trinkwasser warm,
Thermostat mit Dehn -
stoffelement, rück -
schlagarm schließend, mit
Temperaturanschlag, mit
Rück fluss verhinderern, mit
Schmutzfangsieben, vorge-
fertigte Verteilerleitung,
vorverrohrte Einheit bis
zum Anschluss-Set (oben
oder hinten), Wandmonta-
ge mit Montagesystemträ-
ger, revisionsfähig durch
integrierte Haubenklapp-
mechanik, Gehäuse nahtlos
gepresst, porenfreie Ober-
fläche, Temperaturbestän-
digkeit 180 °C, 
Temperaturwech-
selfestigkeit 85 °C
(Thermo schock-Test), mit
fugenlos eingepresster
Seifenschale, mit Brause-
kopf AeroStop, Neigungs-
winkel 20° ± 6° verstellbar,
inkl. Zubehör für den An-
schluss 
– von oben (Art. 97200),
mengenregulierbare Ab-
sperrventile G 1⁄2 B, außen
zu montieren
– von hinten (Art.-Nr.
97201), mengenregulierba-
re Absperrventile G 1⁄2 B,
innen zu montieren
Anschluss bei Auftragser-
teilung unbedingt ange-
ben!

Zeichnung und technische Daten 
- siehe Rückseite.
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Duschelement Cash M-Line plus Piezo-Taster und Thermostat - revisionsfähig

Technische Daten
Programm-Steuerung, Laufzeit alle Betriebsparameter werden vom Münzautomaten vorgegeben
Anschlussspannung 12V DC
Leistungsaufnahme 5W (Münzbetrieb) 
Leistungsaufnahme 5W (Thermische Behandlung)
Mindestfließdruck 1,5 bar
Betriebsdruck 1,5 bis 5 bar
max. zulässige Trink-
wassertemperatur 80 °C (kurzzeitig)
Durchflussmenge 10 l/min bei 3 bar Fließdruck
Temperaturdifferenz TW – TWW > 5 K 
mit Verbrühschutz (Heißwassersperre bei Kaltwasserausfall)

Detailfotos:
Montagesystemträger 
— mit Markierung für 
Standard-Montagehöhe

Einfaches Anzeichnen 
und Ausrichten der Bohr-
löcher

Montiertes Element 
zur Revision geöffnet
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Duschelement Cash Perfekt plus  Piezo-Taster u. Thermostat - revisionsfähig

Revisionsfähiges Einzelbrauseelement als vorgefertigte
Einheit zur Wandmontage für bezahlte Wasserabgabe
zum Anschluss an KUHFUSS-Münzautomat Cash.

Material
Edelstahl-Rostfrei, Werk -
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10

Abmessung
B 250 x H 1220 x T 100 mm

Ausstattung
Duschelement für bezahlte
Wasserabgabe zum An-
schluss an KUHFUSS-
Münzautomat Cash,
mit Thermostat und Piezo-
Taster-Auslösung über 
Impulsmagnetventil, 
Anschluss an Trinkwasser
und Trinkwasser warm,
Thermostat mit Dehn -
stoffelement, rück -
schlagarm schließend, mit
Temperaturanschlag, mit
Rückfluss verhinderern, mit
Schmutz fangsieben,
vorgefertigte Verteilerlei-
tung, vorverrohrte Einheit
bis zum Anschluss-Set
(oben oder hinten), Ge -
häuse mit gerundeten Kan -
ten, Wandmontage mit
Montagesystemträger, 
revisionsfähig durch inte-
grierte Haubenklapp-
mechanik, mit Brausekopf
AeroStop, Neigungswinkel
20° ± 6° verstellbar, inkl.
Zubehör für den Anschluss  
– von oben (Art. 97200),
mengenregulierbare Ab-
sperrventile G 1⁄2 B, außen
zu montieren
– von hinten (Art.-Nr.
97201), mengenregulierba-
re Absperrventile G 1⁄2 B,
innen zu montieren
Anschluss bei Auftragser-
teilung unbedingt ange-
ben!
Oberfläche mattgeschliffen

Produkt-Plus+++
– Einfache Montage durch
Montagesystemträger mit
verdecktem Meterriss.
– Revisionsfähig durch inte-
grierte Haubenklappme-
chanik, Öffnung ohne De-
montage der Zuleitungen.
– Durch die Anordnung des
Magnetventils direkt am
Brausekopf wird Stagnati-
onswasser weitestgehend
vermieden. 
– Fugenlos eingeschweißte
Seifenschale.

Detailfotos s. Rückseite

Hinweis:
– Münzautomaten und Zu-
behör, siehe Seite 387 ff.
– Ausführung mit Brause-
kopf Standard auf Anfrage
möglich.

Bei Auftragserteilung 
unbedingt angeben:
97200 
Anschluss von oben
97201 
Anschluss von hinten

Zusatzausstattung
750901–750903
Gehäuseverlängerung,
siehe Seite 221

Für Duschelemente ohne
Seifenschale:
750324
Seifenschale zum An-
schrauben auf die Wand,
aus Edelstahl, 
Abmessung ca. B 250 
x H 80 x T 80 mm

* Art. nicht lagermäßig

Zeichnung und technische Daten 
- siehe Rückseite.

Artikelnummer
760762*
Ohne Seifenschale
760763*
wie vor, jedoch mit inte-
griertem Magnetventil 
(12—30V AC/DC, < 1 W) zur
thermischen Behandlung 
760764*
Mit fugenlos eingeschweiß-
ter Seifenschale
760765*
wie vor, jedoch mit inte-
griertem Magnetventil 
(12—30V AC/DC, < 1 W) zur
thermischen Behandlung
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Duschelement Cash Perfekt plus Piezo-Taster und Thermostat - revisionsfähig

Beispiel 760764/760765

Detailfotos:
Montagesystemträger -
Einhängeleiste

Montagesystemträger -
untere Verschraubung

Montiertes Element 
zur Revision geöffnet

Fugenlos eingeschweißte
Seifenschale

Technische Daten
Programm-Steuerung, Laufzeit alle Betriebsparameter werden vom Münzautomaten vorgegeben
Anschlussspannung 12V DC
Leistungsaufnahme 5W (Münzbetrieb) 
Leistungsaufnahme 5W (Thermische Behandlung)
Mindestfließdruck 1,5 bar
Betriebsdruck 1,5 bis 5 bar
max. zulässige Trink-
wassertemperatur 80° C (kurzzeitig)
Durchflussmenge 10 l/min bei 3 bar Fließdruck
Temperaturdifferenz TW – TWW > 5 K 
mit Verbrühschutz (Heißwassersperre bei Kaltwasserausfall)
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Brausebatterie Cash Perfekt UP  Piezo-Taster und Thermostat 

Abmessung
Abdeckplatte:
B 180 x H 280 mm
Einbaukasten:
B 123 x H 234 
x T 90—115 mm

Artikelnummer
760771*
Rohbauset
760773*
wie vor, jedoch mit inte-
griertem Magnetventil 
(12V DC, < 2 W) zur thermi-
schen Behandlung
760772*
Fertigbauset

Zusatzausstattung
760589A
Verlängerungs-Set
760021–760023
Brauseköpfe, versch. Aus-
führungen
760049*
Edelstahl-Flansch für Brau-
sekopfmontage, Edelstahl-
Rostfrei, Werkstoff 1.4301,
CrNiSt 18/10, Materialdicke
3 mm, Außen abmessung: 
Ø 250 mm, mit Gewinde-
muffe G 1⁄2 mittig für Brau-
sekopfmontage, mit 4 Boh-
rungen Ø 6 mm zum
Anschrauben an Mauer-
werk, Leichtbauwand oder
Installationselement, zur
Abdichtung gegen nicht
drückendes Was ser gem.
DIN 18195, Teil 9

* Art. nicht lagermäßig

Unterputz-Brausearmatur mit Abdeckplatte aus Edel-
stahl für bezahlte Wasserabgabe zum Anschluss an
KUHFUSS-Münzautomat Cash.

Zeichnung und technische Daten 
- siehe Rückseite

Material
Armaturenkörper, 
Griffkappe: 
Messing verchromt
Rosette, Wandeinbauka-
sten, Einbauschutzkappe
und Spülstück: 
Kunststoff
Abdeckplatte: 
Edelstahl-Rostfrei, Werk -
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10),

Produkt-Plus+++
- Integriertes Magnetventil
für thermische Behandlung

Hinweis:
– Münzautomaten mit Zu-
behör, siehe Seite 387 ff.

Ausstattung
Brausebatterie für bezahl-
te Wasserabgabe zum An-
schluss an KUHFUSS-
Münzautomat Cash, mit
Piezo-Taster und Ther-
mostat, Anschluss an
Trinkwasser und Trinkwas-
ser warm, Thermostat mit
Dehnstoffelement, mit Im-
pulsmagnetventil, rück-
schlagarm schließend, mit
Temperaturanschlag, mit
Rückflussverhinderern und
Schmutzfangsieben, mit
mengenregulierbaren Ab-
sperrventilen, mit Tiefen-
ausgleichsmöglichkeit, mit
außenliegenden Gewinde-
anschluss-Stutzen G 1⁄2,
ohne Brauserohrentlee-
rung, 
Abdeckplatte Edelstahl
mattgebürstet
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Technische Daten
Programm-Steuerung, Laufzeit alle Betriebsparameter werden vom Münzautomaten 

vorgegeben
Anschlussspannung 12V DC
Leistungsaufnahme 2W (Münzbetrieb) 
Leistungsaufnahme 3W (Thermische Behandlung)
Mindestfließdruck 1 bar
Betriebsdruck 1 bis 5 bar
max. zulässige Trinkwas-
sertemperatur 70 °C (kurzzeitig)
Durchfluss max. 18 l/min in Abhängigkeit vom Brause auslauf 

und Fließdruck
Temperaturdifferenz TW – TWW > 5 K
mit Verbrühschutz (Heißwassersperre bei Kaltwasserausfall)

760771/760773 (Rohbauset) + 760772 (Fertigbauset)

Brausebatterie Cash Perfekt UP   Piezo-Taster und Thermostat 




