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Freistehende Reihenwaschanlage Akzept Einhebel-Mischer

Technische Daten
– Einhebel-Mischer
Mindestfließdruck 1 bar
Betriebsdruck 1 bis 5 bar 
max. zulässige Trink-
wassertemperatur 70 °C (kurzzeitig)
Durchflussmenge ca. 6 l/min

Bei den Waschrinnen können fertigungsbedingt Maßab-
weichungen in der Länge von 0,7 %, in der Tiefe von 0,5 %
des Nennmaßes sowie in der Höhe von 1 mm entstehen.

Beispiel 485121
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Freistehende Reihenwaschanlage Robust  Piezo-Technik

Material
Waschrinnen: Mineralguss,
kunstharzgebundener 
Mineralwerkstoff, alpin-
weiß, ähnl. RAL 9016
Winkelfuß: Mineralguss,
kunstharzgebundener 
Mineralwerkstoff, anthrazit
Armatureneinheit: Edel-
stahl-Rostfrei, Werk  stoff
1.4301, CrNiSt 18/10,
Oberfläche mattgeschliffen
Armaturenkörper, Ausläu-
fe: Messing hochglanzpo-
liert, verchromt 

Abmessung
Gesamt:
L siehe Artikelnummer 
x H 1165 x T 1140 mm
Waschrinnen:
L 1200/1800 x H 148 
x T 570 mm
Winkelfuß:
H ca. 550 mm für Wasch-
rinnenhöhe 700 mm
Auslauf: ca. 172 mm

Zeichnung, techn. 
Daten Armaturen und
Anschlussmöglichkei-
ten - siehe Rückseite

Ausstattung
Waschrinne Robust 
Als durchgehende Anlage
ohne Trennfugen gefertigt,
umlaufende Beckenverklei-
dung, angeformte Schürze, 
mit Ablauf-Siebventil 
G 1 1⁄2 B, ohne Überlauf, po-
renfreie, glatte Oberfläche,
mit Befes tigungs material,
Temperaturbeständigkeit
mind. 65 °C, Temperatur-
wechselfestigkeit 65 °C
(Thermoschock-Test)

Hinweis Waschrinne:
Widerstandsfähige
Oberfläche für ther-
mische Behandlung
auf Anfrage möglich.

Ausstattung Winkelfuß
Zur freistehenden Montage
gegenüberliegender
Wasch rinnen, mit Höhen-
ausgleichsmöglichkeit, mit 
Befestigungsmöglichkeit
für Abwasserverrohrung 
(Gewinde M 8)

Hinweis Winkelfüße:
Winkelfüße für Waschrin-
nenhöhe 850 mm (Details S.
94) auf Anfrage lieferbar.

Ausstattung 
Armaturenbalken 
Wasseranschluss seitlich,
von oben oder unten, vor-
gefertigte Verteilerleitung,
anschlussfertig verrohrt,
mit Wandausläufen, mit
Rohrträger, mit integrier-
tem Q-Chip für optionale
Dialogbox (Erläuterung s.
S. 337)
– mit Piezo-Taster 
Mit Piezo-Taster-Auslösung
über Impulsmagnetventil,
Anschluss an kaltes oder
vorgemischtes Wasser

– mit Piezo-Taster und
Thermostat
Mit Thermostaten und Pie-
zo-Taster-Auslösung über
Impulsmagnetventil, An-
schluss an Trinkwasser und
Trinkwasser warm, Ther-
mostat mit Dehnstoffele-
ment, mit einstellbarem
Temperaturanschlag

Hinweis: 
– Anschluss seitlich, von
oben oder unten (bitte bei
Auftragserteilung angeben).
– Andere Armaturen oder
Anschlüsse auf Anfrage.
– Abwasserverrohrung auf
Anfrage.
– Mengenregulierbare Vor-
absperrung bauseits.
– Systemnetzteil 12V DC,
siehe Seite 395.

Produkt-Plus+++
– Geringe Montagezeit, da
anschluss fertig verrohrt.
– Hygienespülung nach 24/
48 h Nichtbenutzung
als Legionellenpro-
phylaxe (aktivierbar). 
- Vorgerichtet für WRC-Be-
trieb (Dialogbox und Funkti-
onsmodul) zum Anschluss
an bauseitigen PC.

Mit Piezo-Taster
Artikelnummer
498120*
1200 mm, 2 x 2 Wasch -
plätze, Stichmaß 600 mm, 
4 Armaturen, 4 Ausläufe
498130*
1300 mm, wie vor,
Stichmaß 650 mm
498140*
1400 mm, wie vor,
Stichmaß 700 mm
498180*
1800 mm, 2 x 3 Wasch -
plätze, Stichmaß 600 mm, 
6 Armaturen, 6 Ausläufe
498195*
1950 mm, wie vor,
Stichmaß 650 mm
498210*
2100 mm, wie vor,
Stichmaß 700 mm

Mit Piezo-Taster und
Thermostat
Artikelnummer
499122*
1200 mm, 2 x 2 Wasch -
plätze, Stichmaß 600 mm, 
4 Armaturen, 4 Ausläufe
499130*
1300 mm, wie vor,
Stichmaß 650 mm
499140*
1400 mm, wie vor,
Stichmaß 700 mm
499182*
1800 mm, 2 x 3 Wasch -
plätze, Stichmaß 600 mm, 
6 Armaturen, 6 Ausläufe
499195*
1950 mm, wie vor,
Stichmaß 650 mm
499210*
2100 mm, wie vor,
Stichmaß 700 mm

Zusatzausstattung
750990*
Dialogbox für WRC-Betrieb
(Erläuterung/Daten S. 337)
750991*
WRC-Funktionsmodul
(Erläuterung/Daten S. 337)
970401
Haubenventil mit runder
Abdeckhaube, Messing po-
liert, verchromt, Ablauf-
ventil G 1 1⁄2 B, Abdeckhau-
be diebstahlhemmend
befestigt

* Art. nicht lagermäßig

Abb.: Art.-Nr. 499122
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Beispiel 499122

Freistehende Reihenwaschanlage Robust  Piezo-Technik

Technische Daten
- Piezo-Taster
Programm-Steuerung mit Laufzeitunterbrechung
Zeiteinstellung 5—180 Sek. möglich, Werkseinstellung 15 Sek.
Laufzeit unterbrechbar (Start/Stopp-Funktion)
Hygienespülung automatische Spülung nach 24/48 h Nichtbenutzung möglich,

Werkseinstellung: deaktiviert
Anschlussspannung 12—30V AC/DC
Mindestfließdruck 1 bar
Betriebsdruck 1 bis 5 bar 
max. zulässige Trink-
wassertemperatur 70 °C (kurzzeitig)
Durchflussmenge ca. 6 l/min

Technische Daten
- Piezo-Taster und Thermostat
wie vor,
Temperaturdifferenz TW – TWW > 5 K
mit Verbrühschutz (Heißwassersperre bei Kaltwasserausfall)

Bei den Waschrinnen können fertigungsbedingt Maß-
abweichungen in der Länge von 0,7 %, in der Tiefe von
0,5 % des Nennmaßes sowie in der Höhe von 1 mm
entstehen.
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Freistehende Reihenwaschanlage Robust Selbstschluss-Varianten

Material
Waschrinnen: Mineralguss,
kunstharzgeb. Mineralwerk -
stoff, alpinweiß, ähnl. RAL
9016
Winkelfuß: Mineralguss,
kunstharzgebundener 
Mineralwerkstoff, anthrazit
Armatureneinheit: Edel-
stahl-Rostfrei, Werk  stoff
1.4301, CrNiSt 18/10,
Oberfläche mattgeschliffen
Armaturenkörper, Ausläu-
fe: Messing hochglanzpo-
liert, verchromt 

Abmessung
Gesamt:
L siehe Artikelnummer 
x H 1165 x T 1140 mm
Waschrinnen:
1200/1800 x 570 x 148 mm
Winkelfuß:
H ca. 550 mm für Wasch-
tischhöhe 700 mm
Auslauf: ca. 172 mm

Zeichnung, techn. 
Daten Armaturen und
Anschlussmöglichkei-
ten - siehe Rückseite

Ausstattung
Waschrinne Robust 
Als durchgehende Anlage
ohne Trennfugen gefertigt,
umlaufende Beckenverklei-
dung, angeformte Schürze, 
mit Ablauf-Siebventil 
G 1 1⁄2 B, ohne Überlauf, po-
renfreie, glatte Oberfläche,
mit Befes tigungsmaterial, 
Temperaturbeständigkeit
mind. 65 °C, Temperatur-
wechselfestigkeit 65 °C
(Thermoschock-Test)

Ausstattung Winkelfuß
Zur freistehenden Montage
gegenüberliegender
Wasch rinnen, mit Höhen-
ausgleichsmöglichkeit, mit 
Befestigungsmöglichkeit
für Abwasserverrohrung 
(Gewinde M 8)

Hinweise 
Waschrinne/Winkelfüße
siehe Seite 101

Ausstattung 
Armaturenbalken 
Wasseranschluss seitlich,
von oben oder unten, vor-
gefertigte Verteilerleitung,
anschlussfertig verrohrt,

mit Wandausläufen, mit
Rohrträger 
– mit Selbstschluss-Ventil 
Mit Selbstschluss-Ventilen,
Anschluss an kaltes oder
vorgemischtes Wasser
– mit Eingriff-Selbst-
schluss-Mischer
Mit Eingriff-Selbstschluss-
Mischern, Anschluss an
Trinkwasser und Trinkwas-
ser warm, mit einstellba-
rem Temperaturanschlag
– mit Selbstschluss-
Ventil und Thermostat
Mit Selbstschluss-Ventilen
und Thermostaten, An-
schluss an Trinkwasser und
Trinkwasser warm

Hinweis: 
– Anschluss seitlich, von
oben oder unten (bitte bei
Auftragserteilung angeben).
– Andere Armaturen oder
Anschlüsse auf Anfrage.
– Abwasserverrohrung auf
Anfrage.
– Mengenregulierbare Vor-
absperrung bauseits.

Produkt-Plus+++
– Geringe Montagezeit, da
anschlussfertig verrohrt.

Mit Selbstschluss-Ventil
Artikelnummer
496120*
1200 mm, 2 x 2 Wasch -
plätze, Stichmaß 600 mm, 
4 Armaturen, 4 Ausläufe
496130*
1300 mm, wie vor,
Stichmaß 650 mm 
496140*
1400 mm, wie vor,
Stichmaß 700 mm
496180*
1800 mm, 2 x 3 Wasch -
plätze, Stichmaß 600 mm, 
6 Armaturen, 6 Ausläufe
496195*
1950 mm, wie vor,
Stichmaß 650 mm
496210*
2100 mm, wie vor,
Stichmaß 700 mm

Mit Eingriff-Selbst-
schluss-Mischer
Artikelnummer
497120*
1200 mm, 2 x 2 Wasch -
plätze, Stichmaß 600 mm, 
4 Armaturen, 4 Ausläufe
497130*
1300 mm, wie vor,
Stichmaß 650 mm
497140*
1400 mm, wie vor,
Stichmaß 700 mm
497180*
1800 mm, 2 x 3 Wasch -
plätze, Stichmaß 600 mm, 
6 Armaturen, 6 Ausläufe
497195*
1950 mm, wie vor,
Stichmaß 650 mm
497210*
2100 mm, wie vor,
Stichmaß 700 mm

Mit Selbstschluss-Ventil
und Thermostat
Artikelnummer
486120*
1200 mm, 2 x 2 Wasch -
plätze, Stichmaß 600 mm, 
4 Armaturen, 4 Ausläufe
486130*
1300 mm, wie vor,
Stichmaß 650 mm
486140*
1400 mm, wie vor,
Stichmaß 700 mm
486180*
1800 mm, 2 x 3 Wasch -
plätze, Stichmaß 600 mm, 
6 Armaturen, 6 Ausläufe
486195*
1950 mm, wie vor,
Stichmaß 650 mm
486210*
2100 mm, wie vor,
Stichmaß 700 mm

Zusatzausstattung
970401
Haubenventil mit runder
Abdeckhaube, Messing po-
liert, verchromt, Ablauf-
ventil G 1 1⁄2 B, Abdeckhau-
be diebstahlhemmend
befestigt

* Art. nicht lagermäßig

Abb.: Art.-Nr. 496120
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Freistehende Reihenwaschanlage Robust Selbstschluss-Varianten

Technische Daten
- Selbstschluss-Ventil/Eingriff-Selbstschluss-Mischer
Laufzeit einstellbar
Mindestfließdruck 1 bar
Betriebsdruck 1 bis 6 bar 
max. zulässige Trink-
wassertemperatur 70 °C (kurzzeitig)
Durchflussmenge ca. 6 l/min je Auslauf

Technische Daten
– Selbstschluss-Ventil und Thermostat
Laufzeit einstellbar
Mindestfließdruck 1 bar
Betriebsdruck 1 bis 5 bar 
max. zulässige Trink-
wassertemperatur 70 °C (kurzzeitig) 
Temperaturdifferenz TW - TWW > 5 K
mit Verbrühschutz (Heißwassersperre bei Kaltwasserausfall)
Durchflussmenge ca. 6 l/min

Bei den Waschrinnen können fertigungsbedingt Maßab-
weichungen in der Länge von 0,7 %, in der Tiefe von 0,5 %
des Nennmaßes sowie in der Höhe von 1 mm entstehen.

Beispiel 496120
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Freistehende Reihenwaschanlage Robust Einhebel-Mischer

Material
Waschrinnen: 
Mineralguss, kunstharzge-
bundener Mineralwerkstoff,
alpinweiß ähnl. RAL 9016
Winkelfuß: Mineralguss,
kunstharzgebundener 
Mineralwerkstoff, anthrazit
Armatureneinheit: Edel-
stahl-Rostfrei, Werk  stoff
1.4301, CrNiSt 18/10,
Oberfläche mattgeschliffen
Armaturenkörper, Ausläu-
fe: Messing hochglanzpo-
liert, verchromt 

Abmessung
Gesamt:
L siehe Artikelnummer 
x H 1165 x T 1140 mm
Waschrinnen:
1200/1800 x 570 x 148 mm
Winkelfuß:
H ca. 550 mm für Wasch-
tischhöhe 700 mm
Auslauf: ca. 172 mm

Zeichnung, techn. Daten Armaturen und
Anschluss möglichkeiten - siehe Rückseite

Ausstattung
Waschrinne Robust 
Als durchgehende Anlage
ohne Trennfugen gefertigt,
umlaufende Beckenverklei-
dung, angeformte Schürze, 
mit Ablauf-Siebventil 
G 1 1⁄2 B, ohne Überlauf, po-
renfreie, glatte Oberfläche,
mit Befes tigungsmaterial, 
Temperaturbeständigkeit
mind. 65 °C, Temperatur-
wechselfestigkeit 65 °C
(Thermoschock-Test).

Ausstattung Winkelfuß
Zur freistehenden Montage
gegenüberliegender
Wasch rinnen, mit Höhen-
ausgleichsmöglichkeit, mit 
Befestigungsmöglichkeit
für Abwasserverrohrung 
(Gewinde M 8)

Hinweise 
Waschrinne/Winkelfüße
siehe Seite 101

Ausstattung 
Armaturenbalken 
Wasseranschluss seitlich,
von oben oder unten, vor-
gefertigte Verteilerleitung,
anschlussfertig verrohrt,
mit Wandausläufen, mit
Rohrträger 
– mit Einhebel-Mischer 
Mit Einhebel-Mischern, 
Anschluss an Trinkwasser
und Trinkwasser warm,
Mischbatterie mit kerami-
schen Scheiben, mit Tem-
peraturanschlag

Hinweis: 
– Anschluss seitlich, von
oben oder unten (bitte bei
Auftragserteilung angeben).
– Andere Armaturen oder
Anschlüsse auf Anfrage.
– Abwasserverrohrung auf
Anfrage.
– Mengenregulierbare Vor-
absperrung bauseits.

Produkt-Plus+++
– Geringe Montagezeit, da
anschlussfertig verrohrt.

Mit Einhebel-Mischer
Artikelnummer
485120*
1200 mm, 2 x 2 Wasch -
plätze, Stichmaß 600 mm, 
4 Armaturen, 4 Ausläufe
485130*
1300 mm, wie vor,
Stichmaß 650 mm 
485140*
1400 mm, wie vor,
Stichmaß 700 mm
485180*
1800 mm, 2 x 3 Wasch -
plätze, Stichmaß 600 mm, 
6 Armaturen, 6 Ausläufe
485195*
1950 mm, wie vor,
Stichmaß 650 mm
485210*
2100 mm, wie vor,
Stichmaß 700 m

Zusatzausstattung
970401
Haubenventil mit runder
Abdeckhaube, Messing po-
liert, verchromt, Ablauf-
ventil G 1 1⁄2 B, Abdeckhau-
be diebstahlhemmend
befestigt

* Art. nicht lagermäßig
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Beispiel 485120

Freistehende Reihenwaschanlage Robust Einhebel-Mischer

Technische Daten
– Einhebel-Mischer
Mindestfließdruck 1 bar
Betriebsdruck 1 bis 5 bar 
max. zulässige Trink-
wassertemperatur 70 °C (kurzzeitig)
Durchflussmenge ca. 6 l/min
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Bei den Waschrinnen können fertigungsbedingt Maßab-
weichungen in der Länge von 0,7 %, in der Tiefe von 0,5 %
des Nennmaßes sowie in der Höhe von 1 mm entstehen.
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Waschtischreihe Akzept/Waschrinne Robust Zusatzausstattung

Winkelfuß 
für Waschtisch-/Wasch-
rinnenhöhe 700 mm

454001A*
Winkelfuß, Mineralguss,
kunstharzgebundener Mi-
neralwerkstoff, anthrazit,
Höhe für Waschtisch-/
Waschrinnenhöhe 700 mm,
mit Höhenausgleichsmög-
lichkeit, mit Befestigungs-
möglichkeit für Abwasser-
verrohrung (Gewinde M 8)

* Art. nicht lagermäßig

Brückenfuß  
für Waschtisch-/Wasch-
rinnenhöhe 700 mm

454011*
Brückenfuß, Mineralguss,
kunstharzgebundener Mi-
neralwerkstoff, anthrazit,
Höhe für Waschtisch-/
Waschrinnenhöhe 700 mm,
als stabile Unterkonstrukti-
on für Wandmontage an
Leichtbauwänden, mit
Höhenausgleichsmöglich-
keit, mit Befes ti gungs -
möglichkeit für Abwasser-
verrohrung (Gewinde M 8)

Brückenfuß 
für Waschtisch-/Wasch-
rinnenhöhe 850 mm

454012*
Brückenfuß, Mineralguss,
kunstharzgebundener Mi-
neralwerkstoff, anthrazit,
Höhe für Waschtisch-/
Waschrinnenhöhe 850 mm,
als stabile Unterkonstrukti-
on für Wandmontage an
Leichtbauwänden, mit
Höhenausgleichsmöglich-
keit, mit Befes ti gungs -
möglichkeit für Abwasser-
verrohrung (Gewinde M 8)

Details zu Winkel- und Brückenfüßen für Waschtischreihen Akzept und Waschrinnen Robust 
sowie freistehende Reihenwaschanlage Hygiene Elektronik.

Winkelfuß 
für Waschtisch-/Wasch-
rinnenhöhe 850 mm

454010*
Winkelfuß, Mineralguss,
kunstharzgebundener Mi-
neralwerkstoff, anthrazit,
Höhe für Waschtisch-/
Waschrinnenhöhe 850 mm,
mit Höhenausgleichsmög-
lichkeit, mit Befestigungs-
möglichkeit für Abwasser-
verrohrung (Gewinde M 8)




