


4

80

KUHFUSS SANITÄR GmbH
Untere Wiesenstr. 17 · D-32120 Hiddenhausen-Sundern 
Tel. +49 (0)5221-68390 · Fax +49 (0)5221-683935
info@kuhfuss-sanitaer.de · www.kuhfuss-sanitaer.de

0
2

/1
1

Te
ch

n
is

ch
e

 Ä
n

d
e

ru
n

g
e

n
 v

o
rb

e
h

al
te

n

Freistehende Reihenwaschanlage Heavy/M-Line plus  Piezo-Technik

Beispiel 494121

Technische Daten
- Piezo-Taster
Programm-Steuerung: mit Laufzeitunterbrechung
Zeiteinstellung: 5—180 Sek. möglich, Werkseinstellung 15 Sek.
Laufzeit: unterbrechbar (Start/Stopp-Funktion)
Hygienespülung: automatische Spülung nach 24/48 h Nichtbenutzung möglich,

Werkseinstellung: deaktiviert
Anschlussspannung 12—30V AC/DC
Mindestfließdruck 1 bar
Betriebsdruck 1 bis 5 bar 
max. zulässige Trink-
wassertemperatur 75 °C (kurzzeitig)
Durchflussmenge ca. 6 l/min

Technische Daten
- Piezo-Taster und Thermostat
wie vor,
Temperaturdifferenz TW – TWW > 5 K
mit Verbrühschutz (Heißwassersperre bei Kaltwasserausfall)
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Freistehende Reihenwaschanlage Heavy/M-Line plus  Selbstschluss-Varianten

Material
Waschtischreihen:
»Mineralstahl«, Verbund -
werkstoff, faserverstärkt,
weiß, RAL 9010
Tragrahmen: 
Edelstahl-Rostfrei, Werk -
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10,
Oberfläche mattgeschliffen
Armatur, Ausläufe:
Messing hochglanzpoliert,
verchromt 

Abmessung
Gesamt: L siehe Art.-Nr. 
x T 1260 x H 1315 mm
Waschtischreihen:
1170/1196, 1270/1296,
1770/1795, 1970/1995 
x H 209 x T 530 mm,
Beckentiefe: 184 mm
Tragrahmen: T 200 mm
Wandausläufe: Ausladung
85 mm, Auslauf 72 mm

– mit Selbstschluss-Ventil 
Mit Selbstschluss-Ventilen,
Anschluss an kaltes oder
vorgemischtes Wasser
– mit Eingriff-Selbst-
schluss-Mischer
Mit Eingriff-Selbstschluss-
Mischern, Anschluss an
Trinkwasser und Trinkwas-
ser warm, mit einstellba-
rem Temperaturanschlag
– mit Selbstschluss-Ven-
til und Thermostat
Mit Selbstschluss-Ventilen
und Thermostaten, An-
schluss an Trinkwasser und
Trinkwasser warm

Hinweis:
– Legionellenfilter auf An-
frage (Seite 396 ff.)
– Zentrale Mischer, 
andere Armaturenausstat-
tung, andere Wasseran -
schlüsse, vorgerichtet für
Kopplung jew. auf Anfrage.
– Mengenregulierbare Vor-
absperrung bauseits.

Produkt-Plus+++
– Geringe Montagezeit, da
anschlussfertig verrohrt

Mit Eingriff-Selbst-
schluss-Mischer
Artikelnummer
491121*
1260 mm, 2 x 2 Wasch -
plätze, Stichmaß 600 mm, 
4 Armaturen, 4 Ausläufe
491141*
1360 mm, wie vor, jedoch
Stichmaß 700 mm
491181*
1860 mm, 2 x 3 Wasch-
plätze, Stichmaß 600 mm, 
6 Armaturen, 6 Ausläufe
491211*
2060 mm, wie vor, jedoch
Stichmaß 700 mm

Mit Selbstschluss-Ventil
Artikelnummer
490121*
1260 mm, 2 x 2 Wasch -
plätze, Stichmaß 600 mm, 
4 Armaturen, 4 Ausläufe
490141*
1360 mm, wie vor, jedoch
Stichmaß 700 mm
490181*
1860 mm, 2 x 3 Wasch-
plätze, Stichmaß 600 mm, 
6 Armaturen, 6 Ausläufe
490211*
2060 mm, wie vor, jedoch
Stichmaß 700 mm

Ausstattung 
Waschtischreihe 
M-Line plus
Als durchgehende Anlage
ohne Trennfugen gefertigt,
Becken nahtlos gepresst,
mit Ablaufprägung 1 1⁄4",
mit Ablauf-Siebventil 
G 1 1⁄4 B, ohne Überlauf, 
porenfreie Oberfläche, 
mit nahtlos angeformten
Konsolen, Temperaturbe-
ständigkeit bis 180 °C, Tem -
peraturwechselfestigkeit
85 °C, geeignet für 
thermische Behand -
lung (siehe S. 392 ff).

Ausstattung Tragrahmen
Rechteckige Edelstahl-
standfüße, verdeckte Mon-
tage im Fuß, Mitteltragrah-
men zur Aufnahme der
Waschtischreihen ausge-
formt als Seifenablage, mit
Ablauf-Siebventil, Monta-
gematerial für Waschtisch-
reihen

Ausstattung 
Armaturenbalken 
Wasseranschluss von oben,
vorgefertigte Verteilerlei-
tung, anschlussfertig ver-
rohrt, mit Wandausläufen

Zeichnung, techn. Daten Armaturen und Anschluss -
möglichkeiten - siehe Rückseite

Mit Selbstschluss-Ventil
und Thermostat
Artikelnummer
492121*
1260 mm, 2 x 2 Wasch -
plätze, Stichmaß 600 mm, 
4 Armaturen, 4 Ausläufe
492141*
1360 mm, wie vor, jedoch
Stichmaß 700 mm
492181*
1860 mm, 2 x 3 Wasch-
plätze, Stichmaß 600 mm, 
6 Armaturen, 6 Ausläufe
492211*
2060 mm, wie vor, jedoch
Stichmaß 700 mm

Zusatzausstattung
940307*
Abwasserverrohrung, 
spiegel- und muffenver-
schweißtes HDPE-Rohr, 
Ablaufverbindung für alle
Ablaufventile, Abwasser-
Übergabedimension DN 50,
(ohne Siphon), Verrohrung
seitlich, links oder rechts,
senkrecht nach unten, 
für 2 x 2 Waschplätze,
Stichmaß 600 mm
940308*
wie vor, für 2 x 2 Wasch-
plätze, Stichmaß 700 mm
940309*
wie vor, für 2 x 3 Wasch-
plätze, Stichmaß 600 mm
940310*
wie vor, für 2 x 3 Wasch-
plätze, Stichmaß 700 mm
970297
Design-Haubenventil, 
Haube rund 

* Art. nicht lagermäßig

Abb.: Art.-Nr. 491121
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Freistehende Reihenwaschanlage Heavy/M-Line plus  Selbstschluss-Varianten

Technische Daten
– Selbstschluss-Ventil/Eingriff-Selbstschluss-Mischer
Laufzeit einstellbar
Mindestfließdruck 1 bar
Betriebsdruck 1 bis 5 bar 
max. zulässige Trink-
wassertemperatur 70 °C (kurzzeitig) 
Durchflussmenge ca. 6 l/min

Technische Daten
– Selbstschluss-Ventil und Thermostat
Laufzeit einstellbar
Mindestfließdruck 1 bar
Betriebsdruck 1 bis 5 bar 
max. zulässige Trink-
wassertemperatur 70 °C (kurzzeitig)
Temperaturdifferenz TW - TWW > 5 K
mit Verbrühschutz (Heißwassersperre bei Kaltwasserausfall)
Durchflussmenge ca. 6 l/min

Beispiel 491121
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Freistehende Reihenwaschanlage Heavy/M-Line plus  Einhebel-Mischer

Material
Waschtischreihen:
»Mineralstahl«, Verbund -
werkstoff, faserverstärkt,
weiß, RAL 9010
Tragrahmen: 
Edelstahl-Rostfrei, Werk -
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10,
Oberfläche mattgeschliffen
Armatur, Ausläufe:
Messing hochglanzpoliert,
verchromt 

Abmessung
Gesamt: L siehe Art.-Nr. 
x T 1260 x H 1315 mm
Waschtischreihen:
1170/1196, 1270/1296,
1770/1795, 1970/1995 
x H 209 x T 530 mm,
Beckentiefe: 184 mm
Tragrahmen: T 200 mm
Wandausläufe: Ausladung
85 mm, Auslauf 72 mm

– mit Einhebel-Mischer 
Mit Einhebel-Mischern, An-
schluss an Trinkwasser und
Trinkwasser warm, Misch-
batterie mit keramischen
Scheiben, mit Tempera-
turanschlag

Hinweis:
– Legionellenfilter
auf Anfrage (Seite
396 ff.)
– Zentrale Mischer, 
andere Armaturenausstat-
tung, andere Wasseran -
schlüsse, vorgerichtet für
Kopplung jew. auf Anfrage.
– Mengenregulierbare Vor-
absperrung bauseits.

Produkt-Plus+++
– Geringe Montagezeit, da
anschlussfertig verrohrt

Ausstattung 
Waschtischreihe 
M-Line plus
Als durchgehende Anlage
ohne Trennfugen gefertigt,
Becken nahtlos gepresst,
mit Ablaufprägung 1 1⁄4",
mit Ablauf-Siebventil 
G 1 1⁄4 B, ohne Überlauf, 
porenfreie Oberfläche, 
mit nahtlos angeformten
Konsolen, Temperaturbe-
ständigkeit bis 180 °C, Tem -
peraturwechselfestigkeit
85 °C, geeignet für 
thermische Behand -
lung (siehe S. 392 ff).

Ausstattung Tragrahmen
Rechteckige Edelstahl-
standfüße, verdeckte Mon-
tage im Fuß, Mitteltragrah-
men zur Aufnahme der
Waschtischreihen ausge-
formt als Seifenablage, mit
Ablauf-Siebventil, Monta-
gematerial für Waschtisch-
reihen

Ausstattung 
Armaturenbalken 
Wasseranschluss von oben,
vorgefertigte Verteilerlei-
tung, anschlussfertig ver-
rohrt, mit Wandausläufen

Zeichnung, techn. Daten Armaturen und Anschluss -
möglichkeiten - siehe Rückseite

Mit Einhebel-Mischer
Artikelnummer
495121*
1260 mm, 2 x 2 Wasch -
plätze, Stichmaß 600 mm, 
4 Armaturen, 4 Ausläufe
495141*
1360 mm, wie vor, jedoch
Stichmaß 700 mm
495181*
1860 mm, 2 x 3 Wasch-
plätze, Stichmaß 600 mm, 
6 Armaturen, 6 Ausläufe
495211*
2060 mm, wie vor, jedoch
Stichmaß 700 mm

Zusatzausstattung
940307*
Abwasserverrohrung, 
spiegel- und muffenver-
schweißtes HDPE-Rohr, 
Ablaufverbindung für alle
Ablaufventile, Abwasser-
Übergabedimension DN 50,
(ohne Siphon), Verrohrung
seitlich, links oder rechts,
senkrecht nach unten, 
für 2 x 2 Waschplätze,
Stichmaß 600 mm
940308*
wie vor, für 2 x 2 Wasch-
plätze, Stichmaß 700 mm
940309*
wie vor, für 2 x 3 Wasch-
plätze, Stichmaß 600 mm
940310*
wie vor, für 2 x 3 Wasch-
plätze, Stichmaß 700 mm
970297
Design-Haubenventil, 
Haube rund 

* Art. nicht lagermäßig



4

84

KUHFUSS SANITÄR GmbH
Untere Wiesenstr. 17 · D-32120 Hiddenhausen-Sundern 
Tel. +49 (0)5221-68390 · Fax +49 (0)5221-683935
info@kuhfuss-sanitaer.de · www.kuhfuss-sanitaer.de

0
9
/0

9
Te

ch
n

is
ch

e
 Ä

n
d

e
ru

n
g

e
n

 v
o

rb
e

h
al

te
n

Freistehende Reihenwaschanlage Heavy/M-Line plus Einhebel-Mischer

Technische Daten
– Einhebel-Mischer
Mindestfließdruck 1 bar
Betriebsdruck 1 bis 5 bar 
max. zulässige Trink-
wassertemperatur 70 °C (kurzzeitig)
Durchflussmenge ca. 6 l/min

Beispiel 495121


