


4

91

12
/0

6
Te

ch
n

is
ch

e
 Ä

n
d

e
ru

n
g

e
n

 v
o

rb
e

h
al

te
n

* Farbabweichungen gegenüber den Originalfarben des Materials 
sind drucktechnisch bedingt.

Reihenwaschtische Variant - Farbkarte* 

Pastellgrün

VogelsandCreme

Sand

Beige

Hellgrau

Vanille

Kieselsand

Beigegrau

Terracotta

Grau Stahlgrau

Felsgrau Schwarz

Hellgrün Grün

Hellblau Blau Graublau

Granit matt - 20% Aufpreis
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Reihenwaschtisch Variant Edelstahl

Beispiel: Nischeneinbau, 1600 mm Länge, 600 mm Tiefe,
mit 2 Waschplätzen in Waschplatzbreite 600 mm

*   Höhe mit bauseitigem Siphon 
abgleichen

** Empfohlene Montagehöhe KUHFUSS
SANITÄR. 
Montagehöhe nach Arbeits stätten-
richt linie 700 bzw. 800 mm.

Beispiel: Wandmontage, 1200 mm Länge, 600 mm Tiefe,
mit 2 Waschplätzen in Waschplatzbreite 600 mm

* Empfohlene Montagehöhe KUHFUSS
SANITÄR. Montagehöhe nach Arbeits-
 stättenricht linie 700 bzw. 800 mm.
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Zusatzausstattung
Armatureneinheiten
EDELSTAHL*
versch. Ausrüstungen, 
siehe Seite 117 ff.
970295
Design-Siphon, 
Abdeckung rund 
970297
Design-Haubenventil, 
Haube rund 

* Art. nicht lagermäßig

Reihenwaschtisch Variant Edelstahl

Individuelle Reihenwaschanlage mit runden Mulden.

Material
Edelstahl-Rostfrei, Werk-
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10,
Materialdicke: 2 mm

Abmessung
L nach Wunsch, 
max. 2990 mm x H 220 
x T 500–800 mm,
Mulde: Ø 380 mm,
Beckentiefe: 150 mm

Ausstattung
Als durchgehende Anlage
ohne Trennfugen gefertigt,
fugenlos eingeschweißte
runde Mulden, mit hinte-
rem, profiliertem Bord, um-
laufende Beckenverklei-
dung, mit Ablaufprägung 
1 1⁄4”, mit Ablauf-Siebventil
G 1 1⁄4 B, ohne Überlauf, 
ohne Stopfen und Kette,
mit Hahnbank, ohne Hahn-
loch, mit Aufhängeleiste
und integrierten Konsolen
bzw. Auflagewinkel zur
Wandbefestigung, 
Oberfläche mattgeschlif-
fen, Becken innen poliert

Hinweis:
– Reihenwaschtisch liefer-
bar bis max. 2990 mm Län-
ge.
– Dieser Artikel wird auf-
tragsbezogen gefertigt - 
somit sind Hahnlochboh-
rungen Ø 35 mm ohne Auf-
preis möglich (bei Auf-
tragserteilung bitte
angeben).
– Auch für Nischeneinbau
geeignet.
– Lieferbar auch ohne hin-
teres, profiliertes Bord.

Mindestabstände

Zeichnungsbeispiele 
Nischeneinbau/Wandmontage und Abmessungen 
- siehe linke Seite

Beispiel: Wandmontage, 
1200 mm, 2 Waschplätze mit Waschplatzbreite 600 mm

Artikelnummer 
430100*
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Waschmulde
❏ Mulde rund - Ø 400 x 155 mm

Waschtisch
Profiliertes Bord als Wandanschlusskante 80 mm,
Schürzenhöhe 140 mm (andere Höhen auf Anfrage)
❏ Standardtiefe - 600 mm
❏ andere Tiefe (min. 500 mm, max. 800 mm)

Abmessung mm

Schürze 
❏ Wandmontage: Schürze umlaufend 
❏ Nischeneinbau: Schürze vorne und Seite/Seiten offen

Zubehör
❏ Haubenablaufventil
❏ Siebablaufventil
❏ Ab- und Überlaufgarnitur

Ausführung
Anzahl Mulden
Ausschnitte für Accessoires (gemäß beil. Skizze)

Sonderbeschreibung/-wünsche
❏ gemäß beigefügtem Extrablatt

Befestigungsart
❏ Wandmontage
❏ Nischeneinbau
Zusatzbefestigung:

x Winkelstützfuß für Beckenhöhe 850 mm 
x Winkelstützfuß für Beckenhöhe 700 mm 

❏ Untergestell für Beckenhöhe 850 mm
❏ Untergestell für Beckenhöhe mm 

Bohrungen
für Standarmatur Ø 35 mm ❏ ja ❏ nein
für Seifenspender Ø 28 mm ❏ ja ❏ nein

Reihenwaschtisch Variant Edelstahl  Anfrage-/Bestellformular

Ihre Daten:

Firma

Ansprechpartner

PLZ/Ort

Tel./Fax

E-Mail

Ihr Bauvorhaben:

Auftrags-Nr.

Objekt-Nr

Bauvorhaben

Datum/Unterschrift

Reihenwaschtische VARIANT EDELSTAHL sind
grundsätzlich Sonderanfertigungen für die detaillierte
Angaben und ein Aufmaß erforderlich sind. Wir bitten,
dafür unser Bestell- und Skizzenformular zu verwen-
den.
Bitte Seite kopieren (alternativ Download der PDF-
Datei: www.kuhfuss-sanitaer.de -> Produkte -> 
Produktkatalog), komplett auszufüllen und per Fax
senden an Kuhfuss Sanitär +49-(0)5221-683935. 

Hinweise, die besonders zu beachten sind:
– beim Nischeneinbau sind die genauen Nischenmaße und

Winkel anzugeben, eine Toleranz von je 2 mm wird bei
der Fertigung werkseitig abgezogen.

– es ist immer der Mindestabstand zwischen den Wasch-
becken und den Seiten zu berücksichtigen. Der Abstand
zwischen äußeren Rand und Mitte Becken soll minde-
stens 300 mm betragen, dieser Abstand kann auch un-
terschritten werden, jedoch nur nach Absprache.

– Maximalabmessungen in einen Stück: 2990 mm, längere
Waschtischreihen sind in mehrteiliger Ausführung mit
Stoßfuge möglich. Jedoch ist bei großen Ab messungen
zu berücksichtigen, dass das Risiko für Transportschä-
den zunimmt. Darüber hinaus wird die Ein bringung und
Montage schwieriger.  Andere Ausführungen nur nach
Absprache.

– beim Nischeneinbau werden rechts und links je eine Win-
kelleiste als seitliche, wandseitige, tragende Befestigung
vorgesehen.

Nach Auftragserteilung erhalten Sie von uns eine Pro-
duktionszeichnung zur Überprüfung und Freigabe. 
Nach Freigabe der Zeichnung beträgt die Lieferzeit ca.
4 Wochen. 

Eine Stornierung nach Produktionsbeginn sowie die
Rückgabe gefertigter Teile ist nicht möglich.

Hinweise für Aufmaß
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Reihenwaschtisch Variant Edelstahl  Anfrage-/Bestellformular Blatt 2

Einbauart 

Maßangaben

Bitte Positionen der Bohrungen
für Hahnlöcher und Seifenspender 
vermerken!

Fehlende Angaben werden werkseitig
sinnvoll ergänzt.

Bitte beachten Sie auch die
min./max. Angaben Seite 110.

❏

Nischenabmessung

❏

Winkel auf 1/10 Grad genau angeben!

Bitte hier das Nischenmaß angeben, 
2 mm Toleranz je Seite werden werkseitig abgezogen!

❏

❏


