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Brausetasse »Mineralstahl«

Material
»Mineralstahl«: Verbund-
werkstoff, faserverstärkt,
weiß, RAL 9010

Abmessung
siehe Artikelnummer

Artikelnummer
760240*
B 900 x H 50 x T 900 mm
760241*
B 1200 x H 50 x T 900 mm
760242*
B 1700 x H 50 x T 900 mm

* Art. nicht lagermäßig

Brausetasse aus »Mineralstahl«

Hinweis:
Zur sicheren Montage
empfehlen wir mindestens
5-Punkt-Wannenträger und
Wandauflagen bzw. geeig-
nete Styroporträger.

Ausstattung
Mit rutschhemmender Bo-
denfläche, Prägung als
Gleitschutz, mit Ablaufprä-
gung passend für handels-
übliche Duschwannenab-
läufe nach DIN EN 274 für
Duschwannen mit 90 mm
Ablaufloch, porenfreie
Oberfläche, Temperaturbe-
ständigkeit 180 °C, 
Temperaturwechselfestig-
keit 85 °C (Thermoschock-
Test)

Beispiel 760240
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Brausetasse I

Material
Edelstahl-Rostfrei, Werk -
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10

Abmessung
siehe Artikelnummer

Artikelnummer
760230*
B 700 x H 40 x T 700 mm
760231*
B 700 x H 70 x T 700 mm

Brausetasse aus Edelstahl.

Ausstattung
Mit rutschhemmender Bo-
denfläche, Prägung als
Gleitschutz, mit Ablaufprä-
gung 2” passend für han-
delsübliche Duschwannen-
abläufe nach DIN EN 274, 
Oberfläche mattgeschliffen

Besonderheiten
Allseitig gekanteter Rand,
gepresste Ausführung.

Hinweis:
Zur sicheren Montage
empfehlen wir 5-Punkt-
Wannenträger und Wand-
auflagen.
Andere Größen auf 
Anfrage.

Beispiel 760230
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Brausetasse II

Material
Edelstahl-Rostfrei, Werk -
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10

Abmessung
siehe Artikelnummer

Artikelnummer
760232*
B 800 x H 40 x T 800 mm
760233*
B 800 x H 70 x T 800 mm

Brausetasse aus Edelstahl.

Besonderheiten
Allseitig gekanteter Rand,
gepresste Ausführung.

Hinweis:
Zur sicheren Montage
empfehlen wir 5-Punkt-
Wannenträger und Wand-
auflagen.
Andere Größen auf 
Anfrage.

Ausstattung
Mit rutschhemmender Bo-
denfläche, Prägung als
Gleitschutz, mit Ablaufprä-
gung 2” passend für han-
delsübliche Duschwannen-
abläufe nach DIN EN 274, 
Oberfläche mattgeschliffen

Beispiel 760233
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Brausekopf AeroStop

Artikelnummer
760023

Zusatzausstattung
760049*
Edelstahl-Flansch für 
Brausekopfmontage, 
techn. Daten Seite 230
970194
Montageschlüssel für Anti-
Kalk-Jet-Einsatz

Zusatzausstattung
760049*
Edelstahl-Flansch für 
Brausekopfmontage, 
techn. Daten Seite 230

Brausekopf mit Glockenbrause Standard

Artikelnummer
760022 

Abmessung
Ausladung 78 mm

Ausstattung
Diebstahlgehemmt, Durch-
fluss 10 l/min, mit Durch-
flussbegrenzer, Neigungs-
winkel 20° ± 6° verstellbar,
aerosolarm, mit Antikalk-
Jet-Einsatz

Material
Messing hochglanzpoliert,
verchromt

Abmessung
Ausladung 91 mm,
Glockenbrausekopf 
Ø 73 mm

Ausstattung
Glockenbrausekopf mit in-
tegrierter Strahl  scheibe,
Durchfluss 10 l/min, Nei-
gungs winkel 20° ± 26° ver-
stellbar, mit kalkabweisen-
den, leicht zu reinigenden
Silicondüsen 

Material
Messing verchromt 
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Brausekopf mit Strahldüse Standard

Artikelnummer
760021

Zusatzausstattung
760049*
Edelstahl-Flansch für 
Brausekopfmontage, 
techn. Daten Seite 230

Ausstattung
Mit Strahldüse, Durchfluss
8-10 l/min, Neigungswinkel
20° ± 8° verstellbar

Material
Messing hochglanzpoliert,
verchromt 

Abmessung
Ausladung 67 mm

Besonderheiten
Kann mit Glockenbrause -
kopf nachgerüstet werden.

Brausekopf mit Strahldüse Heavy 

Artikelnummer
760024*

* Art. nicht lagermäßig

Ausstattung
Mit Strahldüse, Durchfluss
8-10 l/min, Neigungswinkel
20° ± 8° verstellbar, An-
schluss G 1⁄2 B, Steckan-
schluss mit verdeckter In-
busschraube, Verdreh- und
Diebstahlsicherung über
zusätzliche Sechskant-
schraube

Material
Messing hochglanzpoliert,
verchromt 

Abmessung
Ausladung 67 mm

Besonderheiten
Die Formgebung des Brau -
se  kopfes dient zur Vermei-
dung von Suizidversuchen

Hinweis:
Auslaufbefestigung von
hinten mit Gewindestangen 
auf Anfrage möglich.


