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Material
Wandeinbaukasten, 
Einbauschutzkappe und
Spülstück: 
Kunststoff
Abdeckplatte: 
Edelstahl-Rostfrei, Werk -
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10
alternativ: Polycarbonat
mit Satiné-Beschichtung,
siehe Artikelnummer

Abmessung
Abdeckplatte:
B 240 x H 240 mm
Einbaukasten:
B 203 x H 203 x T 76 mm

Artikelnummer
750563
Rohbauset
750511F
Fertigbauset 
Abdeckplatte Edelstahl
750611F*
Fertigbauset
Abdeckplatte Polycarbonat

Erforderliche
Zusatzausstattung
97202
Batterie 6-V-Lithium
97203
Anschluss-Set für externe
Stromversorgung, Span-
nungswandler 12—30 V
AC/DC

Zusatzausstattung
760021-760023
Brauseköpfe, versch. Aus-
führungen
760049*
Edelstahl-Flansch für Brau-
sekopfmontage, 
techn. Daten Seite 227
760553
Edelstahl-Klebeflansch,
450 x 450 x 1,5 mm, zur
Abdichtung gegen nicht
drückendes Wasser gem.
DIN 18195, Teil 9, (Kleber
und Befestigungsmaterial
bauseits)

* Art. nicht lagermäßig

Unterputz-Brausearmatur mit Abdeckplatte aus Edel-
stahl oder Polycarbonat.

Ausstattung
Mit Piezo-Taster-Auslösung
über Impulsmagnetventil,
Hygienespülung nach 48 h
Nichtbenutzung (aktivier-
bar), Anschluss an kaltes
oder vorgemischtes Wasser,
rückschlagarm schließend,
mit Schmutz   fangsieb, mit
Tiefennivellierungsflansch,
mit außenliegenden Gewin-
deanschluss-Stutzen G 1⁄2 B,
mit mengen regulier barem
Absperrventil,  
Abdeckplatte Edelstahl
mattgebürstet oder Poly-
carbonat mit Satiné-Be-
schichtung

Produkt-Plus+++
– Hygienespülung nach 48 h
Nichtbenutzung als
Legionellen-Pro-
phylaxe (aktivierbar)

Hinweis:
– Systemnetzteil 12 V DC,
siehe Seite 257.
– Mit Brauserohrentlee-
rung auf Anfrage.

Abb.: Art.-Nr. 750511F

Brausearmatur Perfekt plus  Piezo-Taster

Zeichnung und technische Daten 
- siehe Rückseite
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Brausebatterie Perfekt UP  Eingriff-Selbstschluss-Mischer

Material
Armaturenkörper, 
Griffkappe: 
Messing verchromt
Rosette, Wandeinbauka-
sten, Einbauschutzkappe
und Spülstück: 
Kunststoff
Abdeckplatte: 
Edelstahl-Rostfrei, Werk -
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10)
alternativ: Polycarbonat
mit Satiné-Beschichtung,
siehe Artikelnummer

Abmessung
Abdeckplatte:
B 180 x H 200 mm
Einbaukasten:
B 138 x H 149 
x T 90—115 mm

Artikelnummer
750560
Rohbauset
760571F
Fertigbauset
Abdeckplatte Edelstahl
760671F*
Fertigbauset
Abdeckplatte Polycarbonat

Zusatzausstattung
760021-760023
Brauseköpfe, versch. Aus-
führungen
760049*
Edelstahl-Flansch für Brau-
sekopfmontage, 
techn. Daten Seite 227
760557
Klebeflansch, ca. 425 x
425 mm, zur Abdichtung
gegen nicht drückendes
Wasser gem. DIN 18195,
Teil 9, inkl. Dichtband

* Art. nicht lagermäßig

Unterputz-Brausearmatur mit Abdeckplatte aus Edel-
stahl oder Polycarbonat.

Ausstattung
Mit Eingriff-Selbstschluss-
Mischer, Anschluss an
Trink wasser und Trink was -
ser warm, rückschlagfrei
schließend, membrange-
steuert, mit Tempera tur-
anschlag, mit Rück fluss-
verhinderern und Schmutz-
fangsieben, mit Tiefenaus-
gleichsmöglichkeit, mit
außenliegenden Gewinde -
an schlussstutzen G 1⁄2,
mit mengenregulierbarem
Absperrventil, 
Abdeckplatte Edelstahl
mattgebürstet oder Poly-
carbonat mit Satiné-Be-
schichtung

Hinweis:
– Mit Brauserohrentlee-
rung auf Anfrage.

Zur Realisierung eines
sinnvollen Verbrüh schutzes
beachten Sie bitte unser
Komplett angebot Misch -
wasserrege lungen und
Thermostate (Seite 259 ff.)

Technische Daten
Laufzeit einstellbar
Mindestfließdruck 1 bar
Betriebsdruck 1 bis 5 bar
max. zulässige Trink-
wassertemperatur 70 °C (kurzzeitig)
Durchfluss max. 18 l/min in Abhängigkeit 

vom Brauseauslauf und 
Fließdruck

Beispiel 750560 + 760571F



7

231

0
9
/0

9
Te

ch
n

is
ch

e
 Ä

n
d

e
ru

n
g

e
n

 v
o

rb
e

h
al

te
n
Brausebatterie Perfekt UP  Einhebel-Mischer

Material
Armaturenkörper, 
Griffkappe: 
Messing verchromt 
Rosette, Wandeinbauka-
sten, Einbauschutzkappe
und Spülstück: 
Kunststoff
Abdeckplatte: 
Edelstahl-Rostfrei, Werk -
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10

Abmessung
Abdeckplatte:
B 180 x H 200 mm
Einbaukasten:
B 138 x H 149 
x T 90—115 mm

Artikelnummer
750565*
Rohbauset
750508F*
Fertigbauset 

Zusatzausstattung
760021-760023
Brauseköpfe, versch. Aus-
führungen
760049*
Edelstahl-Flansch für Brau-
sekopfmontage, techn. Da-
ten Seite 237
760557
Klebeflansch, ca. 425 x
425 mm, zur Abdichtung
gegen nicht drückendes
Wasser gem. DIN 18195,
Teil 9, inkl. Dichtband

* Art. nicht lagermäßig

Unterputz-Brausebatterie mit Abdeckplatte aus Edel-
stahl.

Ausstattung
Mit Einhebel-Mischer, An-
schluss an Trinkwasser und
Trinkwasser warm, Misch-
batterie mit keramischen
Scheiben, rückschlagfrei
schließend, mit Tempera-
turanschlag, mit Rückfluss-
verhinderern und 
Schmutzfangsieben, mit
außenliegenden Gewin -
deanschluss-Stutzen 
G 1⁄2, mit mengenregulier-
baren Absperrventilen, 
Abdeckplatte Edelstahl
mattgebürstet

Technische Daten
Betriebsdruck 1 bis 5 bar
max. zulässige Trink-
wassertemperatur 70 °C (kurzzeitig)
Durchfluss max. 18 l/min in Abhängigkeit 

vom Brauseauslauf und  
Fließdruck

Beispiel 750565 + 750508F

Hinweis:
– Mit Brauserohrentlee-
rung auf Anfrage.
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Brausearmatur Perfekt UP  Selbstschluss-Ventil (kalt/vorgem. Wasser)

Material
Armaturenkörper, 
Griffkappe: 
Messing verchromt
Rosette, Wandeinbauka-
sten, Einbauschutzkappe
und Spülstück: 
Kunststoff
Abdeckplatte: 
Edelstahl-Rostfrei, Werk -
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10
alternativ: Polycarbonat
mit Satiné-Beschichtung,
siehe Artikelnummer

Abmessung
Abdeckplatte:
B 180 x H 200 mm
Einbaukasten:
B 138 x H 149 
x T 90—115 mm

Artikelnummer
750559
Rohbauset
760570F*
Fertigbauset
Abdeckplatte Edelstahl
760670F*
Fertigbauset
Abdeckplatte Polycarbonat

Zusatzausstattung
760021-760023
Brauseköpfe, versch. Aus-
führungen
760049*
Edelstahl-Flansch für Brau-
sekopfmontage, Edelstahl-
Rostfrei, Werkstoff 1.4301,
CrNiSt 18/10,
Materialdicke 3 mm,
Außen abmessung: Ø 250
mm, mit Gewindemuffe 
G 1⁄2 mittig für Brausekopf-
montage, mit 4 Bohrungen
Ø 6 mm zum Anschrauben
an Mauerwerk, Leichtbau-
wand oder Installationsele-
ment zur Abdichtung ge-
gen nicht drückendes
Wasser gem. DIN 18195,
Teil 9
760557
Klebeflansch, ca. 425 x
425 mm, zur Abdichtung
gegen nicht drückendes
Wasser gem. DIN 18195,
Teil 9, inkl. Dichtband

* Art. nicht lagermäßig

Unterputz-Brausearmatur mit Abdeckplatte aus Edel-
stahl oder Polycarbonat.

Ausstattung
Mit Selbstschluss-Ventil,
Anschluss an kaltes oder
vorgemischtes Wasser, 
rückschlagfrei schließend,
membrangesteuert, mit
mengenregulierbarem 
Absperrventil, mit Rück-
flussverhinderer und
Schmutzfangsieb, mit Tie-
fenausgleichsmöglichkeit,
mit außenliegenden Gewin -
de anschlussstutzen G 1⁄2, 
Abdeckplatte Edelstahl
mattgebürstet oder Poly-
carbonat mit Satiné-Be-
schichtung

Hinweis:
– Mit Brauserohrentlee-
rung auf Anfrage.

Zur Realisierung eines
sinnvollen Verbrüh schutzes
beachten Sie bitte unser
Komplett angebot Misch -
wasserrege lungen und
Thermostate (Seite 259 ff.)

Technische Daten
Laufzeit einstellbar
Mindestfließdruck 1 bar
Betriebsdruck 1 bis 5 bar
max. zulässige Trink-
wassertemperatur 70 ºC (kurzzeitig)
Durchfluss max. 18 l/min in Abhängigkeit 

vom Brauseauslauf und 
Fließdruck

Beispiel 750559 + 760570F 
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Material
Wandeinbaukasten, 
Einbauschutzkappe und
Spülstück: 
Kunststoff
Abdeckplatte: 
Edelstahl-Rostfrei, Werk -
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10

Abmessung
Abdeckplatte:
B 240 x H 240 mm
Einbaukasten:
B 203 x H 203 x T 76 mm

Artikelnummer
750567*
Rohbauset
750515F*
Fertigbauset 

Erforderliche
Zusatzausstattung
97202
Batterie 6-V-Lithium
97203
Anschluss-Set für externe
Stromversorgung, Span-
nungswandler 12—30 V
AC/DC

Zusatzausstattung
760024*
Brausekopf Heavy
760049*
Edelstahl-Flansch für Brau-
sekopfmontage,
techn. Daten Seite 232
760553
Edelstahl-Klebeflansch,
450 x 450 x 1,5 mm, zur
Abdichtung gegen nicht
drückendes Wasser gem.
DIN 18195, Teil 9, (Kleber
und Befestigungsmaterial
bauseits)

* Art. nicht lagermäßig

Unterputz-Brausearmatur mit Abdeckplatte aus Edel-
stahl.

Ausstattung
Mit Piezo-Taster-Auslösung
über Impulsmagnetventil,
Hygienespülung nach 48 h
Nichtbenutzung (aktivier-
bar), Anschluss an kaltes
oder vorgemischtes Wasser,
rückschlagarm schließend,
mit mengen regulier barem
Absperrventil, mit 
Schmutz   fangsieb, mit 
Tiefennivellierungsflansch,
mit außenliegenden Gewin-
deanschluss-Stutzen G 1⁄2 B,
inkl. Sicherheitsschrauben-
set ähnlich DIN 7991
Abdeckplatte Edelstahl
mattgebürstet 

Produkt-Plus+++
– Hygienespülung nach 48 h
Nichtbenutzung als
Legionellen-Pro-
phylaxe (aktivierbar)

Hinweis:
– Systemnetzteil 12 V DC,
siehe Seite 257.
– Mit Brauserohrentlee-
rung auf Anfrage.

Abb.: Art.-Nr. 750511F

Brausearmatur Heavy UP  Piezo-Taster

Zeichnung und technische Daten 
- siehe Rückseite
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Beispiel 750567 + 750515F 

Brausearmatur Heavy UP  Piezo-Taster

Technische Daten
Programm-Steuerung mit Laufzeitunterbrechung
manuelle Zeiteinstellung 5—180 Sek. möglich,

Werkseinstellung 30 Sek.
Laufzeit unterbrechbar (Start/Stop-Funktion)
Hygienespülung automatische Spülung nach 48 h 

Nichtbenutzung möglich 
Werkseinstellung deaktiviert

Hygienespülzeit entspricht der eingestellten Duschzeit
Anschlussspannung Batterie 6 V oder Anschluss-Set für 

Stromversorgung, 
Spannungswandler 12—30 V AC/DC

Mindestfließdruck 1 bar
Betriebsdruck 1 bis 5 bar 
max. zulässige Trink-
wassertemperatur 75 °C (kurzzeitig)
Durchfluss max. ca. 18 l/min in Abhängigkeit vom

Brauseauslauf und Fließdruck




