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Duschelement Perfekt Selbstschluss-Ventil und Thermostat - revisionsfähig

Beispiel 750704

Technische Daten
Laufzeit einstellbar
Mindestfließdruck 1 bar
Betriebsdruck 1 bis 5 bar
max. zulässige Trink-
wassertemperatur 70 °C (kurzzeitig)
Durchflussmenge 10 l/min
Temperaturdifferenz TW – TWW > 5 K
mit Verbrühschutz (Heißwassersperre bei Kaltwasserausfall)

Technische Daten Handbrause
Durchflussmenge 10 l/min bei 3 bar Fließdruck

Detailfotos:
Montagesystemträger -
Einhängeleiste

Montagesystemträger -
untere Verschraubung

Montiertes Element 
zur Revision geöffnet

Fugenlos eingeschweißte
Seifenschale
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Duschelement Perfekt  Eingriff-Selbstschluss-Mischer - revisionsfähig

Einzelbrauseelement als vorgefertigte Einheit zur Wand-
montage.

Ausstattung
Mit Eingriff-Selbstschluss-
Mischer, Anschluss an
Trink  wasser und Trinkwas -
ser warm, rückschlagfrei
schlie ßend, membrange -
steu ert, mit Temperatur-
an schlag,  mit Rück fluss -
ver hinderern, mit
Schmutz   fangsieben, 
vorgefertigte Ver tei lerlei -
tung mit flexiblen Schläu-
chen, vorverrohrte Einheit
bis zum Anschluss-Set
(oben oder hinten), Gehäu-
se mit gerundeten Kanten,
Wandmon tage mit Monta-
gesystemträger, revisions-
fähig durch integrierte
Haubenklappmechanik,
inkl. Zubehör für den An-
schluss  
– von oben (Art. 97200),
mengenregulierbare Ab-
sperrventile G 1⁄2 B, außen
zu montieren
– von hinten (Art.-Nr.
97201), mengenregulierba-
re Absperrventile G 1⁄2 B,
innen zu montieren
Anschluss bei Auftragser-
teilung unbedingt ange-
ben!
Oberfläche mattgeschliffen

Produkt-Plus+++
– Einfache Montage durch
Montagesystemträger mit
verdecktem Meterriss.
– Revisionsfähig durch inte-
grierte Haubenklappme-
chanik, Öffnung ohne De-
montage der Zuleitungen.
– Seifenschale fugenlos
eingeschweißt.

Detailfotos s. Rückseite

Hinweis:
– Ausführung mit Brause-
kopf Standard auf Anfrage
möglich.

Material
Edelstahl-Rostfrei, Werk -
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10

Abmessung
B 250 x H 1220 
x T 100 mm

Mit Brausekopf AeroStop,
Neigungswinkel 20° ± 6°
verstellbar, 
ohne Handbrause

Artikelnummer
750701
Ohne Seifenschale
750702*
Mit fugenlos eingeschweiß-
ter Seifenschale

Bei Auftragserteilung 
unbedingt angeben:
97200 
Anschluss von oben
97201 
Anschluss von hinten

Zusatzausstattung
750901–750903
Gehäuseverlängerung,
siehe Seite 221

Für Duschelemente ohne
Seifenschale:
750324
Seifenschale zum An-
schrauben auf die Wand,
aus Edelstahl, 
Abmessung ca. B 250 
x H 80 x T 80 mm

* Art. nicht lagermäßig

Zeichnung und technische Daten 
- siehe Rückseite.

Abb.: Art.-Nr. 750702

Mit zusätzlicher Brause-
stange und Handbrause
sowie Umsteller, mit
Brausekopf AeroStop,
Neigungswinkel 20° ± 6°
verstellbar

Artikelnummer
759701*
Ohne Seifenschale
759702*
Mit fugenlos eingeschweiß-
ter Seifenschale

Mit Brausestange und
Handbrause, 
ohne Brausekopf Aero-
Stop

Artikelnummer
758701*
Ohne Seifenschale
758702*
Mit fugenlos eingeschweiß-
ter Seifenschale
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Beispiel 750702

Technische Daten
Laufzeit einstellbar
Mindestfließdruck 1 bar
Betriebsdruck 1 bis 5 bar
max. zulässige Trink-
wassertemperatur 70 °C (kurzzeitig)
Durchflussmenge 10 l/min

Technische Daten Handbrause
Durchflussmenge 10 l/min bei 3 bar Fließdruck

Duschelement Perfekt Eingriff-Selbstschluss-Mischer - revisionsfähig

Detailfotos:
Montagesystemträger -
Einhängeleiste

Montagesystemträger -
untere Verschraubung

Montiertes Element 
zur Revision geöffnet

Fugenlos eingeschweißte
Seifenschale
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Material
Edelstahl-Rostfrei, Werk -
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10

Abmessung
B 250 x H 1220 
x T 100 mm

Mit Brausekopf AeroStop,
Neigungswinkel 20° ± 6°
verstellbar, 
ohne Handbrause

Artikelnummer
750709*
Ohne Seifenschale
750710*
Mit fugenlos eingeschweiß-
ter Seifenschale

Bei Auftragserteilung 
unbedingt angeben:
97200 
Anschluss von oben
97201 
Anschluss von hinten

Zusatzausstattung
750901–750903
Gehäuseverlängerung,
siehe Seite 221

Für Duschelemente ohne
Seifenschale:
750324
Seifenschale zum An-
schrauben auf die Wand,
aus Edelstahl, 
Abmessung ca. B 250 
x H 80 x T 80 mm

* Art. nicht lagermäßig

Einzelbrauseelement als vorgefertigte Einheit zur Wand-
montage.

Ausstattung
Mit Einhebel-Mischer, An -
schluss an Trinkwasser und
Trinkwasser warm, Misch -
bat terie mit keramischen
Scheiben, mit Tempera tur -
anschlag, mit Rück flussver -
hinderern, mit Schmutz  -
f ang sieben, vorgefertigte
Verteilerleitung, vorver-
rohrte Einheit bis zum 
Anschluss-Set (oben oder
hinten), Ge häuse mit ge-
rundeten Kanten, Wand -
mon tage mit Montage-
systemträger, revisions-
fähig durch integrierte
Haubenklappmechanik,
inkl. Zubehör für den An-
schluss  
– von oben (Art. 97200),
mengenregulierbare Ab-
sperrventile G 1⁄2 B, außen
zu montieren
– von hinten (Art.-Nr.
97201), mengenregulierba-
re Absperrventile G 1⁄2 B, in-
nen zu montieren
Anschluss bei Auftragser-
teilung unbedingt ange-
ben!
Oberfläche mattgeschliffen

Produkt-Plus+++
– Einfache Montage durch
Montagesystemträger mit
verdecktem Meterriss.
– Revisionsfähig durch inte-
grierte Haubenklappme-
chanik, Öffnung ohne De-
montage der Zuleitungen.
– Seifenschale fugenlos
eingeschweißt.

Detailfotos s. Rückseite

Hinweis:
– Ausführung mit Brause-
kopf Standard auf Anfrage
möglich.

Zeichnung und technische Daten 
- siehe Rückseite.

Duschelement Perfekt  Einhebel-Mischer - revisionsfähig

Abb.: Art.-Nr. 750710

Mit zusätzlicher Brause-
stange und Handbrause
sowie Umsteller, mit
Brausekopf AeroStop,
Neigungswinkel 20° ± 6°
verstellbar 

Artikelnummer
759709*
Ohne Seifenschale
759710*
Mit fugenlos eingeschweiß-
ter Seifenschale

Mit Brausestange und
Handbrause, 
ohne Brausekopf Aero-
Stop

Artikelnummer
758709*
Ohne Seifenschale
758710*
Mit fugenlos eingeschweiß-
ter Seifenschale
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Duschelement Perfekt  Einhebel-Mischer - revisionsfähig

Beispiel 750710

Technische Daten
Mindestfließdruck 1 bar
Betriebsdruck 1 bis 5 bar
max. zulässige Trink-
wassertemperatur 70 °C (kurzzeitig)
Durchflussmenge 8—10 l/min

Technische Daten Handbrause
Durchflussmenge 10 l/min bei 3 bar Fließdruck

Detailfotos:
Montagesystemträger -
Einhängeleiste

Montagesystemträger -
untere Verschraubung

Montiertes Element 
zur Revision geöffnet

Fugenlos eingeschweißte
Seifenschale
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Material
Edelstahl-Rostfrei, Werk -
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10

Abmessung
B 250 x H 1220 
x T 100 mm

Mit Brausekopf AeroStop,
Neigungswinkel 20° ± 6°
verstellbar, 
ohne Handbrause

Artikelnummer
750707*
Ohne Seifenschale
750708*
Mit fugenlos eingeschweiß-
ter Seifenschale

Bei Auftragserteilung 
unbedingt angeben:
97220 
Anschluss von oben
97221 
Anschluss von hinten

Zusatzausstattung
750901–750903
Gehäuseverlängerung,
siehe Seite 221

Für Duschelemente ohne
Seifenschale:
750324
Seifenschale zum An-
schrauben auf die Wand,
aus Edelstahl, 
Abmessung ca. B 250 
x H 80 x T 80 mm

* Art. nicht lagermäßig

Einzelbrauseelement als vorgefertigte Einheit zur Wand-
montage.

Ausstattung
Mit Selbstschluss-Ventil,
Anschluss an kaltes oder
vorgemischtes Wasser,
rückschlagfrei schließend,
membrangesteuert, mit
Schmutz fang sieb, vorge-
fertigte Verteilerleitung
mit flexiblen Schläuchen,
vorverrohrte Einheit bis
zum Anschluss-Set (oben
oder hinten), Gehäuse mit
gerundeten Kanten, Wand-
mon tage mit Montagesy-
stemträger, revisionsfähig
durch integrierte Hauben-
klappmechanik, inkl. Zu-
behör für den Anschluss  
– von oben (Art. 97220),
mengenregulierbares Ab-
sperrventil G 1⁄2 B, außen
zu montieren
– von hinten (Art.-Nr.
97221), mengenregulierba-
res Absperrventil G 1⁄2 B,
innen zu montieren
Anschluss bei Auftragser-
teilung unbedingt ange-
ben!
Oberfläche mattgeschliffen 

Produkt-Plus+++
– Einfache Montage durch
Montagesystemträger mit
verdecktem Meterriss.
– Revisionsfähig durch inte-
grierte Haubenklappme-
chanik, Öffnung ohne De-
montage der Zuleitungen.
– Seifenschale fugenlos
eingeschweißt.

Detailfotos s. Rückseite

Hinweis:
– Ausführung mit Brause-
kopf Standard auf Anfrage
möglich.

Duschelement Perfekt  Selbstschluss-Ventil (kalt/vorgem. Wasser) - revisionsfähig

Zeichnung und technische Daten 
- siehe Rückseite.

Abb.: Art.-Nr. 750708

Mit zusätzlicher Brause-
stange und Handbrause
sowie Umsteller, mit
Brausekopf AeroStop,
Neigungswinkel 20° ± 6°
verstellbar

Artikelnummer
759707*
Ohne Seifenschale
759708*
Mit fugenlos eingeschweiß-
ter Seifenschale

Mit Brausestange und
Handbrause, 
ohne Brausekopf Aero-
Stop

Artikelnummer
758707*
Ohne Seifenschale
758708*
Mit fugenlos eingeschweiß-
ter Seifenschale
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Duschelement Perfekt  Selbstschluss-Ventil (kalt/vorgem. Wasser) - revisionsfähig

Beispiel 750707

Technische Daten
Laufzeit einstellbar 
Mindestfließdruck 1 bar
Betriebsdruck 1 bis 5 bar
max. zulässige Trink-
wassertemperatur 70 °C (kurzzeitig)
Durchflussmenge 10 l/min

Technische Daten Handbrause
Durchflussmenge 10 l/min bei 3 bar Fließdruck

Detailfotos:
Montagesystemträger -
Einhängeleiste

Montagesystemträger -
untere Verschraubung

Montiertes Element 
zur Revision geöffnet

Fugenlos eingeschweißte
Seifenschale
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