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Duschelement M-Line plus  Piezo-Taster - revisionsfähig

Revisionsfähiges Duschelement aus »MINERALSTAHL«
als Alternative zu herkömmlichen Materialien im 
Sanitärbereich. Vorgefertigte Einheit zur Wandmontage.

Material
»Mineralstahl«: Verbund-
werkstoff, faserverstärkt,
weiß, RAL 9010

Abmessung
B 250 x H 1220 
x T 100 mm

Produkt-Plus+++
– Hygienespülung nach 
48 h Nichtbenutzung als
Legionellen-
Prophylaxe (akti-
vierbar).
– Einfache Montage durch
Montagesystemträger mit
verdecktem Meterriss.
– Revisionsfähig durch 
integrierte Haubenklapp -
mechanik, Öffnung ohne
Demontage der Zuleitun-
gen .
– Durch die Anordnung des
Magnetventils direkt am
Brausekopf wird Stagnati-
onswasser weitestgehend
vermieden. 
– Temperaturbeständigkeit
180 °C 
– Temperaturwechselfes -
tigkeit 85 °C (Thermo -
schock-Test)

Detailfotos s. Rückseite

Hinweis:
– Systemnetzteil 12 V DC,
siehe Seite 257.
– Ausführung mit Brause-
kopf Standard auf Anfrage
möglich. Bei Auftragserteilung 

unbedingt angeben:
97220 
Anschluss von oben
97221 
Anschluss von hinten

Erforderliche
Zusatzausstattung
97202
Batterie 6-V-Lithium
97203
Anschluss-Set für externe
Stromversorgung, Span-
nungswandler 12—30 V
AC/DC

Zusatzausstattung
Gehäuseverlängerung auf
Anfrage

* Art. nicht lagermäßig

Mit Brausekopf AeroStop,
Neigungswinkel 20° ± 6°
verstellbar

Artikelnummer
755211

Mit Schwallbrause statt
Brausekopf AeroStop

Artikelnummer
757211*

Ausstattung
Mit Piezo-Taster-Auslösung
über Impulsmagnetventil,
Hygienespülung nach 48 h
Nichtbenutzung (aktivier-
bar), Anschluss an kaltes
oder vorgemischtes Was-
ser, rückschlagarm
schließend, mit Schmutz-
fangsieb, vorgefertigte
Verteilerleitung, vorver-
rohrte Einheit bis zum An-
schluss-Set (oben oder hin-
ten), Wandmontage mit
Montagesystemträger, re-
visionsfähig durch inte-
grierte Haubenklappme-
chanik, Gehäuse nahtlos
gepresst, porenfreie Ober-
fläche, Temperaturbestän-
digkeit 180 °C, 
Temperaturwech-
selfestigkeit 85 °C
(Thermoschock-Test), mit
fugenlos eingepresster
Seifenschale, Anordnung
des Magnetventils direkt
am Brausekopf, inkl. Zu-
behör für den Anschluss  
– von oben (Art. 97220),
mengenregulierbares Ab-
sperrventil G 1⁄2 B, außen
zu montieren
– von hinten (Art.-Nr.
97221), mengenregulierba-
res Absperrventil G 1⁄2 B,
innen zu montieren.
Anschluss bei Auftragser-
teilung unbedingt ange-
ben!

Zeichnung und 
technische Daten 
- siehe Rückseite.

Abb.: Art.-Nr. 755211
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Duschelement M-Line plus Piezo-Taster und Thermostat - revisionsfähig

Revisionsfähiges Duschelement aus »MINERALSTAHL«
als Alternative zu herkömmlichen Materialien im 
Sanitärbereich. Vorgefertigte Einheit zur Wandmontage
mit Brausekopf »AeroStop«.

Material
»Mineralstahl«: Verbund-
werkstoff, faserverstärkt,
weiß, RAL 9010

Abmessung
B 250 x H 1220 
x T 100 mm

Produkt-Plus+++
– Hygienespülung
nach 48 h Nichtbe-
nutzung als Legio-
nellen-Prophylaxe (akti-
vierbar)
– Einfache Montage durch
Montagesystemträger mit
verdecktem Meterriss.
– Revisionsfähig durch 
integrierte Haubenklapp-
mechanik, Öffnung ohne
Demontage der Zuleitun-
gen.
– Fugenlos eingepresste
Seifenschale.
– Temperaturbeständigkeit
180 °C. 
– Temperaturwechselfes -
tigkeit 85 °C (Thermo -
schock-Test).

Detailfotos s. Rückseite

Hinweis:
– Systemnetzteil 12 V DC,
siehe Seite 257.
– Ausführung mit Brause-
kopf Standard auf Anfrage
möglich.

Der Thermostat sorgt für
gleichbleibende Tempe ratur
bei der Wasser ent nah  me -
ein Verbrühschutz ist somit
gegeben (kein Wasserfluss
bei Kaltwasserausfall).

Bei Auftragserteilung 
unbedingt angeben:
97200 
Anschluss von oben
97201 
Anschluss von hinten

Erforderliche
Zusatzausstattung
97202
Batterie 6-V-Lithium
97203
Anschluss-Set für externe
Stromversorgung, Span-
nungswandler 12—30 V
AC/DC

Zusatzausstattung
Gehäuseverlängerung auf
Anfrage

* Art. nicht lagermäßig

Artikelnummer
755213

755214*
wie vor, jedoch mit inte-
griertem Magnetventil 
(12—30 V AC/DC, < 1 W) zur
thermischen Behandlung
(nicht geeignet für Batte-
riebetrieb)

Ausstattung
Mit Thermostat und Piezo-
Taster-Auslösung über 
Impulsmagnetventil, 
Hygienespülung nach 48 h
Nicht benutzung (aktivier-
bar), Anschluss an Trink-
wasser und Trinkwasser
warm, Thermostat mit
Dehn stoffelement, rück -
schlagarm schließend, mit
Temperaturanschlag, mit
Rück fluss verhinderern, mit
Schmutzfangsieben, vorge-
fertigte Verteilerleitung,
vorverrohrte Einheit bis
zum Anschluss-Set (oben
oder hinten), Wandmonta-
ge mit Montagesystemträ-
ger, revisionsfähig durch
integrierte Haubenklapp-
mechanik, Gehäuse nahtlos
gepresst, porenfreie Ober-
fläche, Temperaturbestän-
digkeit 180 °C, 
Temperaturwech-
selfestigkeit 85 °C
(Thermo schock-Test), mit
fugenlos eingepresster
Seifenschale, mit Brause-
kopf AeroStop, Neigungs-
winkel 20° ± 6° verstellbar,
inkl. Zubehör für den An-
schluss 
– von oben (Art. 97200),
mengenregulierbare Ab-
sperrventile G 1⁄2 B, außen
zu montieren
– von hinten (Art.-Nr.
97201), mengenregulierba-
re Absperrventile G 1⁄2 B,
innen zu montieren
Anschluss bei Auftragser-
teilung unbedingt ange-
ben!

Zeichnung und technische Daten 
- siehe Rückseite.
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Duschelement M-Line plus Piezo-Taster und Thermostat - revisionsfähig

Beispiel 755213

Technische Daten
Programm-Steuerung mit Laufzeitunterbrechung
manuelle Zeiteinstellung 5—180 Sek. möglich, Werkseinstellung 30 Sek.
Laufzeit unterbrechbar (Start/Stopp-Funktion)
Hygienespülung automatische Spülung nach 48 h Nichtbenutzung möglich, 

Werkseinstellung deaktiviert
Hygienespülzeit entspricht der eingestellten Duschzeit
Anschlussspannung Batterie 6 V oder Anschluss-Set für Stromversorgung, 

Spannungswandler 12—30 V AC/DC
Mindestfließdruck 1,5 bar
Betriebsdruck 1,5 bis 5 bar
max. zulässige Trink-
wassertemperatur 80° C (kurzzeitig)
Durchflussmenge 10 l/min bei 3 bar Fließdruck
Temperaturdifferenz TW – TWW > 5 K 
mit Verbrühschutz (Heißwassersperre bei Kaltwasserausfall)

Detailfotos:
Montagesystemträger 
— mit Markierung für 
Standard-Montagehöhe

Einfaches Anzeichnen 
und Ausrichten der Bohr-
löcher

Montiertes Element 
zur Revision geöffnet



7

203

0
2

/1
0

Te
ch

n
is

ch
e

 Ä
n

d
e

ru
n

g
e

n
 v

o
rb

e
h

al
te

n
Duschelement M-Line plus/Handbrause Piezo-Taster u. Thermostat - revisionsfähig

Revisionsfähiges Duschelement aus »MINERALSTAHL«
als Alternative zu herkömmlichen Materialien im 
Sanitärbereich. Vorgefertigte Einheit zur Wandmontage. 

Material
»Mineralstahl«: Verbund-
werkstoff, faserverstärkt,
weiß, RAL 9010

Abmessung
B 250 x H 1220 
x T 100 mm

Produkt-Plus+++
– Hygienespülung nach 
48 h Nichtbenut-
zung als Legionel-
len-Prophylaxe (ak-
tivierbar)
– Einfache Montage durch
Montagesystemträger mit
verdecktem Meterriss.
– Revisionsfähig durch 
integrierte Haubenklapp-
mechanik, Öffnung ohne
Demontage der Zuleitun-
gen.
– Fugenlos eingepresste
Seifenschale.
– Temperaturbeständigkeit
180 °C. 
– Temperaturwechselfes -
tigkeit 85 °C (Thermo -
schock-Test).

Detailfotos s. Rückseite

Hinweis:
– Systemnetzteil 12 V DC,
siehe Seite 257.
– Ausführung mit Brause-
kopf Standard auf Anfrage
möglich

Der Thermostat sorgt für
gleichbleibende Tempe ratur
bei der Wasser ent nah  me -
ein Verbrühschutz ist somit
gegeben (kein Wasserfluss
bei Kaltwasserausfall).

Bei Auftragserteilung 
unbedingt angeben:
97200 
Anschluss von oben
97201 
Anschluss von hinten

Erforderliche
Zusatzausstattung
97202
Batterie 6-V-Lithium
97203
Anschluss-Set für externe
Stromversorgung, Span-
nungswandler 12—30 V
AC/DC

Zusatzausstattung
Gehäuseverlängerung auf
Anfrage

* Art. nicht lagermäßig

Mit zusätzlicher Brause-
stange und Handbrause
sowie Umsteller, mit
Brausekopf AeroStop,
Neigungswinkel 20° ± 6°
verstellbar
- Abb. siehe Seite 199

Artikelnummer
759213*

759214*
wie vor, jedoch mit inte-
griertem Magnetventil 
(12—30 V AC/DC, < 1 W) zur
thermischen Behandlung
(nicht geeignet für Batte-
riebetrieb)

Mit Brausestange und
Handbrause, 
ohne Brausekopf Aero-
Stop
- Abb. siehe Seite 199 

Artikelnummer
758213*

758214*
wie vor, jedoch mit inte-
griertem Magnetventil 
(12—30 V AC/DC, < 1 W) zur
thermischen Behandlung
(nicht geeignet für Batte-
riebetrieb)

Ausstattung
Mit Thermostat und Piezo-
Taster-Auslösung über 
Impulsmagnetventil, 
Hygienespülung nach 48 h
Nicht benutzung (aktivier-
bar), Anschluss an Trink-
wasser und Trinkwasser
warm, Thermostat mit
Dehn stoffelement, rück -
schlagarm schließend, mit
Temperaturanschlag, mit
Rück fluss verhinderern, mit
Schmutzfangsieben, vorge-
fertigte Verteilerleitung,
vorverrohrte Einheit bis
zum Anschluss-Set (oben
oder hinten), Wandmonta-
ge mit Montagesystemträ-
ger, revisionsfähig durch
integrierte Haubenklapp-
mechanik, Gehäuse nahtlos
gepresst, porenfreie Ober-
fläche, Temperaturbestän-
digkeit 180 °C, 
Temperaturwech-
selfestigkeit 85 °C
(Thermo schock-Test), mit
fugenlos eingepresster
Seifenschale, inkl. Zubehör
für den Anschluss 
– von oben (Art. 97200),
mengenregulierbare Ab-
sperrventile G 1⁄2 B, außen
zu montieren
– von hinten (Art.-Nr.
97201), mengenregulierba-
re Absperrventile G 1⁄2 B,
innen zu montieren
Anschluss bei Auftragser-
teilung unbedingt ange-
ben!

Zeichnung und 
technische Daten 
- siehe Rückseite.

Abb.: Art.-Nr. 759213
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Beispiel 759213

Technische Daten
Programm-Steuerung mit Laufzeitunterbrechung
manuelle Zeiteinstellung 5—180 Sek. möglich, Werkseinstellung 30 Sek.
Laufzeit unterbrechbar (Start/Stopp-Funktion)
Hygienespülung automatische Spülung nach 48 h Nichtbenutzung möglich, 

Werkseinstellung deaktiviert
Hygienespülzeit entspricht der eingestellten Duschzeit
Anschlussspannung Batterie 6 V oder Anschluss-Set für Stromversorgung, 

Spannungswandler 12—30 V AC/DC
Mindestfließdruck 1,5 bar
Betriebsdruck 1,5 bis 5 bar
max. zulässige Trink-
wassertemperatur 80° C (kurzzeitig)
Durchflussmenge 10 l/min bei 3 bar Fließdruck
Temperaturdifferenz TW – TWW > 5 K 
mit Verbrühschutz (Heißwassersperre bei Kaltwasserausfall)

Detailfotos:
Montagesystemträger 
— mit Markierung für 
Standard-Montagehöhe

Einfaches Anzeichnen 
und Ausrichten der Bohr-
löcher

Montiertes Element 
zur Revision geöffnet

Duschelement M-Line plus/Handbrause Piezo-Taster u. Thermostat - revisionsfähig


