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Elektronische Standarmatur Perfekt plus WRC dialogfähig

Elektronische Standarmatur vorgerichtet für den 
Dialogbetrieb über funkgesteuerte WRC-Dialogbox und
WRC-Controller als Router zur externen Kontrolle und
Steuerung.

Ausstattung
Berührungslose Einlochar-
matur, mit Infrarot-Sensor,
selbstjustierend, diebstahl-
hemmender Perlator, Ma-
gnetventil und Mikropro-
zessor-Elektronik im
Armaturenkörper inte-
griert, Wasseranschluss
mit flexiblem Druck-
schlauch/-schläuchen, 
Hygienespülung (aktivier-
bar) nach 12 oder 24 Stun-
den Nichtbenutzung

Produkt-Plus+++
– Hygienespülung
nach 12 oder 24 h
Nichtbenutzung als
Legionellen-Prophylaxe 
aktivierbar
– robustes Messinggehäuse
– alle Komponenten im Ar-
maturenkörper integriert
(Schutz vor Vandalismus)
– vorgerichtet für Dialog-
betrieb in Verbindung mit
WRC-Dialogbox und WRC-
Controller
– Heißwassersperre ein-
stellbar (bei Standmischer) 

Komforttaste für Sonder-
funktionen:
– „Wasser aus“ für Reini-
gungszwecke
– „Dauer ein” für Füll-  oder
Prüfzwecke
– „Aktivierbare Hygiene-
spülung“ nach 12 oder 24
Stunden Nichtbenutzung
– „Wassernachlaufzeit“
– „Sensorempfindlichkeit“

Material
Messing hochglanzpoliert,
verchromt

Abmessung
Höhe 148 mm, Ø 57 mm,
Auslauf 105 mm,
Auslaufhöhe: 128 mm

Zusatzausstattung
für Art.-Nr. 980861,
980863, 980865

980890
Unterputz-Netzteil
240/6,75 V, mit UP-Dose
und Deckel für Kabeldurch-
führung
980891
Steckernetzteil 240/6,75 V,
für Schukosteckdose

* Art. nicht lagermäßig

Elektronisches Stand-
ventil,
Anschluss an kaltes und
vorgemischtes Wasser,

Artikelnummer
980860
Mit Batterie (integriert im
Armaturenkörper), mit ein-
gebautem Rückschlagven-
til und Schmutzfangsieb
980866
wie vor, jedoch mit Netzan-
schluss
980861
wie vor, jedoch mit Netz-
vorbereitung für Unter-
putz-Netzteil oder Stecker-
netzteil 
(siehe Zusatzausstattung)

Elektronischer Stand-
mischer,
Anschluss an Trinkwasser
und Trinkwasser warm

Artikelnummer
980862
Mit Batterie (integriert im
Armaturenkörper), mit ein-
gebauten Rückschlagventi-
len und Schmutzfangsie-
ben
980867
wie vor, jedoch mit Netzan-
schluss
980863
wie vor, jedoch mit Netz-
vorbereitung für Unter-
putz-Netzteil oder Stecker-
netzteil 
(siehe Zusatzausstattung)

Elektronischer Stand-
mischer, drucklos,
Anschluss an Trinkwasser
und Trinkwasser warm

Artikelnummer
980864
Mit Batterie (integriert im
Armaturenkörper), mit ein-
gebauten Rückschlagventi-
len und Schmutzfangsie-
ben
980868
wie vor, jedoch mit Netzan-
schluss
980865
wie vor, jedoch mit Netz-
vorbereitung für Unter-
putz-Netzteil oder Stecker-
netzteil 
(siehe Zusatzausstattung)

Zeichnungsbeispiel 
und technische 
Daten Armatur 
- siehe Rückseite
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Elektronische Standmischer Perfekt - Edelstahloptik

Elektronische Standmischer in Edelstahloptik.

Ausstattung 
Elektronischer Standmi-
scher, Anschluss an Trink-
wasser und Trinkwasser
warm, Kartuschenmagnet-
ventil, Rückflussverhinde-
rer, 2 flexible Anschluss-
Schläuche G 1⁄2, 2 Vorfilter,
Strahlregler und Befesti-
gungsmaterial, Wasser-
start und -stopp über Sen-
sorbereich, automatischer
Wasserstopp nach 5 Minu-
ten

Produkt-Plus+++
Hygienespülung nach 48 h
Nichtbenutzung als
Legionellen-Prophy-
laxe aktivierbar
über zusätzliche Fernbedie-
nung (nicht im Lieferum-
fang).

Hinweis:
Zur Realisierung eines 
sinnvollen Verbrüh schutzes
verwenden Sie bitte den
Untertischthermostat,
Art.-Nr. 980600 
(Seite 380).

Material
Messing, Oberfläche Edel-
stahloptik

Abmessung
Höhe 155 mm, Ø 50 mm, 
Auslauf 120 mm, 
Auslaufhöhe 100 mm

Zusatzausstattung
982093*
Fernbedienung zur
Programmierung.
Ausstattung:
Handfernbedienung, Akti-
vierung/Deaktivierung der
Hygienespülung, Program-
mierung der Nachlaufzeit
von 0,25 bis 7,75 Sek.
980600/980998
Untertischthermostat u.
Zubehör, Seite 380

* Art. nicht lagermäßig

Mit Batteriebetrieb

Artikelnummer
982004*
Netzunabhängige Einloch -
armatur, Elektronikmodul
mit Batteriezustandsanzei-
ge, inkl. Spannungsversor-
gung Batterie 9-V-Lithium

Zeichnungsbeispiel 
und technische 
Daten Armatur 
- siehe Rückseite

Mit Spannungsversorgung

Artikelnummer
982003*
Einlocharmatur mit Span-
nungsversorgung 24 V/DC
zum Anschluss an externe
Spannungsversorgung 
(siehe Zusatzausstattung)

Zusatzausstattung
982090*
Externe Spannungsversor-
gung für elektronische
Standarmaturen.
Anschlussspannung 
230 V/50 Hz,
zum Anschluss von 
2 Armaturen
982091*
wie vor, zum Anschluss von
4 Armaturen
982092*
wie vor, zum Anschluss von
8 Armaturen
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Elektronischer Standmischer Perfekt - Edelstahloptik

Technische Daten
Fließdruck 1 bis 5 bar
Hygienespülung, automatische Spülung nach 48 h

Nichtbenutzung möglich, 
Aktivierung/Deaktivierung durch
Fernbedienung (nicht im 
Lieferumfang enthalten)

Hygienespülzeit 15 Sek.
Sicherheitsabschaltung nach 5 min.
Schutzklasse IP65
max. zulässige Trinkwas-
sertemperatur 70  C (kurzzeitig)
Durchflussmenge  6 l/min 
Sensorreichweite 300 mm
Sensorreichweite einstellbar
Spannungsversorgung Spannungsversorgung 24 V DC

alternativ Batterie 9-V-Lithium
Nachlaufzeit von 0,25 bis 7,75 Sek. über 

Fernbedienung (nicht im Liefer-
umfang enthalten) einstellbar

Beispiel 982003
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Optoelektronische Wandarmatur mit Thermostat Perfekt

Optoelektronische Thermostat-Wandarmatur.

Ausstattung 
Optoelektronische Wandar-
matur, Anschluss an Trink-
wasser und Trinkwasser
warm, Anschlüsse waage-
recht, mit Strahlregler, 
S-Anschlüsse G 1⁄2 B, mit
schwenkbarem Standaus-
lauf Höhe 120 mm, Tempe-
raturregulierung über
Thermostat, Wasserstart
und -stopp über Sensorbe-
reich, automatischer Was-
serstopp nach 5 Minuten,
Spannungsversorgung 
Batterie 9-V-Lithium

Produkt-Plus+++
Hygienespülung nach 48 h
Nichtbenutzung als
Legionellen-Prophy-
laxe aktivierbar
über zusätzliche Fernbedie-
nung (nicht im Lieferum-
fang).

Hinweis:
Der Thermostat sorgt für
gleichbleibende Tempe ratur
bei der Wasser ent nah  me -
ein Verbrühschutz ist somit
gegeben (kein Wasserfluss
bei Kaltwasserausfall).

Material
Messing, hochglanzpoliert,
verchromt

Abmessung
Breite 260 mmArmaturen-
Stichmaß 
150 mm,
Auslaufhöhe 120 mm, 
Auslauf ca. 200 mm

Zusatzausstattung
982093*
Fernbedienung zur
Programmierung.
Ausstattung:
Handfernbedienung, Akti-
vierung/Deaktivierung der
Hygienespülung, Program-
mierung der Nachlaufzeit
von 0,25 bis 7,75 Sek.

* Art. nicht lagermäßig
Artikelnummer
982002*

Zeichnungsbeispiel und technische Daten Armatur 
- siehe Rückseite



9

358
KUHFUSS SANITÄR GmbH

Untere Wiesenstr. 17 · D-32120 Hiddenhausen-Sundern 
Tel. +49 (0)5221-68390 · Fax +49 (0)5221-683935
info@kuhfuss-sanitaer.de · www.kuhfuss-sanitaer.de

0
2

/1
0

Te
ch

n
is

ch
e

 Ä
n

d
e

ru
n

g
e

n
 v

o
rb

e
h

al
te

n

Optoelektronische Wandarmatur mit Thermostat Perfekt

Technische Daten
Fließdruck 1 bis 5 bar
Hygienespülung, automatische Spülung nach 48 h Nichtbenutzung möglich, 

Aktivierung/Deaktivierung durch Fernbedienung (nicht im 
Lieferumfang enthalten)

Hygienespülzeit 15 Sek.
Sicherheitsabschaltung nach 5 min.
Schutzklasse IP65
max. zulässige Trinkwas-
sertemperatur 70 °C (kurzzeitig)
Durchflussmenge  7 l/min 
Sensorreichweite 300 mm
Sensorreichweite einstellbar
Spannungsversorgung Batterie 9-V-Lithium
Nachlaufzeit von 0,25 bis 7,75 Sek. über Fernbedienung (nicht im Liefer-

umfang enthalten) einstellbar




