
DUSCHRAUM

PASSENDE PRODUKTE IM ÜBERBLICK

Fokus Schule



7

183

0
2

/1
1

Te
ch

n
is

ch
e

 Ä
n

d
e

ru
n

g
e

n
 v

o
rb

e
h

al
te

n

Produkt-Plus+++
– Filter geprüft im Lang-
zeitversuch.

– Hygienespülung nach 24/
48 h Nichtbenut-
zung als Legionel-
len-Prophylaxe.
– Einfache Montage durch
Montagesystemträger mit
verdecktem Meterriss.
– Revisionsfähig durch inte -
grierte Haubenklappmech -
anik, Öffnung ohne Demon-
tage der Zuleitungen.
– Durch die Anordnung des
Magnetventils direkt am
Brausekopf wird Stagnati-
onswasser weitestgehend
vermieden. 
– Temperaturbeständigkeit
180 °C , Temperaturwech-
selfes tigkeit 85 °C (Ther-
mo schock-Test)
– Fugenlos eingepresste
Seifenschale.
- Vorgerichtet für WRC-Be-
trieb (Dialogbox und Funk-
tionsmodul) zum An-
schluss an bauseitigen PC

Detailfotos s. Seite 196

Hinweis:
– Die im Legionellenfilter
verwendeten Membranen
sind auf Toxizität getestet
und für die Anwendung in
Trinkwassersystemen zu-
gelassen.
– Systemnetzteil 12V DC,
siehe Seite 254.

Duschelement UltraPipe M-Line plus  Piezo-Taster – revisionsfähig

Revisionsfähiges Einzelbrauseelement als vorgefertigte
Einheit zur Wandmontage mit integriertem Filter zur 
Legionellenprophylaxe.

Material
»Mineralstahl«: Verbund-
werkstoff, faserverstärkt,
weiß, RAL 9010 

Abmessung
B 250 x H 1220 
x T 100 mm

Artikelnummer
760820*

Bei Auftragserteilung 
unbedingt angeben:
97220 
Anschluss von oben
97221 
Anschluss von hinten

Erforderliche 
Zusatzausstattung
(ACHTUNG: Bitte hier je-
weils 2 Stück vorsehen!)
97202
Batterie 6V Lithium
97203
Anschluss-Set für externe
Stromversorgung, Span-
nungswandler 12—30V
AC/DC

Zusatzausstattung
750990*
(ACHTUNG: Bitte hier 
2 Stück vorsehen!)
Dialogbox für WRC-Betrieb,
(Erläuterung/Daten S. 178)
750991*
WRC-Funktionsmodul
(Erläuterung/Daten S. 178)
Gehäuseverlängerung
auf Anfrage

* Art. nicht lagermäßig

Ausstattung
Mit Filter zur Ultrafiltration
gegen Legionellen, mit
auto matischer Spülung des
Filters, mit Piezo-Taster-
Auslösung über Impulsma-
gnetventil, mit integriertem
Q-Chip für optionale Dialog-
box (Erläuterung s. S. 178),
Hygienespülung nach
24/48 h Nichtbenutzung,
Anschluss an kaltes oder
vorgemischtes Wasser,
rückschlagarm schließend,
mit Schmutzfangsieb, vor-
gefertigte Verteilerleitung,
vorverrohrte Einheit bis
zum Anschluss-Set (oben
oder hinten), Wandmontage
mit Montagesystemträger,
revisionsfähig durch inte-
grierte Haubenklappme-
chanik, mit Brausekopf mit
Strahldüse Standard, Nei-
gungswinkel 20 ± 8° ver-
stellbar, Gehäuse nahtlos
gepresst, porenfreie Ober-
fläche, Temperaturbe -
ständigkeit 180 °C,
Temperaturwechsel-
festigkeit 85 °C 
(Thermoschock-Test), mit
fugenlos eingepresster Sei-
fenschale, inkl. Zubehör für
den Anschluss 
 – von oben (Art. 97220),
mengenregulierbares Ab-
sperrventil G 1⁄2 B, außen
zu montieren
– von hinten (Art.-Nr.
97221), mengenregulierba-
res Absperrventil G 1⁄2 B,
innen zu montieren.
Anschluss bei Auftragser-
teilung unbedingt ange-
ben!

Zeichnung und technische Daten 
- siehe Rückseite.
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Duschelement UltraPipe M-Line Plus  Piezo-Taster – revisionsfähig

Technische Daten
Laufzeiteinstellung von 5–180 Sek. Werkseinstellung auf 30 Sek. voreingestellt
Hygienespülzeit entspricht der Laufzeit
Laufzeit unterbrechbar

(Start-/Stopp-Funktion)
Vorspülzeit Werkseinstellung: 4 Sek.
Mindestfließdruck 2 bar
Betriebsdruck 2 bis 6 bar
Berstdruck (Filter) 8 bar 
max. zulässige Trink-
wassertemperatur 0–75 °C (kurzzeitig Thermostat)
zulässiger Temperatur-
bereich 0–80 °C (Filterelement)
Durchflussmenge 8 l/min bei 2.2 bar Fließdruck
Temperaturdifferenz TW – TWW > 5 K
Spannungsversorgung Batterie 6V Lithium oder Anschluss-Set für externe Spannungsversorgung 

(12–30V AC/DC)
Material Filtergehäuse PVC
Material Membrane PES, Polyethersulfon
Porengröße < 0,03 μm
Filterleistung:
– für Bakterien 99,9999999% 
– für Viren 99,99% 
zulässige pH-Werte:
– während des Betriebes 3–10
– während der Reinigung 1–13
Druckverlust ca. 0,5 bis 1 bar
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Produkt-Plus+++
– Filter geprüft im Lang-
zeitversuch.

– Hygienespülung nach 24/
48 h Nichtbenut-
zung als Legionel-
len-Prophylaxe.
– Einfache Montage durch
Montagesystemträger mit
verdecktem Meterriss.
– Revisionsfähig durch inte -
grierte Haubenklappmech -
anik, Öffnung ohne Demon-
tage der Zuleitungen.
– Durch die Anordnung des
Magnetventils direkt am
Brausekopf wird Stagnati-
onswasser weitestgehend
vermieden. 
– Temperaturbeständigkeit
180 °C , Temperaturwech-
selfes tigkeit 85 °C (Ther-
mo schock-Test)
– Fugenlos eingepresste
Seifenschale.
- Vorgerichtet für WRC-Be-
trieb (Dialogbox und Funk-
tionsmodul) zum An-
schluss an bauseitigen PC.

Detailfotos s. Seite 196

Hinweis:
– Die im Legionellenfilter
verwendeten Membranen
sind auf Toxizität getestet
und für die Anwendung in
Trinkwassersystemen zu-
gelassen.
– Systemnetzteil 12V DC,
siehe Seite 254.

Duschelement UltraPipe M-Line plus  Piezo-Taster u. Thermostat – revisionsf.

Revisionsfähiges Einzelbrauseelement als vorgefertigte
Einheit zur Wandmontage mit integriertem Filter zur 
Legionellenprophylaxe.

Material
»Mineralstahl«: Verbund-
werkstoff, faserverstärkt,
weiß, RAL 9010 

Abmessung
B 250 x H 1220 
x T 100 mm

Zeichnung und technische Daten 
- siehe Rückseite.

Weitere Details über Filtertechnik siehe auch 
www.kuhfuss-sanitaer.de
-> Produkte -> Wasserhygiene -> Ultrafiltration

Artikelnummer
760821* 

Bei Auftragserteilung 
unbedingt angeben:
97200 
Anschluss von oben
97201 
Anschluss von hinten

Erforderliche 
Zusatzausstattung
(ACHTUNG: Bitte hier je-
weils 2 Stück vorsehen!)
97202
Batterie 6V Lithium
97203
Anschluss-Set für externe
Stromversorgung, Span-
nungswandler 12—30V
AC/DC

Zusatzausstattung
750990*
(ACHTUNG: Bitte hier 
2 Stück vorsehen!)
Dialogbox für WRC-Betrieb,
(Erläuterung/Daten S. 178)
750991*
WRC-Funktionsmodul
(Erläuterung/Daten S. 178)
Gehäuseverlängerung
auf Anfrage

* Art. nicht lagermäßig

Ausstattung
Mit Filter zur Ultrafiltration
gegen Legionellen, mit 
automatischer Spülung des
Filters, mit Thermostat und
Piezo-Taster-Auslösung
über Impulsmagnetventil,
mit integriertem Q-Chip für
optionale Dialogbox (Erläu-
terung s. S. 178), Hygiene-
spülung nach 24/48 h
Nichtbenutzung, Anschluss
an kaltes oder vorgemisch-
tes Wasser, rückschlagarm
schließend, mit Schmutz-
fangsieb, vorgefertigte Ver-
teilerleitung, vorverrohrte
Einheit bis zum Anschluss-
Set (oben oder hinten),
Wandmontage mit Monta-
gesystemträger, revisions-
fähig durch integrierte Hau-
benklappmechanik, mit
Brausekopf mit Strahldüse
Standard, Neigungswinkel
20° ± 8° verstellbar,
Gehäuse nahtlos gepresst,
porenfreie Oberfläche, Tem-
peraturbeständigkeit 180
°C, Temperatur -
wechselfes tigkeit
85 °C (Thermo -
 schock-Test), mit fugenlos
eingepresster Seifenschale,
Anordnung des Magnetven-
tils direkt am Brausekopf,
inkl. Zubehör für den An-
schluss  
– von oben (Art. 97200),
mengenregulierbare Ab-
sperrventile G 1⁄2 B, außen
zu montieren
– von hinten (Art.-Nr.
97201), mengenregulierba-
re Absperrventile G 1⁄2 B,
innen zu montieren.
Anschluss bei Auftragser-
teilung unbedingt ange-
ben!

Zeichnung und technische Daten 
- siehe Rückseite.
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Duschelement UltraPipe M-Line Plus  Piezo-Taster u. Thermostat – revisionsfähig

Technische Daten
Laufzeiteinstellung von 5–180 Sek. Werkseinstellung auf 30 Sek. voreingestellt
Hygienespülzeit entspricht der Laufzeit
Laufzeit unterbrechbar

(Start-/Stopp-Funktion)
Vorspülzeit Werkseinstellung: 4 Sek.
Mindestfließdruck 2 bar
Betriebsdruck 2 bis 6 bar
Berstdruck (Filter) 8 bar 
max. zulässige Trink-
wassertemperatur 0–75 °C (kurzzeitig Thermostat)
zulässiger Temperatur-
bereich 0–80 °C (Filterelement)
Durchflussmenge 8 l/min bei 2.2 bar Fließdruck
Temperaturdifferenz TW – TWW > 5 K
Spannungsversorgung Batterie 6V Lithium oder Anschluss-Set für externe Spannungsversorgung 

(12—30V AC/DC)
Material Filtergehäuse PVC
Material Membrane PES, Polyethersulfon
Porengröße < 0,03 μm
Filterleistung:
– für Bakterien 99,9999999% 
– für Viren 99,99% 
zulässige pH-Werte:
– während des Betriebes 3–10
– während der Reinigung 1–13
Druckverlust ca. 0,5 bis 1 bar
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Duschelement UltraPipe UP  Piezo-Taster und Thermostat

Duschelement zur Unterputzmontage mit integriertem
Filter zur Legionellenprophylaxe.

Material
Einbaukasten:
Edelstahl-Rostfrei, Werk -
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10
Abdeckplatte:
Edelstahl-Rostfrei, Werk -
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10

Abmessung
Abdeckplatte:
B 197 x H 1297 mm
Wandeinbaugehäuse:
B 170 x H 1270 x T 82 mm 
(Gesamttiefe 85 mm)

Zusatzausstattung
750990*
(ACHTUNG: Bitte hier 
2 Stück vorsehen!)
Dialogbox für WRC-Betrieb,
(Erläuterung/Daten S. 178)
750991*
WRC-Funktionsmodul
(Erläuterung/Daten S. 178)

* Art. nicht lagermäßig

Artikelnummer
760719*

Erforderliche 
Zusatzausstattung
(ACHTUNG: Bitte hier je-
weils 2 Stück vorsehen!)
97202
Batterie 6V Lithium
97203
Anschluss-Set für externe
Stromversorgung (12—30V
AC/DC)

Ausstattung
Zur Unterputzmontage,
mit Filter zur Ultrafiltrati-
on gegen Legionellen, mit
automatischer Spülung des
Filters, mit integriertem Q-
Chip für optionale Dialog-
box (Erläuterung s. S. 178),
Unterputz-Anschluss von
unten, Gehäuse für Leicht-
bauwandmontage vorge-
richtet, Korb  auszugs mech -
anik für Inbetriebnahme
und Wartungszwecke, men-
genregulierbare Absperr-
ventile DN 15 im Wandein-
baugehäuse montiert,
TWW–, TW– und Spülwas-
ser-Anschlüsse G 1⁄2 B, ver-
stärkte Edelstahl-Front-
platte mit 4–Punkt–Befes- 
ti  gung, mit Thermostat und
Piezo-Taster-Auslösung
über Impuls magnetventil,
Hygienespülung nach
24/48 h Nicht benutzung,
Anschluss an Trinkwasser
und Trinkwasser warm,
Thermostat mit Dehnstoff-
element, mit Rückflussver-
hinderern, mit Schmutz-
fangsieben, mit 2
Magnet ven tilen, mit vorge -
ferti gter Verteilerleitung,
anschluss   fertig verrohrt,
mit Brausekopf mit
Strahldüse Standard, Nei-
gungswinkel 20° ± 8° ver-
stellbar, mit Befestigungs-
material,
Oberfläche mattgeschliffen

Ausstattungsalternativen
auf Anfrage
– Mauerwerkausführung
mit Einputzlaschen.
– Geänderte Gehäuse- und
Frontplattenabmessungen
bei abweichendem Fliesen-
raster.

Im Bild: Montage auf 15er Fliesen

Hinweis:
– Passend für Fliesenraster
197 + 3 mm.
– Die im Legionellenfilter
verwendeten Membranen
sind auf Toxizität getestet
und für die Anwendung in
Trinkwassersystemen zu-
gelassen.
– Der Spülwasseranschluss
darf nur über einen Trop-
fenwasseranschluss mit
Auffangtrichter nach DIN
EN 274 (ggf. mit Siphon)
und nicht unmittelbar mit
einer Abwasserleitung ver-
bunden werden (bitte DIN
1988 Teil 2 u. Teil 4 beach-
ten)
– Systemnetzteil 12 V DC,
siehe S. 254

Produkt Plus+++
– Anschlussfertig verrohrt,
revisionsfähig.
– Filter geprüft im Lang-
zeitversuch.

– Hygienespülung nach 24/
48 h Nichtbenut-
zung als Legionel-
len-Prophylaxe.
- Vorgerichtet für WRC-Be-
trieb (Dialogbox und Funk-
tionsmodul) zum An-
schluss an bauseitigen PC

Zeichnung und technische Daten 
- siehe Rückseite.



7

188
KUHFUSS SANITÄR GmbH

Untere Wiesenstr. 17 · D-32120 Hiddenhausen-Sundern 
Tel. +49 (0)5221-68390 · Fax +49 (0)5221-683935
info@kuhfuss-sanitaer.de · www.kuhfuss-sanitaer.de

0
2

/1
1

Te
ch

n
is

ch
e

 Ä
n

d
e

ru
n

g
e

n
 v

o
rb

e
h

al
te

n

Duschelement UltraPipe UP  Piezo-Taster und Thermostat

Technische Daten
Laufzeiteinstellung von 5–180 Sek. Werkseinstellung auf 30 Sek. voreingestellt
Hygienespülzeit entspricht der Laufzeit
Laufzeit unterbrechbar

(Start-/Stopp-Funktion)
Vorspülzeit Werkseinstellung: 4 Sek.
Mindestfließdruck 2 bar
Betriebsdruck 2 bis 6 bar
Berstdruck (Filter) 8 bar 
max. zulässige Trink-
wassertemperatur 0–75 °C (kurzzeitig Thermostat)
zulässiger Temperatur-
bereich 0–80 °C (Filterelement)
Durchflussmenge 8 l/min bei 2.2 bar Fließdruck
Temperaturdifferenz TW – TWW > 5 K
Spannungsversorgung Batterie 6V Lithium oder Anschluss-Set für externe 

Spannungsversorgung (12—30V AC/DC)
Material Filtergehäuse PVC
Material Membrane PES, Polyethersulfon
Porengröße < 0,03 μm
Filterleistung: 
– für Bakterien 99,9999999% 
– für Viren 99,99% 
zulässige pH-Werte:
– während des Betriebes 3–10
– während der Reinigung 1–13
Druckverlust ca. 0,5 bis 1 bar



Produkt-Plus+++
– Filter geprüft im Lang-
zeitversuch.

– Hygienespülung nach 24/
48 h Nichtbenut-
zung als Legionel-
len-Prophylaxe.
– Einfache Montage durch
Montagesystemträger mit
verdecktem Meterriss.
– Revisionsfähig durch inte -
grierte Haubenklappmech -
anik, Öffnung ohne Demon-
tage der Zuleitungen.
– Durch die Anordnung des
Magnetventils direkt am
Brausekopf wird Stagnati-
onswasser weitestgehend
vermieden. 
– Fugenlos eingeschweißte
Seifenschale.
- Vorgerichtet für WRC-Be-
trieb (Dialogbox und Funk-
tionsmodul) zum An-
schluss an bauseitigen PC

Detailfotos s. Seite 204

Hinweis:
– Die im Legionellenfilter
verwendeten Membranen
sind auf Toxizität getestet
und für die Anwendung in
Trinkwassersystemen zu-
gelassen.
– Systemnetzteil 12V DC,
siehe 254.

Duschelement UltraPipe Perfekt plus  Piezo-Taster – revisionsfähig

Revisionsfähiges Einzelbrauseelement als vorgefertigte
Einheit zur Wandmontage mit integriertem Filter zur 
Legionellenprophylaxe.

Material
Edelstahl-Rostfrei, Werk -
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10

Abmessung
B 250 x H 1220 
x T 100 mm

Ausstattung
Mit Filter zur Ultrafiltration
gegen Legionellen, mit 
automatischer Spülung des
Filters, mit Piezo-Taster-
Auslösung über Impulsma-
gnetventil, mit integrier-
tem Q-Chip für optionale
Dialogbox (Erläuterung s.
S. 178), Hygienespülung
nach 24/48 h Nicht -
benutzung, Anschluss an
Trinkwasser und Trinkwas-
ser warm, Thermostat mit
Dehn stoffelement, rück -
schlag arm schließend, mit 
Temperaturanschlag, 
mit Rückfluss verhinderern,
mit Schmutz fangsieben,
vorgefertigte Verteilerlei-
tung, vorverrohrte Einheit
bis zum Anschluss-Set
(oben oder hinten), 
Ge häuse mit gerundeten
Kan ten, Wandmontage 
mit Montagesystemträger, 
revisionsfähig durch inte-
grierte Haubenklapp-
mechanik, mit Brausekopf
mit Strahldüse Standard,
Neigungswinkel 20° ± 8°
verstellbar, inkl. Zubehör
für den Anschluss  
– von oben (Art. 97220),
mengenregulierbares Ab-
sperrventil G 1⁄2 B, außen
zu montieren
– von hinten (Art.-Nr.
97221), mengenregulierba-
res Absperrventil G 1⁄2 B,
innen zu montieren,
Anschluss bei Auftragser-
teilung unbedingt ange-
ben!
Oberfläche mattgeschliffen
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Zusatzausstattung
750990*
(ACHTUNG: Bitte hier 
2 Stück vorsehen!)
Dialogbox für WRC-Betrieb,
(Erläuterung/Daten S. 178)
750991*
WRC-Funktionsmodul
(Erläuterung/Daten S. 178)
750901–750903
Gehäuseverlängerung,
siehe Seite 221

Für Duschelemente ohne
Seifenschale:
750324
Seifenschale zum An-
schrauben auf die Wand,
aus Edelstahl, 
Abmessung ca. B 250 
x H 80 x T 80 mm

* Art. nicht lagermäßig

Artikelnummer
760720*
Ohne Seifenschale
760722*
Mit fugenlos eingeschweiß-
ter Seifenschale

Bei Auftragserteilung 
unbedingt angeben:
97220 
Anschluss von oben
97221 
Anschluss von hinten

Erforderliche 
Zusatzausstattung
(ACHTUNG: Bitte hier je-
weils 2 Stück vorsehen!)
97202
Batterie 6V Lithium
97203
Anschluss-Set für externe
Stromversorgung, Span-
nungswandler 12—30V
AC/DC

Abb.: Art.-Nr. 760722

Zeichnung und technische Daten 
- siehe Rückseite.
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—Piezo-Taster

Armaturen-Technik

M-Line plus — Duschelemente aus »Mineralstahl«
Seifen-
schale

Art.-Nr.Alternativausstattung

Piezo-Taster/
Thermostat

Trinkwasserhygiene
alle Modelle mit AeroStop-Brausekopf 
— außer UltraPipe-Modelle (Strahldüse)

X— 755211
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Übersicht Duschelemente

—Selbstschlussventil/
Thermostat

Armaturen-Technik

Perfekt — Duschelemente aus Edelstahl
Seifen-
schale

Art.-Nr.Alternativausstattung

Eingriff-Selbstschluss-
Mischer

Trinkwasserhygiene
alle Modelle mit AeroStop-Brausekopf 
— außer UltraPipe-Modelle (Strahldüse)

—
X

— 750703
750704

Ventileinsatz zur manuellen
thermischen Behandlung

—

Ventileinsatz zur manuellen
thermischen Behandlung

—

—
X

— 750705
750706

—
X

Handbrause statt 
Brausekopf

758703
758704

—
X

Handbrause statt 
Brausekopf

758705
758706

—
X

zusätzliche Brause-
stange und Handbrause

759703
759704

Ventileinsatz zur manuellen
thermischen Behandlung

—
X

zusätzliche Brause-
stange und Handbrause

759705
759706

— —
X

— 750701
750702

— —
X

Handbrause statt 
Brausekopf

758701
758702

—
X

zusätzliche Brause-
stange und Handbrause

759701
759702

— —
X

— 750709
750710

— —
X

Handbrause statt 
Brausekopf

758709
758710

— —
X

zusätzliche Brause-
stange und Handbrause

759709
759710

— —
X

— 750707
750708

— —
X

Handbrause statt 
Brausekopf

758707
758708

— —
X

zusätzliche Brause-
stange und Handbrause

759707
759708

Einhebel-Mischer

Selbstschluss-Ventil
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Material
Wandeinbaukasten, 
Einbauschutzkappe und
Spülstück: 
Kunststoff
Abdeckplatte: 
Edelstahl-Rostfrei, Werk -
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10
alternativ: Polycarbonat
mit Satiné-Beschichtung,
siehe Artikelnummer

Abmessung
Abdeckplatte:
B 240 x H 240 mm
Einbaukasten:
B 203 x H 203 x T 76 mm

Artikelnummer
750563
Rohbauset
750511F
Fertigbauset 
Abdeckplatte Edelstahl
750611F*
Fertigbauset
Abdeckplatte Polycarbonat

Erforderliche
Zusatzausstattung
97202
Batterie 6V Lithium
97203
Anschluss-Set für externe
Stromversorgung, Span-
nungswandler 12—30V
AC/DC

Zusatzausstattung
760021-760023
Brauseköpfe, versch. Aus-
führungen
760049*
Edelstahl-Flansch für Brau-
sekopfmontage, 
techn. Daten Seite 225
760553
Edelstahl-Klebeflansch,
450 x 450 x 1,5 mm, zur
Abdichtung gegen nicht
drückendes Wasser gem.
DIN 18195, Teil 9, (Kleber
und Befestigungsmaterial
bauseits)

* Art. nicht lagermäßig

Unterputz-Brausearmatur mit Abdeckplatte aus Edel-
stahl oder Polycarbonat.

Ausstattung
Mit Piezo-Taster-Auslösung
über Impulsmagnetventil,
Hygienespülung nach 24/
48 h Nichtbenutzung 
(aktivierbar), Anschluss an
kaltes oder vorgemischtes
Wasser, rückschlagarm
schließend, mit Schmutz   -
fangsieb, mit Tiefennivellie-
rungsflansch, mit außenlie-
genden Gewindeanschluss-
Stutzen G 1⁄2 B, 
mit mengen regulier barem
Absperrventil,  
Abdeckplatte Edelstahl
mattgebürstet oder Poly-
carbonat mit Satiné-Be-
schichtung

Produkt-Plus+++
– Hygienespülung nach 24/
48 h Nichtbenut-
zung als Legionel-
len-Prophylaxe (ak-
tivierbar)

Hinweis:
- WRC-Technik auf Anfrage
lieferbar.
– Systemnetzteil 12V DC,
siehe Seite 254.
– Mit Brauserohrentlee-
rung auf Anfrage.

Abb.: Art.-Nr. 750511F

Brausearmatur Perfekt plus  Piezo-Taster

Zeichnung und technische Daten 
- siehe Rückseite
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Beispiel 750563 + 750511F 

Brausearmatur Perfekt plus  Piezo-Taster

Technische Daten
Programm-Steuerung mit Laufzeitunterbrechung
manuelle Zeiteinstellung 5—180 Sek. möglich,

Werkseinstellung 30 Sek.
Laufzeit unterbrechbar (Start/Stopp-Funktion)
Hygienespülung automatische Spülung nach 24/48 h 

Nichtbenutzung möglich 
Werkseinstellung deaktiviert

Hygienespülzeit entspricht der eingestellten Duschzeit
Anschlussspannung Batterie 6 V oder Anschluss-Set für Strom-

versorgung, 
Spannungswandler 12—30V AC/DC

Mindestfließdruck 1 bar
Betriebsdruck 1 bis 5 bar 
max. zulässige Trink-
wassertemperatur 75 °C (kurzzeitig)
Durchfluss max. ca. 18 l/min in Abhängigkeit vom

Brauseauslauf und Fließdruck
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Brausebatterie Perfekt plus  Piezo-Taster und Thermostat

Material
Armaturenkörper, 
Griffkappe und Rosette: 
Messing verchromt
Wandeinbaukasten und
Einbauschutzkappe: 
Kunststoff
Abdeckplatte: 
Edelstahl-Rostfrei, Werk -
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10)

Abmessung
Abdeckplatte: s. Art-Nr.
Einbaukasten:
Ø 104 x T min. 85 mm

Abdeckplatte 
mit integrierter Seifenab-
lage 70 mm, 
B 148 x H 205 mm

Artikelnummer
750562
Rohbauset
750712F*
Fertigbauset
750713F*
wie vor, jedoch mit inte-
griertem Magnetventil 
(12—30V AC/DC, < 1 W) zur
thermischen Behandlung 
(nicht geeignet für Batte-
riebetrieb)

Erforderliche
Zusatzausstattung
97202
Batterie 6V Lithium
97203
Anschluss-Set für externe
Stromversorgung, Span-
nungswandler 12—30V
AC/DC

Zusatzausstattung
760021-760023
Brauseköpfe, versch. Aus-
führungen
760049*
Edelstahl-Flansch für Brau-
sekopfmontage, Edelstahl-
Rostfrei, Werkstoff 1.4301,
CrNiSt 18/10, Materialdicke
3 mm, Außen abmessung: 
Ø 250 mm, mit Gewinde-
muffe G 1⁄2 mittig für Brau-
sekopfmontage, mit 4 Boh-
rungen Ø 6 mm zum
Anschrauben an Mauer-
werk, Leichtbauwand oder
Installationselement, zur
Abdichtung gegen nicht
drückendes Was ser gem.
DIN 18195, Teil 9

* Art. nicht lagermäßig

Unterputz-Brausebatterie mit Abdeckplatte aus Edel-
stahl.

Ausstattung
Mit Thermostat und Piezo-
Taster-Auslösung über 
Impulsmagnetventil, Hy-
gienespülung nach 24/48 h
Nicht benutzung (aktivier-
bar), Anschluss an Trink-
wasser und Trinkwasser
warm, Thermostat mit
Dehnstoffelement, rück-
schlagarm schließend, mit
Temperaturanschlag, mit
Rückflussverhinderern und
Schmutzfangsieben, mit
Tiefenausgleichsmöglich-
keit, mit außenliegenden
Gewindeanschluss-Stutzen
G 1⁄2, mit mengenregulier-
baren Absperrventilen,
mit Klebeflansch Ø 245
mm zur Abdichtung gegen
nicht drückendes Wasser
gem. DIN 18195, Teil 9,
Abdeckplatte Edelstahl
mattgebürstet

Produkt-Plus+++
– Hygienespülung nach 24/
48 h Nichtbenut-
zung als Legionel-
len-Prophylaxe (ak-
tivierbar)

Hinweis:
- WRC-Technik auf Anfrage
lieferbar bei Brausebatte-
rie mit integrierter Seifen-
ablage.
– Systemnetzteil 12V DC,
siehe Seite 254.

Zeichnung und 
technische Daten 
- siehe Rückseite

Mit integrierter Seifenablage

Abdeckplatte
ohne Seifenablage,
B 148 x H 198 mm  

Artikelnummer
750562
Rohbauset
750512F
Fertigbauset
750513F*
wie vor, jedoch mit inte-
griertem Magnetventil 
(12—30V AC/DC, < 1 W) zur
thermischen Behandlung 
(nicht geeignet für Batte-
riebetrieb)
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Brausebatterie Perfekt plus  Piezo-Taster und Thermostat

Beispiel 750562 + 750512F

Beispiel 750562 + 750712F

Technische Daten
Programm-Steuerung mit Laufzeitunterbrechung
manuelle Zeiteinstellung 5—180 Sek. möglich,

Werkseinstellung 30 Sek.
Laufzeit unterbrechbar (Start/Stopp-Funktion)
Hygienespülung automatische Spülung nach 24/48 h Nichtbenutzung möglich, 

Werkseinstellung deaktiviert
Hygienespülzeit entspricht der eingestellten Duschzeit
Anschlussspannung Batterie 6 V oder Anschluss-Set für Stromversorgung, 

Spannungswandler 12—30V AC/DC
Mindestfließdruck 1,5 bar
Betriebsdruck 1,5 bis 5 bar
max. zulässige Trink-
wassertemperatur 80 °C (kurzzeitig)
Durchfluss max. 15 l/min in Abhängigkeit vom Brauseauslauf und Fließ-

druck
Temperaturdifferenz TW – TWW > 5 K
mit Verbrühschutz (Heißwassersperre bei Kaltwasserausfall)
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Brausetasse »Mineralstahl«

Material
»Mineralstahl«: Verbund-
werkstoff, faserverstärkt,
weiß, RAL 9010

Abmessung
siehe Artikelnummer

Artikelnummer
760240*
B 900 x H 50 x T 900 mm
760241*
B 1200 x H 50 x T 900 mm
760242*
B 1700 x H 50 x T 900 mm

* Art. nicht lagermäßig

Brausetasse aus »Mineralstahl«

Hinweis:
Zur sicheren Montage
empfehlen wir mindestens
5-Punkt-Wannenträger und
Wandauflagen bzw. geeig-
nete Styroporträger.

Ausstattung
Mit rutschhemmender Bo-
denfläche, Prägung als
Gleitschutz, mit Ablaufprä-
gung passend für handels-
übliche Duschwannenab-
läufe nach DIN EN 274 für
Duschwannen mit 90 mm
Ablaufloch, porenfreie
Oberfläche, Temperaturbe-
ständigkeit 180 °C, 
Temperaturwechselfestig-
keit 85 °C (Thermoschock-
Test)

Beispiel 760240
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Brausetasse I

Material
Edelstahl-Rostfrei, Werk -
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10

Abmessung
siehe Artikelnummer

Artikelnummer
760230*
B 700 x H 40 x T 700 mm
760231*
B 700 x H 70 x T 700 mm

Brausetasse aus Edelstahl.

Ausstattung
Mit rutschhemmender Bo-
denfläche, Prägung als
Gleitschutz, mit Ablaufprä-
gung 2” passend für han-
delsübliche Duschwannen-
abläufe nach DIN EN 274, 
Oberfläche mattgeschliffen

Besonderheiten
Allseitig gekanteter Rand,
gepresste Ausführung.

Hinweis:
Zur sicheren Montage
empfehlen wir 5-Punkt-
Wannenträger und Wand-
auflagen.
Andere Größen auf 
Anfrage.

Beispiel 760230
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Brausetasse II

Material
Edelstahl-Rostfrei, Werk -
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10

Abmessung
siehe Artikelnummer

Artikelnummer
760232*
B 800 x H 40 x T 800 mm
760233*
B 800 x H 70 x T 800 mm

Brausetasse aus Edelstahl.

Besonderheiten
Allseitig gekanteter Rand,
gepresste Ausführung.

Hinweis:
Zur sicheren Montage
empfehlen wir 5-Punkt-
Wannenträger und Wand-
auflagen.
Andere Größen auf 
Anfrage.

Ausstattung
Mit rutschhemmender Bo-
denfläche, Prägung als
Gleitschutz, mit Ablaufprä-
gung 2” passend für han-
delsübliche Duschwannen-
abläufe nach DIN EN 274, 
Oberfläche mattgeschliffen

Beispiel 760233
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Brausekopf AeroStop

Artikelnummer
760023

Zusatzausstattung
760049*
Edelstahl-Flansch für 
Brausekopfmontage, 
techn. Daten Seite 230
970194
Montageschlüssel für Anti-
Kalk-Jet-Einsatz

Zusatzausstattung
760049*
Edelstahl-Flansch für 
Brausekopfmontage, 
techn. Daten Seite 230

Brausekopf mit Glockenbrause Standard

Artikelnummer
760022 

Abmessung
Ausladung 78 mm

Ausstattung
Diebstahlgehemmt, Durch-
fluss 10 l/min, mit Durch-
flussbegrenzer, Neigungs-
winkel 20° ± 6° verstellbar,
aerosolarm, mit Antikalk-
Jet-Einsatz

Material
Messing hochglanzpoliert,
verchromt

Abmessung
Ausladung 91 mm,
Glockenbrausekopf 
Ø 73 mm

Ausstattung
Glockenbrausekopf mit in-
tegrierter Strahl  scheibe,
Durchfluss 10 l/min, Nei-
gungs winkel 20° ± 26° ver-
stellbar, mit kalkabweisen-
den, leicht zu reinigenden
Silicondüsen 

Material
Messing verchromt 
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Brausekopf mit Strahldüse Standard

Artikelnummer
760021

Zusatzausstattung
760049*
Edelstahl-Flansch für 
Brausekopfmontage, 
techn. Daten Seite 230

Ausstattung
Mit Strahldüse, Durchfluss
8-10 l/min, Neigungswinkel
20° ± 8° verstellbar

Material
Messing hochglanzpoliert,
verchromt 

Abmessung
Ausladung 67 mm

Besonderheiten
Kann mit Glockenbrause -
kopf nachgerüstet werden.

Brausekopf mit Strahldüse Heavy 

Artikelnummer
760024*

* Art. nicht lagermäßig

Ausstattung
Mit Strahldüse, Durchfluss
8-10 l/min, Neigungswinkel
20° ± 8° verstellbar, An-
schluss G 1⁄2 B, Steckan-
schluss mit verdeckter In-
busschraube, Verdreh- und
Diebstahlsicherung über
zusätzliche Sechskant-
schraube

Material
Messing hochglanzpoliert,
verchromt 

Abmessung
Ausladung 67 mm

Besonderheiten
Die Formgebung des Brau -
se  kopfes dient zur Vermei-
dung von Suizidversuchen

Hinweis:
Auslaufbefestigung von
hinten mit Gewindestangen 
auf Anfrage möglich.
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Ersatzrollenhalter WC-Papier Compact horizontal

Die runde Objektausstattungsserie zur Aufputzmontage.

Material
Edelstahl-Rostfrei, Werk -
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10

Abmessung
Wandhalterung Ø 18 mm
Ausladung 120 mm

Ausstattung
Zur Aufputzmontage,
Wand befestigung und Trag-
arm aus Edelstahl, ver-
deckte Befestigung, mit
Befestigungsmaterial,
Oberfläche mattgeschliffen

Artikelnummer
811308A*

* Artikel nicht lagermäßig

Garderobenhaken Compact kurz I

Die runde Objektausstattungsserie zur Aufputzmontage.

Artikelnummer
811100A*

Material
Edelstahl-Rostfrei, Werk -
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10

Abmessung
Wandhalterung Ø 15 mm
Ausladung 45 mm

Ausstattung
Zur Aufputzmontage, mit
Stift als Abgleitschutz,
Wandbefestigung und Trag-
arm aus Edelstahl, ver-
deckte Befestigung, mit
Befestigungsmaterial,
Oberfläche mattgeschliffen




