
KITA

PASSENDE PRODUKTE IM ÜBERBLICK

Fokus Schule
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Kita-Waschtischreihe Tobby

Kita-Waschtischreihe aus Mineralguss mit runden 
Einzelbecken.

Material
Mineralguss, kunstharzge-
bundener Mineralwerkstoff,
alpinweiß, ähnl. RAL 9016

Abmessung
L 1400 x H 150 
x T 460 mm,
3 Becken à Ø 340 mm,
Beckentiefe: 150 mm

Artikelnummer
409140*

Zusatzausstattung
970444*
Standrohrventil, Wasser-
standshöhe 100 mm,
mit Standrohr 1 1⁄2”, Kunst-
stoff verchromt, mit An-
schlussreduzierstück 1 1⁄2”
x 1 1⁄4”, weiß 

* Art. nicht lagermäßig

Ausstattung
Als durchgehende Anlage
ohne Trennfugen gefertigt,
3-seitige Beckenverklei-
dung, angeformte Schürze,
mit 3 eingeformten
Beckenmulden, 3 Ablauf-
prägungen 1 1⁄4”, mit 
3 Stopfen-Ventilen, ohne
Überlauf, mit Hahnbank,
mit 3 Hahnlochbohrungen,
zur Wandmontage, nahtlos
geschlossene, porenfreie,
glatte Oberfläche, Tempe-
raturbeständigkeit mind. 
65 °C, Temperaturwechsel-
festigkeit 65 °C (Thermo -
schock-Test),
mit Befestigungsmaterial

Hinweis:
– Bohrungen für Seifen-
spender auf Anfrage mög-
lich.
– Bei Verwendung von 
3 Stopfen-Ventilen ist ein 
Bodenablauf bauseits vor-
zusehen.
– Geberit Clou Ab- und
Überlaufgarnitur bauseits
stellen (falls erforderlich)
 – andere Farben siehe
Farbkarte „Reihenwasch-
tisch Variant” - Seite 90–91
– Fertigungsbedingt kön-
nen Maßabweichungen in
der Länge von 0,7 %, in
der Tiefe von 0,5 % des
Nennmaßes sowie in der
Höhe von 1 mm entstehen.



4

132

KUHFUSS SANITÄR GmbH
Untere Wiesenstr. 17 · D-32120 Hiddenhausen-Sundern 
Tel. +49 (0)5221-68390 · Fax +49 (0)5221-683935
info@kuhfuss-sanitaer.de · www.kuhfuss-sanitaer.de

Kita-Waschrinne Robby

Kita-Waschrinne aus Mineralguss mit 3 Waschplätzen.

Material
Mineralguss, kunstharzge-
bundener Mineralwerkstoff,
alpinweiß, ähnl. RAL 9016

Abmessung
L 1400 x H 148 
x T 530 mm,
3 Waschplätze à 466 mm

Hinweis:
– Bei Verwendung von 
3 Stopfen-Ventilen ist ein 
Bodenablauf bauseits vor-
zusehen.
– Geberit Clou Ab- und
Überlaufgarnitur bauseits
stellen (falls erforderlich)
 – andere Farben siehe
Farbkarte „Reihenwasch-
tisch Variant” - Seite 90–91
– Fertigungsbedingt kön-
nen Maßabweichungen in
der Länge von 0,7 %, in
der Tiefe von 0,5 % des
Nennmaßes sowie in der
Höhe von 1 mm entstehen.

Artikelnummer
453140*

Zusatzausstattung
970444*
Standrohrventil, Wasser-
standshöhe 100 mm,
mit Standrohr 1 1⁄2”, Kunst-
stoff verchromt, mit An-
schlussreduzierstück 1 1⁄2”
x 1 1⁄4”, weiß

* Art. nicht lagermäßig

Ausstattung
Als durchgehende Anlage
ohne Trennfugen gefertigt,
umlaufende Beckenverklei-
dung, angeformte Schürze,
mit jeweiligem Gefälle zu
den 3 Ablaufprägungen 
1 1⁄4”, mit 3 Stopfen-Venti-
len, ohne Überlauf, mit
Hahnbank, mit 3 Hahnloch-
bohrungen, zur Wandmon-
tage, nahtlos geschlosse-
ne, porenfreie, glatte
Oberfläche, Temperaturbe-
ständigkeit mind. 65 °C,
Temperaturwechselfestig-
keit 65 °C (Thermo schock-
Test),
mit Befestigungsmaterial
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Pergamon ManhattanAlpinweiß, ähnl. RAL 9016 Pastellgrün

* Farbabweichungen gegenüber den Originalfarben des Materials 
sind drucktechnisch bedingt.

Reihenwaschtische Variant - Farbkarte* 

Creme Sand PastellgrünVogelsand

Grau Stahlgrau Schwarz

Meeresgrün SchwarzgrünGraugrün Grün

Blau Ziegelrot

Granit glänzend - Aufpreis 15%

RAL/uni glänzend - ohne Aufpreis lieferbar
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* Farbabweichungen gegenüber den Originalfarben des Materials 
sind drucktechnisch bedingt.

Reihenwaschtische Variant - Farbkarte* 

Pastellgrün

VogelsandCreme

Sand

Beige

Hellgrau

Vanille

Kieselsand

Beigegrau

Terracotta

Grau Stahlgrau

Felsgrau Schwarz

Hellgrün Grün

Hellblau Blau Graublau

Granit matt - 20% Aufpreis
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Elektronische Standarmatur Perfekt plus WRC  Zusatzausstattung

Zusatzausstattung
für Art.-Nr. 980861,
980863, 980865
- Mehrfachinstallation

980889*
Verteilerset Unterputz
Mit Abgang AP, mit UP-Do-
se mit weißer Abdeckung
und Kabeldurchführung,
Verteiler für Spannungsbe-
reich 12V—30V AC/DC, 
Anschlussklemmen 
(Eingang durchgeschleift,
1x Abgang 6V), Installati-
onskabel 850 mm durch
den Deckel geführt, mit
Steckverbindung für Arma-
tur Perfekt plus WRC
980893*
Zentralnetzgerät 
Unterputz 230V/12V
Für Mehrfachinstallation 
bis zu 12 Armaturen, mit
Abgang UP, mit UP-Netz-
gerät 230V/12V, mit Mon-
tagebox und weißer Ab-
deckung, Installationskabel
3000 mm mit Steckverbin-
dung für Armatur Perfekt
plus WRC
980892*
wie vor, jedoch 
für Mehrfachinstallation
bis zu 30 Armaturen
980905*
Installationskabel für die
Verbindung der Verteiler-
sets (untereinander),
steckerfertig, L = 300 mm
980906*
wie vor, 
jedoch L = 1200 mm
980907*
wie vor, 
jedoch L = 3000 mm
980908*
Stecker-Litzenanschluss
für bauseitige Kabelinstal-
lation, L = 3000 mm

* Art. nicht lagermäßig

Zusatzausstattung
für Art.-Nr. 980860,
980866, 980861 und
für Art.-Nr. 980862,
980867, 980863

980997
Diebstahlgehemmter
Strahlregler für den
Einsatz in vandalis-
musgefährdeten Bereich,
konstante Literleistung 7,6
l/min
980996
Spezial-Montageschlüssel
für diebstahlgehemmten
Strahlregler Art.-Nr.
980997

Zusatzausstattung
für Art.-Nr. 980861,
980863, 980865
- Einzelinstallation

980890
Unterputz-Netzteil 230/6V,
mit UP-Dose und Deckel
für Kabeldurchführung
980891
Steckernetzteil 230/6V, für
Schukosteckdose

Anschluss-Schema

1 - Elektrisches Standventil, Art.-Nr. 980861 
oder elektrischer Standmischer, Art.-Nr. 980863

2 - UP-Netzgerät(e)
Art.-Nr. 980893 bis max. 12 WP
Art.-Nr. 980892 bis max. 30 WP 

3 - Anschlussinstallationskabel für den Anschluss
der ersten Armatur, L = 3000 m, in Pos. 2 ent-
halten

4 - UP-Verteilerset für Mehrfachinstallation
Art. - Nr. 980889 mit UP-Leerdose und Abdeck-
platte (nicht gezeichnet)

5 - Installationskabel für den Anschluss der Arma-
tur L = 850 mm, im Lieferumfang der Pos. 4
enthalten

6 - Installationskabel für die Verbindung der Ver-
teilersets Pos. 4 (untereinander), steckerfertig
Art. - Nr. 980905, L = 300 mm
Art. - Nr. 980906, L = 1200 mm
Art. - Nr. 980907, L = 3000 mm

oder 
Stecker-Litzenanschluss für bauseitige Kabel-
installation
Art. - Nr. 980908, L = 3000 mm

7 - Dialogbox für WRC-Betrieb
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Elektronische Standarmatur Perfekt plus WRC dialogfähig

Elektronische Standarmatur vorgerichtet für den 
Dialogbetrieb über funkgesteuerte WRC-Dialogbox und
WRC-Controller als Router zur externen Kontrolle und
Steuerung.

Ausstattung
Berührungslose Einlochar-
matur, mit Infrarot-Sensor,
selbstjustierend, Magnet-
ventil und Q-Chip (Mikro-
prozessor-Elektronik) für
optionale Dialogbox (Erläu-
terung s. S. 337) im Arma-
turenkörper integriert,
Wasseranschluss mit fle-
xiblem Druckschlauch/-
schläuchen, 
Hygienespülung (aktivier-
bar) nach 12/24 Stunden
Nichtbenutzung

Produkt-Plus+++
– Hygienespülung nach 12/
24 h Nichtbenut-
zung als Legionel-
len-Prophylaxe akti-
vierbar
- Vorgerichtet für WRC-
Betrieb (Dialogbox und
Funktionsmodul) zum An-
schluss an bauseitigen PC.
– Robustes Messinggehäuse
– Alle Komponenten im Ar-
maturenkörper integriert
(Schutz vor Vandalismus)
– Heißwassersperre ein-
stellbar (bei Standmischer) 

Komforttaste für Sonder-
funktionen:
– „Wasser aus“ für Reini-
gungszwecke
– „Dauer ein” für Füll-  oder
Prüfzwecke
– „Aktivierbare Hygiene-
spülung“ nach 12 oder 24
Stunden Nichtbenutzung
– „Wassernachlaufzeit“
– „Sensorempfindlichkeit“

Material
Edelstahl-Rostfrei, Werk -
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10

Abmessung
Höhe 148 mm, Ø 57 mm,
Auslauf 105 mm,
Auslaufhöhe: 128 mm

Zusatzausstattung
(Erläuterung s. S. 337) 
750990*
Dialogbox
Bei einer entsprechend für
WRC-Technik vorgerüsteten
Armatur mit integriertem
Q-Chip stellt die Dialogbox
die Kommunikation zum
WRC-Funktionsmodul her.
- Verbindung zwischen Q-
Chip und Stromversorgung
- Sender- und Empfangs-
modul für die Kommunika-
tion zwischen Q-Chip und
Entnahmestelle
- setzt Stromanschluss vor-
aus!
750991*
WRC-Funktionsmodul
USB für PC-Anschluss
inkl. Software zur interakti-
ven Benutzerführung am
PC, zur Parametrisierung
und Funktionskontrolle der
Armaturen, graphische
Darstellung der Betriebs -
parameter

Weitere 
Zusatzausstattung
s. Datenblatt links, S. 338

* Art. nicht lagermäßig

Elektronisches Stand-
ventil,
Anschluss an kaltes oder
vorgemischtes Wasser,

Artikelnummer
980860
Mit Batterie (integriert im
Armaturenkörper), mit ein-
gebautem Rückschlagven-
til und Schmutzfangsieb
980866
wie vor, jedoch für Netzan-
schluss 230V AC
980861
wie vor, jedoch mit Netz-
vorbereitung für Unter-
putz-Netzteil oder Stecker-
netzteil 
(Zusatzausstattung siehe
links, S. 338)

Elektronischer Stand-
mischer,
Anschluss an Trinkwasser
und Trinkwasser warm

Artikelnummer
980862
Mit Batterie (integriert im
Armaturenkörper), mit ein-
gebauten Rückschlagventi-
len und Schmutzfangsie-
ben
980867
wie vor, jedoch für Netzan-
schluss 230V AC
980863
wie vor, jedoch mit Netz-
vorbereitung für Unter-
putz-Netzteil oder Stecker-
netzteil 
(Zusatzausstattung siehe
links, S. 338)

Elektronischer Stand-
mischer, drucklos,
Anschluss an Trinkwasser
und Trinkwasser warm

Artikelnummer
980864*
Mit Batterie (integriert im
Armaturenkörper), mit ein-
gebauten Rückschlagventi-
len und Schmutzfangsie-
ben
980868*
wie vor, jedoch für Netzan-
schluss 230V AC
980865*
wie vor, jedoch mit Netz-
vorbereitung für Unter-
putz-Netzteil oder Stecker-
netzteil 
(Zusatzausstattung siehe
links, S. 338)

Zeichnungsbeispiel 
und technische 
Daten Armatur 
- siehe Rückseite

Anschluss-Schema
- siehe linke Seite
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Stand-Einhebel-Mischer Perfekt

Material
Messing hochglanzpoliert,
verchromt

Abmessung
Höhe 180 mm, Ø 56 mm
Auslauf 106 mm 
Auslaufhöhe 79 mm 

Artikelnummer 
980758

Stand-Einhebelmischer.

Ausstattung
Stand-Einhebel-Mischer,
Anschluss an Trinkwasser
und Trinkwasser warm,
Keramikkartusche mit
Heißwasserbegrenzung,
mit Rückflussverhinderer,
mit Strahlregler selbst -
regulierend, Anschluss -
schläuche, G 3⁄8 x 350 mm, 
mit 10 mm Rohrstutzen,
Einloch montage

Technische Daten
Fließdruck 1 bis 7 bar
max. zulässige Trink-
wassertemperatur 70 °C (kurzzeitig)
Durchflussklasse A
Durchflussmenge 7,6 l/min

Besonderheit
Ganz metallausführung

Hinweis:
Zur Realisierung eines 
sinnvollen Verbrüh schutzes
verwenden Sie bitte den
Untertischthermostat,
Art.-Nr. 980600 
(Seite 364).

Zusatzausstattung
980600/980998

Untertischther-
mostat u. Zubehör,
Seite 364

980997
Diebstahlgehemm-
ter Strahlregler für
den Einsatz in van-
dalismusgefährdeten Be-
reich, konstante Literlei-
stung 7,6 l/min
980996
Spezial-Montageschlüssel
für diebstahlgehemmten
Strahlregler Art.-Nr.
980997
980999*

Strahlregler, Spe-
zialeinsatz für klini-
sche Einrichtungen,

klarer Laminarstrahl, ohne
Sieb, ohne Luftansaugung,
konstante Literleistung 
8 l/min

* Art. nicht lagermäßig
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Stand-Selbstschluss-Ventil Easy

Material
Messing hochglanzpoliert,
verchromt

Abmessung
Höhe 119 mm, Ø 44 mm
Ausladung 109 mm,
Auslauf 98 mm,
Auslaufhöhe 65 mm

Artikelnummer
980120

Artikelnummer Zubehör
980111A*
Verdrehsicherung

Robustes Selbstschluss-Ventil.

Ausstattung
Anschluss an kaltes oder
vorgemischtes Wasser, 
Metallgriff, 
mit Strahlregler,
Anschluss G 1⁄2 B,
mit einstellbarer Laufzeit

Technische Daten
Laufzeit 3—15 Sek. einstellbar 

(7 Sek. voreingestellt)
Fließdruck 1 bis 5 bar
max. zulässige Trink-
wassertemperatur 70 °C (kurzzeitig)
Durchflussmenge 8 l/min



Artikelnummer
870613

Zusatzausstattung
830738*
Ersatz-Flasche 
830732
Ersatz-Gewinde
970606
Ersatz-Schlüssel 
zur Befüllung von oben

* Art. nicht lagermäßig

Ausstattung
Zum Tischeinbau, mit
Nach fülltank (Füllmenge 1 l),
Befüllung von oben oder
unten möglich, Erstbefül-
lung bauseits - unsere
Empfehlung Flüs sig seife
(pflanzliche Fettseife) mit
Viskosität von 500-800
cP/MPSA, vandalensiche-
res frei drehendes Auslauf-
rohr 

Hinweis:
Geringe Betriebskosten, da
Befüllung mit kostengün-
stiger, nicht fabrikatsge-
bundener Seife aus Groß-
gebinden möglich.
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Fäkalienausguss/Speibecken  bodenstehend oder wandhängend

Robuster Fäkalienausguss oder Speibecken.

Material
Edelstahl-Rostfrei, Werk -
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10

Abmessung
siehe Artikelnummer

Artikelnummer 
Bodenstehend
234200*
B 410 x H 460 x T 550 mm,
mit Spülrohranschluss von
hinten, waagerecht
234202*
wie vor, jedoch mit Spül-
rohranschluss von oben

Artikelnummer 
Wandhängend
234201*
B 410 x H 410 x T 500 mm,
mit Spülrohranschluss von
hinten, waagerecht
234203*
wie vor, jedoch mit Spül-
rohranschluss von oben

* Art. nicht lagermäßig

Ausstattung
Spülrohranschluss von
hinten - Bodenstehend
Mit Spülrohranschluss
waagerecht für Druck-
spüler (bauseits), mit Spül-
rohranschluss Ø 56 mm,
mit umlaufendem Spül-
rand, Spülwassermenge 6
ltr., mit Klapp rost aus Edel-
stahl, Abgang innen waa-
gerecht oder senkrecht NW
100, mit integriertem Edel-
stahl-Geruchverschluss,
geschlossener Edelstahl-
körper, mit seitlicher Revi-
sionsöffnung,
Oberfläche mattgeschliffen

Wandhängend
Mit Spülrohranschluss 
Ø 56 mm, mit Wandmonta-
geplatte und seitlichen Be-
festigungspunkten, ohne
seitliche Revisionsöffnung,
sonst wie vor

Ausstattung
Spülrohranschluss von
oben - Bodenstehend/
Wandhängend
wie vor, jedoch mit Spül-
rohrabgang von oben für
Spülrohr Ø außen 32/28
mm

Produkt-Plus+++
Komplett geschlossener
Edelstahlkörper, daher
sehr pflegeleicht.

Beispiel 234200, bodenstehend

Abb.: Art.-Nr. 234200
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Ersatzrollenhalter WC-Papier Compact horizontal

Die runde Objektausstattungsserie zur Aufputzmontage.

Material
Edelstahl-Rostfrei, Werk -
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10

Abmessung
Wandhalterung Ø 18 mm
Ausladung 120 mm

Ausstattung
Zur Aufputzmontage,
Wand befestigung und Trag-
arm aus Edelstahl, ver-
deckte Befestigung, mit
Befestigungsmaterial,
Oberfläche mattgeschliffen

Artikelnummer
811308A*

* Artikel nicht lagermäßig

Garderobenhaken Compact kurz I

Die runde Objektausstattungsserie zur Aufputzmontage.

Artikelnummer
811100A*

Material
Edelstahl-Rostfrei, Werk -
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10

Abmessung
Wandhalterung Ø 15 mm
Ausladung 45 mm

Ausstattung
Zur Aufputzmontage, mit
Stift als Abgleitschutz,
Wandbefestigung und Trag-
arm aus Edelstahl, ver-
deckte Befestigung, mit
Befestigungsmaterial,
Oberfläche mattgeschliffen
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Wickeltisch Heavy II

Formschöner, praktischer Wickeltisch mit hoher Stabi-
lität und Tragkraft.

Material
Wickeltisch-Auflagefläche:
Aluminiumprofil, weiß pul-
verbeschichtet
Wandmontagebeschläge
und Abdeckkappen:
Edelstahl mattgebürstet

Abmessung
eingeklappt:
B 798/973 x T 100 
x H 782 mm 
ausgeklappt:
B 798/973 x T 626 
x H 269 mm 

Beispiel 890201 ohne Papierrollenhalter

Zusatzausstattung
890202
Papierrollenhalter für lose
eingelegte Papierrolle
(Papierrolle bitte separat
bestellen), mit Entnah-
meöffnung, Aluminiumpro-
fil weiß pulverbeschichtet,
B 798 x T 115 x H 192 mm
Tech. Daten
Nettogewicht 2,7 kg (ohne
Papierrolle), Nettogewicht
ca. 4,2 kg (mit Papierrolle)
890203
Papierrolle, 130 Blatt pro
Rolle, Verpackungseinheit
6 Stück
Techn. Daten
Nettogewicht ca. 1,5 kg

Artikelnummer
890201

Ausstattung
Zur Wandmontage, klapp-
bar, stabile Klappmechanik
mit Gasdruckfeder, Klapp-
mechanik mit einer Hand
leicht zu bedienen, mit 
Haltegurt für das Baby.

Techn. Daten
Nettogewicht 17,1 kg
Tragkraft bis 400 kg

Montagehöhen gemessen vom Fußboden bis zur Unterkante: 
– des Montagebeschlages Wickeltisch ca. 710 mm (basierend auf

Arbeitshöhe ca. 950 mm)
– des Montagebeschlages Papierrollenhalter ca. 1600 mm

Produkt-Plus+++
Die stabile Ausführung mit
einer Tragkraft bis 400 kg
gewährleistet gerade im
öffentlichen Bereich eine
hohe Sicherheit.

Bild oben: 
eingeklappter Wickeltisch
mit Papierrollenhalter

Abb. mit Papierrollenhalter
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