Fokus Schule

KLASSENZIMMER/WERKRAUM

PASSENDE PRODUKTE IM UBERBLICK

KUHFUSS
SANITAR




Klassenzimmerbecken

Material

Mineralguss, kunstharzge-
bundener Mineralwerkstoff,
alpinweif}, ahnl. RAL 9016

Artikelnummer

132300%*

Beckenmulde rechts, ohne
Uberlauf, ohne Stopfen und
Kette

132303*

Beckenmulde links,

sonst wie vor

132304*

Beckenmulde links, mit
Uberlauf, mit Stopfen und
Kette

132302%*

Beckenmulde rechts,
sonst wie vor

Zusatzausstattung
132201 L/R*
Unterbauschrank,
Details siehe Seite 43

* Art. nicht lagermagig

42

Schul- und Klassenzimmerbecken aus Mineralguss mit

eingeformten Seifen- und Schwammablagen.

Ausstattung

Nahtlos eingeformte
Beckenmulde, mit umlau-
fender Schiirze 120 mm,
mit Ablauf-Siebventil

G 1Y, B, mit Hahnbank,
mit Hahnloch @ 35 mm,
mit Seifen- und Schwamm-
ablage, porenfreie, glatte
Oberflache, zur Wand-
montage oder auf Unter-
bauschrank. Temperatur-
bestandigkeit mind. 65 °C,
Temperaturwechselfestig-
keit 65 °C (Thermoschock-

Option:
Ohne Hahnloch

Test)
Abmessung
auflen:
B 600 x H120 x T 370 mm
Becken:
B310x H100 x T 215 mm
Beispiel 132300
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Unterschrank fiir Klassenzimmerbecken

Unterbauschrank fiir Klassenzimmerbecken.

Ausstattung Hinweis:
Bodenstehend, 3-seitig ge- In anderen Farben auf An- L
schlossen, mit vorderer frage lieferbar.
schwarzer Sockelleiste, mit

4 héhennivellierbaren

Fipen, Tir mit Blgelgriff

und Zylinderschloss,

Turanschlag L/R (L = links/

R = rechts - bitte bei Auf-

tragserteilung unbedingt

angeben)

Material Abmessung
Melaminharz-beschichtete B 590 xH720 x T 345 mm
Spanplatte, weif3

Beispiel 132201 R
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132201 L/R*

* Art. nicht lagermagig
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Klassenzimmer-Modul

Material

siehe Artikelbeschreibung
in den einzelnen Rubriken,
HPL-Beplankung:
Materialstarke 13 mm,
schwarzer Kern

Artikelnummer
100100%*

* Art. nicht lagermapig

44

Abmessung

B 1185 x H 2185

X T ohne Becken 200 mm,
mit Becken 570 mm

Komplettes Modul zur Ausstattung des Klassenzimmers

als Vorwandinstallation.

N
N S

. 8
\ ‘hl .

Ausstattung

Komplettes Modul zur Vor-
wandinstallation beste-
hend aus:

- Installationsregister

- HPL-Beplankung, Farbe
weif3, dhnlich RAL 9010,
andere Farben auf Anfrage,
einschl. der entsprechen-
den Ausschnitte/Aus-
sparungen flr Objekte,
Waschtisch-Befestigung
und Wasserablauf

- Klassenzimmerbecken,
Art.-Nr. 132300-132304
(Bei Bestellung unbedingt
angeben)

- Stand-Selbstschluss-Ven-
til Easy, Art.-Nr. 980120

- Design-Siphon,

Art.-Nr. 970295

- Papierhandtuchspender
Compact UP,

Art.-Nr. 870425

- Seifenspender Compact
UP, Art.-Nr. 870424

- Edelstahl-Spiegel,
Art.-Nr. 873026

- Drahtgitterkorb-Abfall-
sammler, Art.-Nr. 870423
Montage bauseits

Besonderheiten
Flachenbiindig in HPL-Ver-
kleidung eingebauter Spie-
gel

Hinweis:
Andere Abmessungen und
Ausstattungen auf Anfra-

ge.
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Werkraumbecken Edelstahl ohne Auffangbecken

Universell einsetzbares Arbeitsbecken, ideal als
Werkraumbecken mit optionalem Auffangbecken.

Ausstattung

Becken gekantet und ge-
schweift, Rand 10 mm um-
laufend nach innen gekan-
tet, mit Ablaufpragung

Produkt-Plus+++
Gemadp Unfallverhiitungs-
vorschriften: Rand 10 mm
umlaufend nach innen ge-
kantet

12", mit Hahnbank

100 mm, mit 2 Hahnloch-
bohrungen @ 35 mm, Ab-
stand siehe Art.-Nr., Unter-
bau mit 4 Fiien aus
Edelstahl-Quadratrohr,
dreiseitige Fupverstre-
bung, Fiie héhenverstell-
bar,

Oberflache matt

Hinweis:
Siphon bauseits

Material
Edelstahl-Rostfrei, Werk-
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10

Abmessung
siehe Artikelnummer

Artikelnummer

333104*

B 1000 x H850 x T 700 mm
Becken:

B 900 x H250 x T 550 mm

Hahnlochabstand 500 mm
333105%*

B 1200 x H 850 x T 700 mm
Becken: 1000 700
B 1100 x H 250 x T 550 mm

Hahnlochabstand 600 mm — g7
333106%*

B 1600 x H 850 x T 700 mm
Becken:

B 1500 x H 250 x T 550 mm
Hahnlochabstand 800 mm

Beispiel 333104
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Zusatzausstattung
333107* — 250 500 250 —
Schlammfangwagen, - ——————- 4N
techn. Daten s. Seite 55 |
930100+ |
Standrohrvertil, ver- |
chromt, 12", mit Gummi- i
dichtung und Kelchplatte, !
fiir Beckentiefe 250 mm/ i
Wasserstand 200 mm

* Empfohlene Ablaufhohe
ggf. von Syghontyp abhangig.
Unbedingt bauseits priifen!

100~

Schnitt A- A

550

900

* Art. nicht lagermapig
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Papierhandtuchspender Compact UP

*

Material
Edelstahl-Rostfrei, Werk-
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10

Artikelnummer
870425

264

Abmessung
B 298 x H 448 x T120 mm

Zusatzausstattung
870432

Abdeckrahmen, Edelstahl-
Rostfrei, Werkstoff 1.4301,
CrNiSt 18/10,

Oberflache mattgeschlif-
fen,

Abmessung:

innen B 299 x H 449 mm,
auflen B 329 x H 479 mm
970604
Ersatz-Zylinderschloss,
inkl. 2 Schlissel

970452
Ersatz-Schliissel

Papierhandtuchspender zur Unterputzmontage.

Ausstattung

Zur Unterputzmontage,
Ecken verschweifit und
verschliffen, mit nach vorn
klappbarer Front, fiir bis zu
500 handelsiibliche C-ge-
faltete Papiertiicher, Erst-
beflillung bauseits, mit
rautenférmiger Entnah-
medffnung, mit Fillstands-
anzeige als rechteckiges
Sichtfenster, mit Zylinder-
schloss, alle Schlissel die-
ser Serie gleichschliefend,
Oberflache mattgeschliffen

Produkt-Plus+++

- Passend fiir Fliesenraster
150 mm.

- Formgebung mindert
Papierdruck zur einfachen
Entnahme.

Hinweis Abdeckrahmen:
Der Abdeckrahmen ist er-
forderlich, wenn nicht direkt
bis an den Papierhandtuch-
spender gefliest werden
kann, ein anderes Fliesenra-
ster gewdhlt wurde oder
durch Bauungenauigkeiten
ein Spalt zum Objekt ent-
standen ist, der groper als
das Fugenmap ist.

Der Abdeckrahmen ist mit
Baumontagekleber oder
Sanitarsilikon auf den Flie-
sen zu befestigen.
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Papierhandtuchspender Compact AP

Papierhandtuchspender zur Aufputzmontage.

Ausstattung

Zur Aufputzmontage,
Ecken verschweifit und
verschliffen, mit nach vorn
klappbarer Front, fir bis zu
500 handelsiibliche C-ge-
faltete Papiertiicher, Erst-
beflillung bauseits, mit
rautenférmiger Entnah-
medffnung, mit Fillstands-
anzeige als rechteckiges
Sichtfenster, mit Zylinder-
schloss, alle Schlissel die-
ser Serie gleichschliefend,
mit Befestigungsmaterial
(Edelstahl-Schrauben), mit
Bohrschablone,
Oberflache mattgeschliffen

Produkt-Plus+++

- Passend fir Fliesenraster
150 mm.

- Formgebung mindert
Papierdruck zur einfachen
Entnahme.
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Material
Edelstahl-Rostfrei, Werk-
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10

Abmessung
B 298 x H298 x T 120 mm

Zusatzausstattung
970604
Ersatz-Zylinderschloss,
inkl. 2 Schlissel
970452
Ersatz-Schliissel

Artikelnummer
870421

KUHFUSS
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Drahtgitterkorb-Abfallsammler Compact

Drahtkorb als Abfallsammler, freistehend.

Ausstattung
Freistehender Drahtgitter-
korb aus 2,5-mm-Edel-
stahldraht, Abschluss oben
umlaufend 5-mm-Edel-
stahldraht, Versteifung
mittig 5-mm-Edelstahl-
draht, elektrolytisch po-

liert

Material

Edelstahl-Rostfrei, Werk-
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10,

Draht-@ 2,5 mm

340 , . 265 ,

225

425

320 | 245

KUHFUSS
SANITAR

Abmessung

B 340/320 x H 425

x T 265/245 mm,
Fassungsvermégen ca. 311

Artikelnummer
870423

271
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Fliissigseifenspender zur Aufputzmontage.

Ausstattung

Zur Aufputzmontage, mit
einhandbedienbarem Spen-
der-Druckventil, spezialbe-
schichtetes Innengehduse
(Fillmenge 1,2 1), fiir han-
delstibliche Flissigseife
aus Grofgebinden, Erstbe-
fillung bauseits - unsere
Empfehlung: Fliissigseife
(pflanzliche Fettseife) mit
einer Viskositat von 500-
800 cP/MPSA,

Oberflache mattgeschliffen

Produkt-Plus+++

Durch spezialbeschichte-
tes Innengehduse wird kein
extra Tank fir die Seife
bendtigt. Nachfiillung kos-
tenglinstig mit Seife aus
Grofgebinden.

Flissigseifenspender Easy Il AP

Material
Edelstahl-Rostfrei, Werk-
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10,
spezialbeschichtetes In-
nengehduse

Abmessung
B 125 x H 210 x T100 mm
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Artikelnummer
870679A

KUHFUSS
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Papierhandtuchspender Easy = AP

Material Abmessung
Edelstahl-Rostfrei, Werk- B 280 x H380 x T105 mm
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10,

Materialdicke 0,8 mm

Artikelnummer
870609A

Papierhandtuchspender zur Aufputzmontage.

Ausstattung Produkt-Plus+++
Zur Aufputzmontage, fir Entnahmedffnung gebér-
ca. 400 handelsiibliche delt

C-gefaltete Papierhand-
ticher, Erstbefiillung bau-
seits, Entnahmed&ffnung
gebordelt, mit seitlicher
Fillstandsanzeige als
Sichtfenster, mit Zylinder-
schloss, ohne Befesti-
gungsmaterial,

Oberflache mattgeschliffen
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Abfallsammler Easy

Abfallsammler zur Aufputzmontage.

Ausstattung

Zur Aufputzmontage,
offener Abfallsammler,
Kanten gebordelt,

ohne Befestigungs-
material,

Oberflache mattgeschliffen

Material Abmessung
Edelstahl-Rostfrei, Werk- B 355 x H 440 x T 165 mm,
stoff 1.4509 Fassungsvermdgen ca. 26,5 |

Riickansicht
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Artikelnummer
870454
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Beispiel Haartrockner Heavy | manuelle Betétigung

Zeichnung 850999 Hoheneinstellung fiir Haartrockner
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Montagehdohe gemessen vom FuBboden bis zur Unterkante

der Hoheneinstellung 1200 mm

310
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Hande-/Haartrockner Heavy | manuelle Betétigung

Manuell zu betatigender Hinde-/Haartrockner
- auf fester Hohe zu montieren oder hohenverstellbar

durch zusatzliche Schiene.

Ausstattung

Mit Druckknopf, mit Induk-
tionsmotor, mit Thermo-
Sicherung im Motor und im
Heizkérper

Produkt-Plus+++
Schweres, vandalensiche-
res Metallgehduse, robu-
ster Motor, schnelle, ange-
nehme Trocknung

Hinweis:

Elektrischer Anschluss
durch autorisierten Elek-
troinstallateur mittels
Festinstallation oder lber
einen Unterbrecherschal-
ter

L1

@ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ

311

313

Montagehdhen
- gemessen vom
FuBboden bis Gerate-

~—177—

=

Unterkante:

HANDETROCKNER
Erwachsene 1150 mm
Kinder 950 mm
Rollstuhlfahrer 950 mm

199—

HAARTROCKNER
Erwachsene 1900 mm
Kinder 1700 mm
Rollstuhlfahrer 1550 mm

Technische Daten

Nenn-Betriebsspannung 230V, 50/60 Hz

Nennleistung 2360 W
Heizleistung 2250 W
Motorleistung 11w
Betriebsgerdusch 62 dBA
Max. Luftstrom 72 1/Sek.

Max. Luftgeschwindigkeit 20,5 m/Sek.

Max. Luftaustritts-
temperatur

65 °C

Relative Trocknungszeit 25-170 Sekunden

Material

Gehduse: Aluminium-
Druckguss, weif3 pulver-
lackiert,

Materialdicke: 4 mm

Artikelnummer
850801

KUHFUSS

SANITAR

Abmessung
B311xT199 x H 313 mm,
Nettogewicht 7,45 kg

Zusatzausstattung
850999%*
Héheneinstellung fir Haar-
trockner

Zur Wandmontage, stufen-
lose Héheneinstellung bis
zu 600 mm, mit integrier-
tem Spiegel auf der Schie-
nenfront, mit in der Schie-
ne verdecktem Spiralkabel
fir den Haartrockner
(Haartrockner Art.-Nr.
850801 - bitte separat be-
stellen),

Nettogewicht: 4,5 kg
Schiene: eloxiertes Alumi-
nium, grau/silber
Beschlag: Stahlplatte mit
Plastikabdeckung, weif
Abmessung: B150 x T173
x H1200 mm
Montagehdhe gemessen
vom Fupboden bis zur Un-
terkante der Hoheneinstel-
lung 1200 mm

Zeichnung und Beispielbild
siehe linke Seite

* Art. nicht lagermagig

31



Handetrockner Heavy Il Infrarot-Sensor

Ausstattung

Mit Infrarot-Sensor, zur
beriihrungslosen Auslé-
sung, Elektronik-Sicher-
heitsabschaltung nach

5 Min. (z.B. bei Kaugummi-
Vandalismus), mit Indukti-
onsmotor, mit Thermo-
Sicherung im Motor und im
Heizkdrper

Material Abmessung

Gehduse: Aluminium- B311xT177 x H313 mm,
Druckguss, weif} pulver- Nettogewicht 7,25 kg
lackiert,

Materialdicke: 4 mm

Elektronischer Handetrockner mit Infrarot-Sensor.

Produkt-Plus+++
Schweres, vandalensiche-
res Metallgehduse, robu-
ster Motor, schnelle, ange-
nehme Trocknung

Hinweis:

Elektrischer Anschluss
durch autorisierten Elek-
troinstallateur mittels
Festinstallation oder iber
einen Unterbrecherschal-
ter.

S
noooonn

311

\:177——J

313

Montagehdhe

- gemessen vom FuBboden
bis Gerate-Unterkante
Handetrockner:
Erwachsene 1150 mm
Kinder 950 mm
Rollstuhlfahrer 950 mm

Technische Daten

Nenn-Betriebsspannung 230V, 50/60 Hz

Nennleistung 2360 W
Heizleistung 2250 W
Motorleistung 1Mo w
Betriebsgerdusch 62 dBA
Max. Luftstrom 72 1/Sek.
Max. Luftgeschwindigkeit 20,5 m/Sek.

Artikelnummer Max. Luftaustritts-

850802* temperatur 65 °C

Relative Trocknungszeit: 20-25 Sekunden

* Art. nicht lagermapig Nachlaufzeit max

KUHFUSS SANITAR GmbH
312 Untere Wiesenstr. 17 - D-32120 Hiddenhausen-Sundern
Tel. +49 (0)5221-6 8390 - Fax +49 (0)5221-683935
info@kuhfuss-sanitaer.de - www.kuhfuss-sanitaer.de
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Handetrockner Heavy Il infrarot-Sensor

Elektronischer Handetrockner mit Infrarot-Sensor.

Ausstattung

Mit Infrarot-Sensor, zur
beriihrungslosen Auslé-
sung, Elektronik-Sicher-
heitsabschaltung nach

2 Min. (z.B. bei Kaugummi-
Vandalismus), mit Univer-
salmotor, mit Thermo-
Sicherung im Motor und im
Heizkérper

Produkt-Plus+++
Schweres, vandalensiche-
res Metallgehduse, robu-
ster Motor, schnelle, ange-
nehme Trocknung

Hinweis:

Elektrischer Anschluss
durch autorisierten Elek-
troinstallateur mittels
Festinstallation oder lber
einen Unterbrecherschal-
ter.

~—160—

247

212

Montagehohe

- gemessen vom FuBboden
bis Gerate-Unterkante
Handetrockner:
Erwachsene 1150 mm
Kinder 950 mm
Rollstuhlfahrer 950 mm

Technische Daten

Nenn-Betriebsspannung 230V, 50/60 Hz

Nennleistung 2400 W
Heizleistung 2200 W
Motorleistung 200w
Betriebsgerdusch 70 dBA

Max. Luftstrom 96 1/Sek.

Max. Luftgeschwindigkeit 28 m/Sek.

Max. Luftaustritts-

temperatur 65 °C

Relative Trocknungszeit 20-25 Sekunden
Nachlaufzeit max. 2 Sek.

(1,0

Abmessung
B 281x T 212 x H 247 mm,
Nettogewicht 7 kg

Material
Gehduse: Stahl
Materialdicke: 2 mm

Artikelnummer
850803

weif3 emailliert
850804*
verchromt, satiniert

* Art. nicht lagermagig

KUHFUSS N

SANITAR



Handetrockner Heavy IV Infrarot-Sensor

Elektronischer Handetrockner mit Infrarot-Sensor.

Ausstattung Produkt-Plus+++

Mit Infrarot-Sensor, zur Schweres, vandalensiche-
beriihrungslosen Auslé- res Metallgehduse, robu-
sung, Elektronik-Sicher- ster Motor, schnelle, ange-
heitsabschaltung nach nehme Trocknung

2 Min. (z.B. bei Kaugummi-

Vandalismus), mit Indukti- Hinweis:

onsmotor, mit Thermo- Elektrischer Anschluss
Sicherung im Motor und im durch autorisierten Elek-
Heizkdrper troinstallateur mittels

Festinstallation oder liber
einen Unterbrecherschal-

ter.
Material Abmessung
Gehduse: Aluminium- B 248 x T170 x H 220 mm,
Druckguss, weif} pulver- Nettogewicht 5,4 kg
lackiert,
Materialdicke: 2 mm
o
N (e
o~

l~—1704—1

Montagehdhe

- gemessen vom FuBboden
bis Gerate-Unterkante
Handetrockner:
Erwachsene 1150 mm
Kinder 950 mm
Rollstuhlfahrer 950 mm

Technische Daten
Nenn-Betriebsspannung 230V, 50/60 Hz

Nennleistung 1800 W
Heizleistung 1700 W
Motorleistung 100w
Betriebsgerdusch 64 dBA
Max. Luftstrom ca. 55 I/Sek.
Max. Luftgeschwindigkeit 15,5 m/Sek.
Artikelnummer Max. Luftaustritts-
850805* temperatur 55¢°C
Relative Trocknungszeit 20-25 Sekunden
* Art. nicht lagermapig Nachlaufzeit max. 2 Sek.

KUHFUSS SANITAR GmbH
314 Untere Wiesenstr. 17 - D-32120 Hiddenhausen-Sundern
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Handetrockner Heavy V = Turbo Infrarot-Sensor

Elektronischer Handetrockner mit Infrarot-Sensor.
Starker Motor - dadurch sehr kurze Trocknungszeit.

Ausstattung

Mit Infrarot-Sensor, zur
beriihrungslosen Auslé-
sung, Elektronik-Sicher-
heitsabschaltung nach

1 Min. (z.B. bei Kaugummi-
Vandalismus), mit Univer-
salmotor, mit Thermo-
Sicherung im Motor und im
Heizkdrper

Produkt-Plus+++
Schweres, vandalensiche-
res Metallgehduse, robu-
ster Motor, schnelle, ange-
nehme Trocknung

Hinweis:

Elektrischer Anschluss
durch autorisierten Elek-
troinstallateur mittels
Festinstallation oder iber
einen Unterbrecherschal-
ter.

L
AN

287

Montagehdhe

- gemessen vom FuBboden
bis Gerate-Unterkante
Handetrockner:
Erwachsene 1150 mm
Kinder 950 mm
Rollstuhlfahrer 950 mm

Technische Daten

Nenn-Betriebsspannung 230V, 50/60 Hz

Nennleistung 1600 W
Heizleistung 900 W
Motorleistung 700 W
Beriebsgerdusch 78 dBA
Max. Luftstrom 54 |/Sek.

Max. Luftgeschwindigkeit 75 m/Sek.

Max. Luftaustritts-
temperatur

60 °C

Relative Trocknungszeit ca.10-15 Sekunden

Nachlaufzeit

max. 2 Sek

KUHFUS:
s

Material Abmessung
Gehduse: Stahl, weif3 B 205 x T 180 x H 287 mm,
emailliert Nettogewicht 5,8 kg

Artikelnummer
850806%*

* Art. nicht lagermapig

KUHFUSS i

SANITAR




Handetrockner Heavy VI = Edelstahl Infrarot-Sensor

Material

Gehduse: Edelstahl, matt-
gebiirstet,

Materialdicke: 1,5 mm

Artikelnummer
850807

316

Ausstattung

Mit Infrarot-Sensor, zur
beriihrungslosen Auslé-
sung, Elektronik-Sicher-
heitsabschaltung nach

Vandalismus), mit Indukti-
onsmotor, mit Thermo-

Heizkdrper

Abmessung

B 304 x T 180

x H380 mm,
Nettogewicht 7,65 kg

Eleganter elektronischer Handetrockner mit Infrarot-
Sensor und Edelstahl-Gehduse.

Produkt-Plus+++
Schweres, vandalensiche-
res Metallgehduse, robu-
ster Motor, schnelle, ange-
nehme Trocknung

5 Min. (z.B. bei Kaugummi-

Hinweis:
Elektrischer Anschluss

Sicherung im Motor und im durch autorisierten Elek-

troinstallateur mittels
Festinstallation oder {iber
einen Unterbrecherschal-
ter.

380

=

Montagehdhe

304

- gemessen vom FuBboden

~—180—

bis Gerate-Unterkante
Handetrockner:
Erwachsene 1150 mm
Kinder 950 mm
Rollstuhlfahrer 950 mm

Technische Daten
Nenn-Betriebsspannung
Nennleistung
Heizleistung
Motorleistung
Beriebsgerdusch

Max. Luftstrom

Max. Luftgeschwindigkeit
Max. Luftaustritts-
temperatur

Relative Trocknungszeit
Nachlaufzeit

KUHFUSS SANITAR GmbH
Untere Wiesenstr. 17 - D-32120 Hiddenhausen-Sundern
Tel. +49 (0)5221-6 8390 - Fax +49 (0)5221-683935
info@kuhfuss-sanitaer.de - www.kuhfuss-sanitaer.de

230V, 50/60 Hz
2360 W

2250 W

nmow

62 dBA

72 I/Sek.

20,5 m/Sek.

55¢°C
ca. 20-25 Sekunden
max. 4 Sek.
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Eleganter elektronischer Handetrockner mit Infrarot-

Sensor und Edelstahl-Gehduse.

Ausstattung

Mit Infrarot-Sensor, zur
beriihrungslosen Auslé-
sung, Elektronik-Sicher-
heitsabschaltung nach

2 Min. (z.B. bei Kaugummi-
Vandalismus), mit Indukti-
onsmotor, mit Thermo-

Handetrockner Heavy VIl = Edelstahl Infrarot-Sensor

Produkt-Plus+++

Schweres, vandalensiche-
res Metallgehduse, robu-
ster Motor, schnelle, ange-

nehme Trocknung

Hinweis:

Elektrischer Anschluss

Sicherung im Motor und im

Heizkdrper

einen Unterbrech

durch autorisierten Elek-
troinstallateur mittels
Festinstallation oder lber

erschal-

ter.

228

340

o
T

Montagehdhe

- gemessen vom FuBboden

bis Gerate-Unterkante
Héandetrockner:
Erwachsene 1150 mm
Kinder 950 mm

Rollstuhlfahrer 950 mm

Technische Daten

Nenn-Betriebsspannung 230V, 50/60 Hz

Nennleistung 1800 W
Heizleistung 1700 W
Motorleistung 100w
Betriebsgerdusch 64 dBA
Max. Luftstrom ca. 55 I/Sek.

Max. Luftgeschwindigkeit 15,5 m/Sek.

Max. Luftaustritts-

temperatur 55¢°C
Relative Trocknungszeit ca. 30 Sekunden
Nachlaufzeit max. 2 Sek.

Material Abmessung
Gehduse: Edelstahl, matt- B 228 x T156 x H 340 mm,
gebirstet, Nettogewicht 6 kg

Materialdicke: 1,5 mm

Artikelnummer
850808

KUHFUSS N

SANITAR



DEN GESAMTEN PRODUKTKATALOG
UND NOCH VIEL MEHR
FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSITE

www.kuhfuss-sanitaer.de

KUHFUSS
SANITAR






