
WASCHRAUM/WC-VORRAUM

PASSENDE PRODUKTE IM ÜBERBLICK

Fokus Schule



Waschtisch M-Line plus

Material
*»Mineralstahl«: Verbund -
werkstoff, faserverstärkt,
weiß, RAL 9010,
Edelstahl-Schürze:
Edelstahl-Rostfrei, Werk-
stoff 1.4301 (CrNiSt 18/10)

Abmessung
B 570/596 x H 209 
x T 530 mm
Beckentiefe: 184 mm,
Edelstahl-Schürze:
H 50 mm

Artikelnummer
150022C
Becken
150024A*
wie vor, jedoch mit Edel-
stahl-Schürze, H 50 mm

Zusatzausstattung
15002
Befestigungssatz, beste-
hend aus 4 Sechskant-
Holzschrauben 8 x 80 mm,
4 Dübel UX 10, 4 Scheiben
24 x 8,4 x 2,0 mm
970295
Design-Siphon, 
Abdeckung rund 
970297
Design-Haubenventil, 
Haube rund 

Passende KUHFUSS-
Installationselemente
971883, 971884
siehe Register 12

* Art. nicht lagermäßig

Einzelwaschtisch aus »MINERALSTAHL« - die Alterna-
tive zu herkömmlichen Materialien im Sanitärbereich.
Hart und strapazierfähig wie Stahl, geringes Gewicht
und besonders pflegeleicht.

Ausstattung
Becken nahtlos gepresst,
mit Ablaufprägung 1 1⁄4",
mit Ablauf-Siebventil 
G 1 1⁄4 B, ohne Überlauf, 
ohne Hahnbank, ohne
Hahn  loch, porenfreie Ober -
fläche, zur Wandmontage,
mit nahtlos angeformten
Wandkon solen

Hinweis:
Bohrungen für Armatur/
Seifenspender auf Anfrage
oder bauseits

Detail Alternativausstat-
tung Edelstahl-Schürze

Produkt-Plus+++
– Große Nutzfläche auf-
grund der geringen Rand-
fläche - siehe Foto von
Waschtischreihe.
– Allseitig abgeschrägte
Flächen zur Vermeidung
von Wasserlachen.

– Temperaturbeständigkeit
180 °C, Temperaturwech-
selfestigkeit 85 °C (Ther-
moschock-Test), geeignet
für thermische 
Behandlung 
(Seite 392 ff.)
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Beispiel 150022C
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Waschtischreihe M-Line plus

Material
»Mineralstahl«: Verbund -
werkstoff, faserverstärkt,
weiß, RAL 9010,
Edelstahl-Schürze:
Edelstahl-Rostfrei, Werk-
stoff 1.4301 (CrNiSt 18/10)

Abmessung
Waschtisch:
H 209 x T 530 mm 
Beckentiefe: 184 mm
Länge siehe Artikelnummer,
Edelstahl-Schürze:
H 50 mm

Zusatzausstattung
45121
Befestigungssatz für
450/451120 u. 450/451140, 
beste hend aus 8 Sechs   -
kant-Holzschrau ben, 8 x 80
mm, 8 Dübel UX 10, 8
Schei   ben 24 x 8,4 x 2,0 mm
45181
Befestigungssatz für
450/451180 u. 450/451210, 
bestehend aus 
12 Schrau ben, 12 Dübel,
12 Schei   ben wie vor
Armatureneinheiten
EDELSTAHL*
versch. Ausrüstungen, 
siehe Seite 117 ff.
970295
Design-Siphon, 
Abdeckung rund 
970297
Design-Haubenventil, 
Haube rund 

Passende KUHFUSS-
Installationselemente
970700-970703*
siehe Register 12

* Art. nicht lagermäßig

Artikelnummer
450120A
1170/1196 mm, Stichmaß 
600 mm, 2 Waschplätze
451120A*
wie vor, jedoch mit Edel-
stahl-Schürze, H 50 mm
450140A
1270/1296 mm, Stichmaß 
700 mm, 2 Waschplätze
451140A*
wie vor, jedoch mit Edel-
stahl-Schürze, H 50 mm
450180A
1770/1795 mm, Stichmaß 
600 mm, 3 Waschplätze
451180A*
wie vor, jedoch mit Edel-
stahl-Schürze, H 50 mm
450210A
1970/1995 mm, Stichmaß 
700 mm, 3 Waschplätze
451210A*
wie vor, jedoch mit Edel-
stahl-Schürze, H 50 mm

Waschtischreihe aus »MINERALSTAHL« - die Alternati-
ve zu herkömmlichen Materialien im Sanitärbereich.
Hart und strapazierfähig wie Stahl, geringes Gewicht
und besonders pflegeleicht.

Produkt-Plus+++
– Große Nutzfläche auf-
grund der geringen Rand-
fläche - siehe Foto.
– Allseitig abgeschrägte
Flächen zur Vermeidung
von Wasserlachen.

– Temperaturbeständigkeit
180 °C, Temperaturwech-
selfestigkeit 85 °C (Ther-
moschock-Test), geeignet
für thermische 
Behandlung 
(Seite 392 ff.)

* Empfohlene Montagehöhe
KUHFUSS SANITÄR. 
Montagehöhe nach 
Arbeitsstättenricht linie
700 bzw. 800 mm

Beispiel 450120A

Ausstattung
Als durchgehende Anlage
ohne Trennfugen gefertigt,
nahtlos gepresst, mit Ab-
lauf prä gung 1 1⁄4", mit Ab-
lauf-Siebventil G 1 1⁄4 B, 
ohne Überlauf, ohne Hahn-
bank, ohne Hahn  loch, 
porenfreie Ober fläche, zur
Wandmon tage, mit nahtlos
angeformten Wandkonso-
len

Hinweis:
– Bohrungen für Armatur/
Seifenspender auf An  frage
oder bauseits.

Detail Alternativausstat-
tung Edelstahl-Schürze
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Waschtischreihe Akzept

Waschtischreihe aus Mineralguss 
in Waschplatzbreiten 600 bzw. 700 mm.

Material
Mineralguss, kunstharzge-
bundener Mineralwerkstoff,
alpinweiß , ähnl. RAL 9016

Abmessung
L siehe Artikelnummer
x H 150 x T 530 mm
Becken:
ca. B 495 x T 350 mm
Beckentiefe: 125 mm

Produkt-Plus+++
Temperaturbeständigkeit
65 °C, Temperaturwechsel-
festigkeit 65 °C (Ther-
moschock-Test)

Hinweis:
– Bohrung für Hahnloch 
Ø 35 mm/Seifenspender 
Ø 28 mm auf Anfrage oder
bauseits möglich.
– Sonderabmessungen auf
Anfrage.
– Widerstandsfähige 
Oberfläche für 
thermische Behand-
lung auf Anfrage möglich.

Beispiel 459120

Zusatzausstattung
454001A*
Winkelfuß, Höhe für Wasch-
tischhöhe 700 mm, Details
siehe S. 94
454010*
wie vor, Höhe für Wasch-
tischhöhe 850 mm
454011*
Brückenfuß, Höhe für
Waschtischhöhe 700 mm,
Details siehe S. 94
454012*
wie vor, Höhe für Wasch-
tischhöhe 850 mm
Armatureneinheiten
EDELSTAHL*
versch. Ausrüstungen, 
siehe Seite 117 ff.
970295
Design-Siphon, 
Abdeckung rund 
970297
Design-Haubenventil, 
Haube rund 

Passende KUHFUSS-
Installationselemente
970730-970733*
siehe Register 12

* Art. nicht lagermäßig

Artikelnummer
459120*
1200 mm, 2 Waschplätze,
Stichmaß 600 mm
459140*
1400 mm, 2 Waschplätze,
Stichmaß 700 mm
459180*
1800 mm, 3 Waschplätze,
Stichmaß 600 mm
459210*
2100 mm, 3 Waschplätze,
Stichmaß 700 mm

Ausstattung
Als durchgehende Anlage
ohne Trennfugen gefertigt,
nahtlos eingeformte
Beckenmulden, umlaufen-
de Schürze 150 mm hoch,
mit Ablauf-Siebventil 
G 1 1⁄4 B, ohne Überlauf, mit
Hahnbank, ohne Hahnloch, 
porenfreie Oberfläche, zur
Wandmontage, mit Befesti-
gungsmaterial,
Temperaturbeständigkeit
65 °C, Temperaturwechsel-
festigkeit 65 °C (Ther-
moschock-Test)

Wichtiger HInweis zu 
genannten Abmessungen:
Fertigungsbedingt können
Maßabweichungen in der
Länge von 0,7 %, in der
Tiefe von 0,5 % des Nenn-
maßes sowie in der Höhe
von 1 mm entstehen.

* Empfohlene Montagehöhe 
KUHFUSS SANITÄR. 
Montagehöhe nach Arbeits -
stättenricht linie 700 bzw.
800 mm
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Waschrinne Robust

Material
Mineralguss, kunstharzge-
bundener Mineralwerkstoff,
alpinweiß, ähnl. RAL 9016

Abmessung
L siehe Artikelnummer 
x H 148 x T 570 mm

Artikelnummer
454120*
Ohne Hahnloch, 1200 mm, 
2 Waschplätze à 600 mm
454122*
Mit Hahnloch, sonst wie vor
454130*
Ohne Hahnloch, 1300 mm, 
2 Waschplätze à 650 mm
454132*
Mit Hahnloch, sonst wie vor
454140*
Ohne Hahnloch, 1400 mm, 
2 Waschplätze à 700 mm
454142*
Mit Hahnloch, sonst wie vor
454180*
Ohne Hahnloch, 1800 mm, 
3 Waschplätze à 600 mm
454182*
Mit Hahnloch, sonst wie vor
454195*
Ohne Hahnloch, 1950 mm, 
3 Waschplätze à 650 mm
454197*
Mit Hahnloch, sonst wie vor
454210*
Ohne Hahnloch, 2100 mm, 
3 Waschplätze à 700 mm
454212*
Mit Hahnloch, sonst wie vor

Waschrinne aus Mineralguss 
in Waschplatzbreiten 600, 650 oder 700 mm.

Ausstattung
Als durchgehende Anlage
ohne Trennfugen gefertigt,
umlaufende Beckenverklei-
dung, angeformte Schürze,
mit Ablauf-Siebventil 
G 1 1⁄2 B, ohne Überlauf, mit
Hahnbank, zur Wandmon-
tage, porenfreie, glatte
Oberfläche, mit Befesti-
gungsmaterial,
Temperaturbeständigkeit
mind. 65 °C, Temperatur-
wechselfestigkeit 65 °C
(Thermoschock-Test).

Hinweis:
Widerstandsfähige
Oberfläche für
thermische Behand-
lung auf Anfrage möglich.

Wichtiger HInweis zu 
genannten Abmessungen:
Fertigungsbedingt können
Maßabweichungen in der
Länge von 0,7 %, in der
Tiefe von 0,5 % des Nenn-
maßes sowie in der Höhe
von 1 mm entstehen.

Detail 
Ausformung Hahnloch

Beispiel 454122

* Empfohlene Montagehöhe KUHFUSS SANITÄR
Montagehöhe nach Arbeits stättenricht linie 700 bzw.
800 mm

Zusatzausstattung
454001A*
Winkelfuß, Höhe für Wasch-
rinnenhöhe 700 mm, De-
tails siehe S. 94
454010*
wie vor, Höhe für Waschrin-
nenhöhe 850 mm
454011*
Brückenfuß, Höhe für 
Waschrinnenhöhe 700 mm,
Details siehe S. 94
454012*
wie vor, Höhe für Waschrin-
nenhöhe 850 mm
Armatureneinheiten
EDELSTAHL*
versch. Ausrüstungen, 
siehe Seite 117 ff.
970401
Haubenventil mit runder
Abdeckhaube, Messing po-
liert, verchromt, Ablauf-
ventil 1 1⁄2”, Abdeckhaube
diebstahlhemmend befe-
stigt

Passende KUHFUSS-
Installationselemente
970734-970739*
siehe Register 12

* Art. nicht lagermäßig
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* Farbabweichungen gegenüber den Originalfarben des Materials 
sind drucktechnisch bedingt.

Reihenwaschtische Variant - Farbkarte* 

Pastellgrün

VogelsandCreme

Sand

Beige

Hellgrau

Vanille

Kieselsand

Beigegrau

Terracotta

Grau Stahlgrau

Felsgrau Schwarz

Hellgrün Grün

Hellblau Blau Graublau

Granit matt - 20% Aufpreis
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Reihenwaschtisch Variant Edelstahl

Beispiel: Nischeneinbau, 1600 mm Länge, 600 mm Tiefe,
mit 2 Waschplätzen in Waschplatzbreite 600 mm

*   Höhe mit bauseitigem Siphon 
abgleichen

** Empfohlene Montagehöhe KUHFUSS
SANITÄR. 
Montagehöhe nach Arbeits stätten-
richt linie 700 bzw. 800 mm.

Beispiel: Wandmontage, 1200 mm Länge, 600 mm Tiefe,
mit 2 Waschplätzen in Waschplatzbreite 600 mm

* Empfohlene Montagehöhe KUHFUSS
SANITÄR. Montagehöhe nach Arbeits-
 stättenricht linie 700 bzw. 800 mm.
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Zusatzausstattung
Armatureneinheiten
EDELSTAHL*
versch. Ausrüstungen, 
siehe Seite 117 ff.
970295
Design-Siphon, 
Abdeckung rund 
970297
Design-Haubenventil, 
Haube rund 

* Art. nicht lagermäßig

Reihenwaschtisch Variant Edelstahl

Individuelle Reihenwaschanlage mit runden Mulden.

Material
Edelstahl-Rostfrei, Werk-
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10,
Materialdicke: 2 mm

Abmessung
L nach Wunsch, 
max. 2990 mm x H 220 
x T 500–800 mm,
Mulde: Ø 380 mm,
Beckentiefe: 150 mm

Ausstattung
Als durchgehende Anlage
ohne Trennfugen gefertigt,
fugenlos eingeschweißte
runde Mulden, mit hinte-
rem, profiliertem Bord, um-
laufende Beckenverklei-
dung, mit Ablaufprägung 
1 1⁄4”, mit Ablauf-Siebventil
G 1 1⁄4 B, ohne Überlauf, 
ohne Stopfen und Kette,
mit Hahnbank, ohne Hahn-
loch, mit Aufhängeleiste
und integrierten Konsolen
bzw. Auflagewinkel zur
Wandbefestigung, 
Oberfläche mattgeschlif-
fen, Becken innen poliert

Hinweis:
– Reihenwaschtisch liefer-
bar bis max. 2990 mm Län-
ge.
– Dieser Artikel wird auf-
tragsbezogen gefertigt - 
somit sind Hahnlochboh-
rungen Ø 35 mm ohne Auf-
preis möglich (bei Auf-
tragserteilung bitte
angeben).
– Auch für Nischeneinbau
geeignet.
– Lieferbar auch ohne hin-
teres, profiliertes Bord.

Mindestabstände

Zeichnungsbeispiele 
Nischeneinbau/Wandmontage und Abmessungen 
- siehe linke Seite

Beispiel: Wandmontage, 
1200 mm, 2 Waschplätze mit Waschplatzbreite 600 mm

Artikelnummer 
430100*
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Waschmulde
❏ Mulde rund - Ø 400 x 155 mm

Waschtisch
Profiliertes Bord als Wandanschlusskante 80 mm,
Schürzenhöhe 140 mm (andere Höhen auf Anfrage)
❏ Standardtiefe - 600 mm
❏ andere Tiefe (min. 500 mm, max. 800 mm)

Abmessung mm

Schürze 
❏ Wandmontage: Schürze umlaufend 
❏ Nischeneinbau: Schürze vorne und Seite/Seiten offen

Zubehör
❏ Haubenablaufventil
❏ Siebablaufventil
❏ Ab- und Überlaufgarnitur

Ausführung
Anzahl Mulden
Ausschnitte für Accessoires (gemäß beil. Skizze)

Sonderbeschreibung/-wünsche
❏ gemäß beigefügtem Extrablatt

Befestigungsart
❏ Wandmontage
❏ Nischeneinbau
Zusatzbefestigung:

x Winkelstützfuß für Beckenhöhe 850 mm 
x Winkelstützfuß für Beckenhöhe 700 mm 

❏ Untergestell für Beckenhöhe 850 mm
❏ Untergestell für Beckenhöhe mm 

Bohrungen
für Standarmatur Ø 35 mm ❏ ja ❏ nein
für Seifenspender Ø 28 mm ❏ ja ❏ nein

Reihenwaschtisch Variant Edelstahl  Anfrage-/Bestellformular

Ihre Daten:

Firma

Ansprechpartner

PLZ/Ort

Tel./Fax

E-Mail

Ihr Bauvorhaben:

Auftrags-Nr.

Objekt-Nr

Bauvorhaben

Datum/Unterschrift

Reihenwaschtische VARIANT EDELSTAHL sind
grundsätzlich Sonderanfertigungen für die detaillierte
Angaben und ein Aufmaß erforderlich sind. Wir bitten,
dafür unser Bestell- und Skizzenformular zu verwen-
den.
Bitte Seite kopieren (alternativ Download der PDF-
Datei: www.kuhfuss-sanitaer.de -> Produkte -> 
Produktkatalog), komplett auszufüllen und per Fax
senden an Kuhfuss Sanitär +49-(0)5221-683935. 

Hinweise, die besonders zu beachten sind:
– beim Nischeneinbau sind die genauen Nischenmaße und

Winkel anzugeben, eine Toleranz von je 2 mm wird bei
der Fertigung werkseitig abgezogen.

– es ist immer der Mindestabstand zwischen den Wasch-
becken und den Seiten zu berücksichtigen. Der Abstand
zwischen äußeren Rand und Mitte Becken soll minde-
stens 300 mm betragen, dieser Abstand kann auch un-
terschritten werden, jedoch nur nach Absprache.

– Maximalabmessungen in einen Stück: 2990 mm, längere
Waschtischreihen sind in mehrteiliger Ausführung mit
Stoßfuge möglich. Jedoch ist bei großen Ab messungen
zu berücksichtigen, dass das Risiko für Transportschä-
den zunimmt. Darüber hinaus wird die Ein bringung und
Montage schwieriger.  Andere Ausführungen nur nach
Absprache.

– beim Nischeneinbau werden rechts und links je eine Win-
kelleiste als seitliche, wandseitige, tragende Befestigung
vorgesehen.

Nach Auftragserteilung erhalten Sie von uns eine Pro-
duktionszeichnung zur Überprüfung und Freigabe. 
Nach Freigabe der Zeichnung beträgt die Lieferzeit ca.
4 Wochen. 

Eine Stornierung nach Produktionsbeginn sowie die
Rückgabe gefertigter Teile ist nicht möglich.

Hinweise für Aufmaß
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Reihenwaschtisch Variant Edelstahl  Anfrage-/Bestellformular Blatt 2

Einbauart 

Maßangaben

Bitte Positionen der Bohrungen
für Hahnlöcher und Seifenspender 
vermerken!

Fehlende Angaben werden werkseitig
sinnvoll ergänzt.

Bitte beachten Sie auch die
min./max. Angaben Seite 110.

❏

Nischenabmessung

❏

Winkel auf 1/10 Grad genau angeben!

Bitte hier das Nischenmaß angeben, 
2 mm Toleranz je Seite werden werkseitig abgezogen!

❏

❏



Ausstattung
Anschluss an kaltes oder
vorgemischtes Wasser
- mit Piezo-Taster
Mit Piezo-Taster-Auslösung
über Impulsmagnetventil,
mit integriertem Q-Chip
für optionale Dialogbox
(Erläuterung s. S. 337), 
Hygienespülung nach
24/48 h Nicht benutzung
(aktivierbar), Anschluss -
möglichkeiten siehe Tabel-
le, Anschluss-Spannung
12V DC (Spannungsversor-
gung bauseits oder auf An-
frage), rückschlagarm
schließend, membrange-
steuert, vormontierter Ar-
maturengrundkörper, an-
schlussfertig verrohrt, mit
Auslauf DN 15, mit Strahl-
regler, mit Rückflussver-
hinderern, mit Schmutz-
fangsieben, 
Oberfläche matt

Hinweis:
– Sonderlängen auf Anfra-
ge.
– Mengenregulierbare Ab-
sperrventile bauseits.
– Zentraler Thermostat auf
Anfrage möglich.
– Legionellenfilter
(Seite 396 ff.) auf
Anfrage möglich.
– Systemnetzteil 12V DC,
siehe Seite 395.
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Armatureneinheit Edelstahl Elektronik  Piezo-Technik

Material
Edelstahl-Rostfrei, Werk  -
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10,

Abmessung
L x H s. Art.-Nr. x T 100 mm
Auslauf ca. 172 mm

Anschluss an kaltes oder
vorgemischtes Wasser
- mit Piezo-Taster
Artikelnummer
478120*
1200 x 220 mm, 2 Wasch-
plätze, Stichmaß 600 mm
478140*
1400 x 220 mm, 2 Wasch-
plätze, Stichmaß 700 mm
478180*
1800 x 220 mm, 3 Wasch-
plätze, Stichmaß 600 mm
478210*
2100 x 220 mm, 3 Wasch-
plätze, Stichmaß 700 mm

Anschlussmöglichkeiten:
478001-478006
siehe Tabelle auf der Rück-
seite - bei Bestellung bitte
unbedingt angeben.

Zusatzausstattung
750990*
Dialogbox für WRC-Betrieb
(Erläuterung/Daten S. 337)
750991*
WRC-Funktionsmodul
(Erläuterung/Daten S. 337)

Ausstattung
Anschluss an Trinkwasser
und Trinkwasser warm
- mit Piezo-Taster und
Thermostat
Mit Thermostaten und Pie-
zo-Taster-Auslösung über
Impulsmagnetventil, mit in-
tegriertem Q-Chip für optio-
nale Dialogbox (Erläuterung
s. S. 337), Hygienespülung
nach 24/48 h Nicht  benut-
zung (aktivierbar), An-
schlussmöglichkeiten siehe
Tabelle, Thermostat mit
Dehnstoffelement, rück-
schlagarm schließend, mit
Temperaturanschlag, An-
schluss-Spannung 12V DC
(Spannungsversorgung bau-
seits oder auf Anfrage), re-
visionsfähig durch integrier-
te Haubenklappmechanik,
membrangesteuert, vor-
montierter Armaturen-
grundkörper, anschlussfer-
tig verrohrt, mit Auslauf DN
15, mit Strahlregler, mit
Rückfluss verhinderern, mit
Schmutz  fangsieben,
Oberfläche matt

Hinweis:
– Sonderlängen auf Anfrage.
– Mengenregulierbare Ab-
sperrventile bauseits.
– Legionellenfilter auf An-
frage möglich.
– Therm. Behand-
 lung mittels Bypass
auf Anfrage möglich.
– Systemnetzteil 12V DC,
siehe Seite 395.

Produkt-Plus+++
– Geringe Montagezeit, da
anschlussfertig verrohrt.
– Hygienespülung nach 24/
48 h Nichtbenutzung
als Legionellenpro-
phylaxe (aktivierbar)
- Vorgerichtet für WRC-Be-
trieb (Dialogbox und Funkti-
onsmodul) zum Anschluss
an bauseitigen PC.

Anschluss an Trinkwasser
und Trinkwasser warm
- mit Piezo-Taster und
Thermostat
Artikelnummer
415120*
1200 x 250 mm, 2 Wasch-
plätze, Stichmaß 600 mm 
415140*
1400 x 250 mm, 2 Wasch-
plätze, Stichmaß 700 mm
415180*
1800 x 250 mm, 3 Wasch-
plätze, Stichmaß 600 mm
415210*
2100 x 250 mm, 3 Wasch-
plätze, Stichmaß 700 mm

Anschlussmöglichkeiten:
479001-479006
siehe Tabelle auf der Rück-
seite - bei Bestellung bitte
unbedingt angeben.

Zusatzausstattung
750990*
Dialogbox für WRC-Betrieb
(Erläuterung/Daten S. 337)
750991*
WRC-Funktionsmodul
(Erläuterung/Daten S. 337)

* Art. nicht lagermäßig

Zeichnung, techn. 
Daten Armaturen und
Anschlussmöglichkei-
ten - siehe Rückseite

Art.-Nr. 478120

Vorgefertigte Installationseinheit zur Wand montage
über Waschtischreihen und Waschrinnen.
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Armatureneinheit Edelstahl Elektronik  Piezo-Technik

Technische Daten
- Piezo-Taster
Programm-Steuerung mit Laufzeitunterbrechung
Zeiteinstellung 5—180 Sek. möglich, 

Werkseinstellung 15 Sek.
Laufzeit unterbrechbar 

(Start/Stopp-Funktion)
Hygienespülung automatische Spülung nach 

24/48 h Nichtbenutzung mög-
lich,
Werkseinstellung: deaktiviert

Anschlussspannung 12—30V AC/DC
Mindestfließdruck 1 bar
Betriebsdruck 1 bis 5 bar 
max. zulässige Trink-
wassertemperatur 75 °C (kurzzeitig)
Durchflussmenge ca. 6 l/min

Technische Daten
- Piezo-Taster und Thermostat
wie vor,
Temperaturdifferenz TW – TWW > 5 K
mit Verbrühschutz (Heißwassersperre bei Kalt-

wasserausfall)

Anschlussmöglichkeiten für Art.-Nr. 478120-478210
(Piezo-Taster):
Art.-Nr. Anschluss
478001 TWM G 3⁄4 B seitlich links, 

Elektroanschluss rechts
478002 TWM G 3⁄4 B oben links, 

Elektroanschluss rechts
478003 TWM G 3⁄4 B hinten links, 

Elektroanschluss rechts
478004 TWM G 3⁄4 B seitlich rechts, 

Elektroanschluss links
478005 TWM G 3⁄4 B oben rechts, 

Elektroanschluss links
478006 TWM G 3⁄4 B hinten rechts, 

Elektroanschluss links

Anschlussmöglichkeiten für Art.-Nr. 415120-415210
(Piezo-Taster und Thermostat):
Art.-Nr. Anschluss
479001 TW/TWW G 3⁄4 B seitlich links, 

Elektroanschluss rechts
479003 TW/TWW G 3⁄4 B hinten links, 

Elektroanschluss rechts
479004 TW/TWW G 3⁄4 B seitlich rechts, 

Elektroanschluss links
479006 TW/TWW G 3⁄4 B hinten rechts, 

Elektroanschluss links

Beispiel 415120 mit Beispiel Anschlussmöglichkeiten
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Elektronische Standarmatur Perfekt plus WRC  Zusatzausstattung

Zusatzausstattung
für Art.-Nr. 980861,
980863, 980865
- Mehrfachinstallation

980889*
Verteilerset Unterputz
Mit Abgang AP, mit UP-Do-
se mit weißer Abdeckung
und Kabeldurchführung,
Verteiler für Spannungsbe-
reich 12V—30V AC/DC, 
Anschlussklemmen 
(Eingang durchgeschleift,
1x Abgang 6V), Installati-
onskabel 850 mm durch
den Deckel geführt, mit
Steckverbindung für Arma-
tur Perfekt plus WRC
980893*
Zentralnetzgerät 
Unterputz 230V/12V
Für Mehrfachinstallation 
bis zu 12 Armaturen, mit
Abgang UP, mit UP-Netz-
gerät 230V/12V, mit Mon-
tagebox und weißer Ab-
deckung, Installationskabel
3000 mm mit Steckverbin-
dung für Armatur Perfekt
plus WRC
980892*
wie vor, jedoch 
für Mehrfachinstallation
bis zu 30 Armaturen
980905*
Installationskabel für die
Verbindung der Verteiler-
sets (untereinander),
steckerfertig, L = 300 mm
980906*
wie vor, 
jedoch L = 1200 mm
980907*
wie vor, 
jedoch L = 3000 mm
980908*
Stecker-Litzenanschluss
für bauseitige Kabelinstal-
lation, L = 3000 mm

* Art. nicht lagermäßig

Zusatzausstattung
für Art.-Nr. 980860,
980866, 980861 und
für Art.-Nr. 980862,
980867, 980863

980997
Diebstahlgehemmter
Strahlregler für den
Einsatz in vandalis-
musgefährdeten Bereich,
konstante Literleistung 7,6
l/min
980996
Spezial-Montageschlüssel
für diebstahlgehemmten
Strahlregler Art.-Nr.
980997

Zusatzausstattung
für Art.-Nr. 980861,
980863, 980865
- Einzelinstallation

980890
Unterputz-Netzteil 230/6V,
mit UP-Dose und Deckel
für Kabeldurchführung
980891
Steckernetzteil 230/6V, für
Schukosteckdose

Anschluss-Schema

1 - Elektrisches Standventil, Art.-Nr. 980861 
oder elektrischer Standmischer, Art.-Nr. 980863

2 - UP-Netzgerät(e)
Art.-Nr. 980893 bis max. 12 WP
Art.-Nr. 980892 bis max. 30 WP 

3 - Anschlussinstallationskabel für den Anschluss
der ersten Armatur, L = 3000 m, in Pos. 2 ent-
halten

4 - UP-Verteilerset für Mehrfachinstallation
Art. - Nr. 980889 mit UP-Leerdose und Abdeck-
platte (nicht gezeichnet)

5 - Installationskabel für den Anschluss der Arma-
tur L = 850 mm, im Lieferumfang der Pos. 4
enthalten

6 - Installationskabel für die Verbindung der Ver-
teilersets Pos. 4 (untereinander), steckerfertig
Art. - Nr. 980905, L = 300 mm
Art. - Nr. 980906, L = 1200 mm
Art. - Nr. 980907, L = 3000 mm

oder 
Stecker-Litzenanschluss für bauseitige Kabel-
installation
Art. - Nr. 980908, L = 3000 mm

7 - Dialogbox für WRC-Betrieb
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Elektronische Standarmatur Perfekt plus WRC dialogfähig

Elektronische Standarmatur vorgerichtet für den 
Dialogbetrieb über funkgesteuerte WRC-Dialogbox und
WRC-Controller als Router zur externen Kontrolle und
Steuerung.

Ausstattung
Berührungslose Einlochar-
matur, mit Infrarot-Sensor,
selbstjustierend, Magnet-
ventil und Q-Chip (Mikro-
prozessor-Elektronik) für
optionale Dialogbox (Erläu-
terung s. S. 337) im Arma-
turenkörper integriert,
Wasseranschluss mit fle-
xiblem Druckschlauch/-
schläuchen, 
Hygienespülung (aktivier-
bar) nach 12/24 Stunden
Nichtbenutzung

Produkt-Plus+++
– Hygienespülung nach 12/
24 h Nichtbenut-
zung als Legionel-
len-Prophylaxe akti-
vierbar
- Vorgerichtet für WRC-
Betrieb (Dialogbox und
Funktionsmodul) zum An-
schluss an bauseitigen PC.
– Robustes Messinggehäuse
– Alle Komponenten im Ar-
maturenkörper integriert
(Schutz vor Vandalismus)
– Heißwassersperre ein-
stellbar (bei Standmischer) 

Komforttaste für Sonder-
funktionen:
– „Wasser aus“ für Reini-
gungszwecke
– „Dauer ein” für Füll-  oder
Prüfzwecke
– „Aktivierbare Hygiene-
spülung“ nach 12 oder 24
Stunden Nichtbenutzung
– „Wassernachlaufzeit“
– „Sensorempfindlichkeit“

Material
Edelstahl-Rostfrei, Werk -
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10

Abmessung
Höhe 148 mm, Ø 57 mm,
Auslauf 105 mm,
Auslaufhöhe: 128 mm

Zusatzausstattung
(Erläuterung s. S. 337) 
750990*
Dialogbox
Bei einer entsprechend für
WRC-Technik vorgerüsteten
Armatur mit integriertem
Q-Chip stellt die Dialogbox
die Kommunikation zum
WRC-Funktionsmodul her.
- Verbindung zwischen Q-
Chip und Stromversorgung
- Sender- und Empfangs-
modul für die Kommunika-
tion zwischen Q-Chip und
Entnahmestelle
- setzt Stromanschluss vor-
aus!
750991*
WRC-Funktionsmodul
USB für PC-Anschluss
inkl. Software zur interakti-
ven Benutzerführung am
PC, zur Parametrisierung
und Funktionskontrolle der
Armaturen, graphische
Darstellung der Betriebs -
parameter

Weitere 
Zusatzausstattung
s. Datenblatt links, S. 338

* Art. nicht lagermäßig

Elektronisches Stand-
ventil,
Anschluss an kaltes oder
vorgemischtes Wasser,

Artikelnummer
980860
Mit Batterie (integriert im
Armaturenkörper), mit ein-
gebautem Rückschlagven-
til und Schmutzfangsieb
980866
wie vor, jedoch für Netzan-
schluss 230V AC
980861
wie vor, jedoch mit Netz-
vorbereitung für Unter-
putz-Netzteil oder Stecker-
netzteil 
(Zusatzausstattung siehe
links, S. 338)

Elektronischer Stand-
mischer,
Anschluss an Trinkwasser
und Trinkwasser warm

Artikelnummer
980862
Mit Batterie (integriert im
Armaturenkörper), mit ein-
gebauten Rückschlagventi-
len und Schmutzfangsie-
ben
980867
wie vor, jedoch für Netzan-
schluss 230V AC
980863
wie vor, jedoch mit Netz-
vorbereitung für Unter-
putz-Netzteil oder Stecker-
netzteil 
(Zusatzausstattung siehe
links, S. 338)

Elektronischer Stand-
mischer, drucklos,
Anschluss an Trinkwasser
und Trinkwasser warm

Artikelnummer
980864*
Mit Batterie (integriert im
Armaturenkörper), mit ein-
gebauten Rückschlagventi-
len und Schmutzfangsie-
ben
980868*
wie vor, jedoch für Netzan-
schluss 230V AC
980865*
wie vor, jedoch mit Netz-
vorbereitung für Unter-
putz-Netzteil oder Stecker-
netzteil 
(Zusatzausstattung siehe
links, S. 338)

Zeichnungsbeispiel 
und technische 
Daten Armatur 
- siehe Rückseite

Anschluss-Schema
- siehe linke Seite
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Stand-Selbstschluss-Armatur Perfekt

Material
Messing hochglanzpoliert,
verchromt

Abmessung
Höhe 156 mm
Auslauf 106 mm
Auslaufhöhe 80 mm 

Stand-Selbstschluss-
Ventil,
Anschluss an kaltes oder
vorgemischtes Wasser

Artikelnummer
980760

Zusatzausstattung
980600/980998

Untertischther-
mostat u. Zubehör,
Seite 364

980762*
Verdrehsicherung
980997
Diebstahlgehemm-
ter Strahlregler für
den Einsatz in van-
dalismusgefährdeten Be-
reich, konstante Literlei-
stung 7,6 l/min
980996
Spezial-Montageschlüssel
für diebstahlgehemmten
Strahlregler Art.-Nr.
980997
980999*

Strahlregler, Spe-
zialein satz für kli-
nische Einrichtun-

gen, klarer Laminarstrahl,
ohne Sieb, ohne Luftansau-
gung, konstante Literlei-
stung 8 l/min

* Art. nicht lagermäßig

Stand-Selbstschluss-
Mischer,
Anschluss an Trinkwasser
und Trinkwasser warm

Artikelnummer
980761

Stand-Selbstschluss-Armatur.

Ausstattung
Stand-Selbstschluss-
Ventil
Mechanische Kartusche, 
1 flexibler Anschluss -
schlauch G 3⁄8 x 380 mm,
Vorfilter, Einlochmontage

Ausstattung
Stand-Selbstschluss-
Mischer
Mechanische Kartusche,
mit Temperaturanschlag,
2 flexible Anschluss -
schläuche G 3⁄8 x 380 mm,
mit 2 Rückflussverhin -
derern mit Vorfilter, Ein-
lochmon tage, mit Armatu-
renbefes tigung

Hinweis:
Zur Realisierung eines 
sinnvollen Verbrüh schutzes
verwenden Sie bitte den
Untertischthermostat,
Art.-Nr. 980600 
(Seite 364).

Achtung
Diebstahlgehemmter
Strahlregler:
Durch den Einsatz dieses
Strahlreglers ändert sich
die voreingestellte Laufzeit
der Armatur

Zeichnungsbeispiel 
und technische 
Daten Armatur 
- siehe Rückseite
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Technische Daten
Armaturengruppe I
Laufzeit 3—15 Sek. einstellbar 

(7 Sek. voreingestellt)
Fließdruck 1 bis 5 bar
max. zulässige Trink-
wassertemperatur 70 °C (kurzzeitig)
Durchflussmenge 12 l/min

Beispiel 980761

Stand-Selbstschluss-Armatur Perfekt



9

348
KUHFUSS SANITÄR GmbH

Untere Wiesenstr. 17 · D-32120 Hiddenhausen-Sundern 
Tel. +49 (0)5221-68390 · Fax +49 (0)5221-683935
info@kuhfuss-sanitaer.de · www.kuhfuss-sanitaer.de

0
2

/1
1

Te
ch

n
is

ch
e

 Ä
n

d
e

ru
n

g
e

n
 v

o
rb

e
h

al
te

n

Stand-Selbstschluss-Ventil Easy

Material
Messing hochglanzpoliert,
verchromt

Abmessung
Höhe 119 mm, Ø 44 mm
Ausladung 109 mm,
Auslauf 98 mm,
Auslaufhöhe 65 mm

Artikelnummer
980120

Artikelnummer Zubehör
980111A*
Verdrehsicherung

Robustes Selbstschluss-Ventil.

Ausstattung
Anschluss an kaltes oder
vorgemischtes Wasser, 
Metallgriff, 
mit Strahlregler,
Anschluss G 1⁄2 B,
mit einstellbarer Laufzeit

Technische Daten
Laufzeit 3—15 Sek. einstellbar 

(7 Sek. voreingestellt)
Fließdruck 1 bis 5 bar
max. zulässige Trink-
wassertemperatur 70 °C (kurzzeitig)
Durchflussmenge 8 l/min
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Wand-Selbstschluss-Ventil Perfekt

Wand-Selbstschluss-Ventil Perfekt.

Material
Messing hochglanzpoliert,
verchromt

Abmessung
Ausladung 120 mm,
Auslauf 70 mm

Artikelnummer
980763

Technische Daten
mit stufenloser Laufzeit-
einstellung von 6—15 Sek
Mindestfließdruck 1 bar
Betriebsdruck 0,8 bis 5 bar
max. zulässige Trink-
wassertemperatur 75 °C (kurzzeitig)
Durchflussmenge 5 l/min

Ausstattung
Wand-Selbstschluss-
Ventil, Anschluss an kaltes
oder vorgemischtes Was-
ser, Metallgriff, rückschlag-
frei schließend, membran-
gesteuert, mit Strahlregler,
mit festem schrägen Aus-
lauf 15°
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Zusatzausstattung
980997
Diebstahlgehemm-
ter Strahlregler für
den Einsatz in van-
dalismusgefährdeten Be-
reich, konstante Literlei-
stung 7,6 l/min
980996
Spezial-Montageschlüssel
für diebstahlgehemmten
Strahlregler Art.-Nr.
980997

* Art. nicht lagermäßig
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Wand-Selbstschluss-Mischer Standard

Wand-Selbstschluss-Mischer Standard.

Material
Messing hochglanzpoliert,
verchromt

Abmessung
siehe Artikelnummer

Beispiel 980659

Artikelnummer
980659*
Ausladung 225 mm,
Auslauf 160 mm,
Stichmaß 40–42 mm,
mit Temperaturanschlag 
980660*
Ausladung 188 mm,
Auslauf 125 mm,
Stichmaß 40–42 mm,
mit Temperaturanschlag

Technische Daten
Armaturengruppe I
mit stufenloser Laufzeit-
einstellung von 5—30 Sek
Mindestfließdruck 1 bar
Betriebsdruck 1 bis 6 bar
max. zulässige Trink-
wassertemperatur 75 °C (kurzzeitig)
Durchflussmenge 8 l/min

Ausstattung
Wand-Selbstschluss-
Mischer, Anschluss an
Trinkwasser und Trinkwas-
ser warm, Anschlüsse 
übereinander, Metallgriff,
rückschlagfrei schließend,
membrangesteuert, mit
Strahlregler, mit festem
schrägen Auslauf 25°, mit
Rückflussverhin derern und
Schmutzfang sieben
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Flüssigseifenspender Compact I UP

Seifenspender zur Unterputzmontage.

Material
Edelstahl-Rostfrei, Werk -
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10
Nachfülltank: Kunststoff

Abmessung
B 148 x H 148 x T 120 mm

Produkt-Plus+++
- Passend für Fliesenraster
150 mm.
- Der Seifentank kann ein-
fach und kos tengünstig mit
Seife aus Großgebinden
nachgefüllt werden.

Hinweis Abdeckrahmen:
Der Abdeckrahmen ist er-
forderlich, wenn nicht di-
rekt bis an den Flüssig sei-
fenspender gefliest werden
kann, ein anderes Fliesen-
raster gewählt wurde oder
durch Bauungenauigkeiten
ein Spalt zum Objekt ent-
standen ist, der größer als
das Fugenmaß ist. 
Der Abdeckrahmen ist mit
Baumontagekleber oder
Sanitärsilikon auf den Flie-
sen zu befestigen. 

Zusatzausstattung
870431
Abdeckrahmen, Edelstahl-
Rostfrei, Werkstoff 1.4301,
CrNiSt 18/10,
Oberfläche mattgeschlif-
fen, 
Abmessung:
innen B 149 x H 149 mm,
außen B 179 x H 179 mm
970602
Ersatz-Seifenpumpe
970605
Ersatz-Seifentank
970604
Ersatz-Zylinderschloss, 
inkl. 2 Schlüssel
970452
Ersatz-Schlüssel

* Art. nicht lagermäßig

Ausstattung
Zur Unterputzmontage,
Ecken verschweißt und
verschliffen, mit nach vorn
klappbarer Front, mit ein-
handbedienbarem Spen-
der-Druckventil, mit seifen-
neutralem Nachfülltank
(Füllmenge 1 l), für han -
delsübliche Flüssigseife
aus Großgebinden, Erstbe-
füllung bauseits – unsere
Empfehlung: Flüssigseife
(pflanzliche Fettseife) mit
einer Viskosität von 500-
800 cP/MPSA, mit Füll-
standsanzeige als recht-
eckiges Sichtfenster, mit
Zylinderschloss, alle
Schlüssel dieser Serie
gleichschließend, 
Oberfläche mattgeschliffen

Artikelnummer 
870424
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Flüssigseifenspender Compact I AP

Seifenspender zur Aufputzmontage.

Material
Edelstahl-Rostfrei, Werk -
stoff 1.4301, CrNiSt 18/10
Nachfülltank: Kunststoff

Abmessung
B 148 x H 148 x T 120 mm

Produkt-Plus+++
- Passend für Fliesenraster
150 mm.
- Der Seifentank kann ein-
fach und kos tengünstig mit
Seife aus Großgebinden
nachgefüllt werden.

Artikelnummer 
870420

Zusatzausstattung 
970602
Ersatz-Seifenpumpe
970605
Ersatz-Seifentank
970604
Ersatz-Zylinderschloss, 
inkl. 2 Schlüssel
970452
Ersatz-Schlüssel

Ausstattung
Zur Aufputzmontage,
Ecken verschweißt und
verschliffen, mit nach vorn
klappbarer Front, mit ein-
handbedienbarem Spen-
der-Druckventil, mit seifen-
neutralem Nachfülltank
(Füllmenge 1 l), für han -
dels übliche Flüssigseife
aus Großgebinden, Erstbe-
füllung bauseits – unsere
Empfehlung: Flüssigseife
(pflanzliche Fettseife) mit
einer Viskosität von 500-
800 cP/MPSA, mit Füll-
standsanzeige als recht-
eckiges Sichtfenster, mit
Zylinderschloss, alle
Schlüssel dieser Serie
gleichschließend, mit
Befes tigungsmaterial
(Edelstahl-Schrauben), mit
Bohrschablone, 
Oberfläche mattgeschliffen




